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регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждойтеплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 (трех) лет...................911.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемытеплоснабжения................................................................................................................................911.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения..........................................981.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числедля социально значимых категорий потребителей.......................................................................981.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность),поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетомпоследних 3 лет ................................................................................................................................ 981.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен натепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организациейпотребителям в ценовых зонах теплоснабжения..........................................................................981.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органамиисполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ............................................................ 98Часть 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системахтеплоснабжения городского поселения Белоярский..................................................................1001.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы вработе теплопотребляющих установок потребителей) ..............................................................1001.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городскогопоселения Белоярский (перечень причин, приводящих к снижению надежноститеплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)..........................................................................................................................................................1001.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения..........................1001.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливомдействующих систем теплоснабжения.........................................................................................1011.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих набезопасность и надежность системы теплоснабжения...............................................................1011.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системахтеплоснабжения городского поселения Белоярский, произошедших в период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения .......................................................... 101Часть 1.13 Экологическая безопасность теплоснабжения.........................................................1021.13.1. Электронная карта территории Белоярского городского поселения сразмещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения......................................1021.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющихвеществ на территории городского поселения Белоярский.......................................................1031.13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждомобъекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам...............1061.13.4. Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовыхтруб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов......................................1071.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществв атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокисьсеры, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий,твердые частицы.............................................................................................................................1111.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектовтеплоснабжения..............................................................................................................................1131.13.7. Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов
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теплоснабжения..............................................................................................................................1151.13.8. Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжиганиятоплива ................................................................................................................................1151.13.9. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ отсуществующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме городскогопоселения Белоярский ................................................................................................................... 116Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на целитеплоснабжения..............................................................................................................................117Часть 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения...................117Часть 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные порасчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловойэнергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальныежилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий,на каждом этапе..............................................................................................................................117Часть 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление,вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетическойэффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.................................................................................125Часть 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементетерриториального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемыхдля строительства иточников тепловой энергии на каждом этапе............................................126Часть 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементахтерриториального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждомэтапе.................................................................................................................................................127Часть 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) итеплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условиивозможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемовпотребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением повидам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действиякаждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергиина каждом этапе..............................................................................................................................127Часть 2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потреблениятепловой энергии на цели теплоснабжения.................................................................................127Часть 2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетямсуществующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения..............................................................................................................................127Часть 2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного вутвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.............................129Часть 2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии.......129Часть 2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды............129Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения Белоярский.130Часть 3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой ктопографической основе городского поселения и с полным топологическим описаниемсвязности объектов.........................................................................................................................130Часть 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения..................................................130Часть 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включаяадминистративное..........................................................................................................................131Часть 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в томчисле гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловойэнергии на единую тепловую сеть................................................................................................132
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Часть 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в томчисле переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.................. 132Часть 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и потерриториальному признаку ......................................................................................................... 133Часть 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.....133Часть 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения......................................................133Часть 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей,потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективныхвариантов схем теплоснабжения .................................................................................................. 134Часть 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариевперспективного развития тепловых сетей...................................................................................134Часть 3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленномметодическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений всоставе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющихустановок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения......................135Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловойэнергии и тепловой нагрузки потребителей................................................................................136Часть 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализациисхемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой иззон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов)существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии,устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонахтеплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловойнагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующейи перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся вгосударственной или муниципальной собственности и являющихся объектамиконцессионных соглашений или договоров аренды...................................................................136Часть 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистральноговывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергиейсуществующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждогоисточника тепловой энергии.........................................................................................................138Часть 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения приобеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей ................................................ 138Часть 4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощностиисточников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системытеплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения...........138Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения Белоярский.139Часть 5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системтеплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятоговарианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемытеплоснабжения).............................................................................................................................139Часть 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системтеплоснабжения городского поселения.......................................................................................139Часть 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системтеплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствийдля потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных)последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видовдеятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения............................144Часть 5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городскогопоселения Белоярский за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 144Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности
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водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.........145Часть 6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения -расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическимиуказаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонахдействия источников тепловой энергии.......................................................................................145Часть 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) нагорячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабженияв зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозныхсроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячеговодоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.............................................145Часть 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов.................................................................146Часть 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов)часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии...............146Часть 6.5 Существующий и перспективный баланс производительностиводоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемытеплоснабжения..............................................................................................................................146Часть 6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансахпроизводительности водоподготовительных установок и максимального потреблениятеплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийныхрежимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.......................147Часть 6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зондействия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения..............................................................................................................................147Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии....................................................................148Часть 7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения,индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должносодержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения(технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системецентрализованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходовв такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке,установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.................149Часть 7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесениигенерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется ввынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.......150Часть 7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесениягенерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести кнарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта кобъектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целяхобеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем годудолгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями поразработке схем теплоснабжения.................................................................................................150Часть 7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок..................................................150Часть 7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующихисточников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловыхнагрузок...........................................................................................................................................150
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Часть 7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловойэнергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающейорганизации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих иперспективных тепловых нагрузок .............................................................................................. 151Часть 7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных сувеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующихисточников тепловой энергии.......................................................................................................151Часть 7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных поотношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии...........................................................................151Часть 7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрическойи тепловой энергии.........................................................................................................................151Часть 7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатациикотельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии...........151Часть 7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройкигородского поселения малоэтажными жилыми зданиями.........................................................151Часть 7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловоймощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловойнагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения.....................................152Часть 7.13 Анализ целесообразности ввода новых, реконструкции и (или) модернизациисуществующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источниковэнергии, а также местных видов топлива....................................................................................154Часть 7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах натерритории городского поселения................................................................................................154Часть 7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения...............................154Часть 7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции итехническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных вэксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружениеисточников тепловой энергии.......................................................................................................158Часть 7.17 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловоймощностью......................................................................................................................................158Часть 7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста тепловогопотребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии..........................................................................................................................................................158Часть 7.19 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии поприсоединенной тепловой нагрузке.............................................................................................159Часть 7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемоготоплива............................................................................................................................................159Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловыхсетей.................................................................................................................................................160Часть 8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловыхсетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловоймощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)..........................................................................................................................................................160Часть 8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективныхприростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройкуво вновь осваиваемых районах городского поселения Белоярский..........................................160Часть 8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при
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наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям отразличных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....160Часть 8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловыхсетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в томчисле за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных....160Часть 8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативнойнадежности теплоснабжения.........................................................................................................161Часть 8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей сувеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловойнагрузки...........................................................................................................................................161Часть 8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащихзамене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.......................................................162Часть 8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосныхстанций............................................................................................................................................164Часть 8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или)модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых иреконструированных тепловых сетей, и сооружений на них....................................................164Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячеговодоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячеговодоснабжения................................................................................................................................165Часть 9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединенийтеплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) ктепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системетеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытыесистемы горячего водоснабжения................................................................................................165Часть 9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии отисточников тепловой энергии.......................................................................................................165Часть 9.3 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячеговодоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и(или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых системгорячего водоснабжения................................................................................................................166Часть 9.4 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячеговодоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительстваиндивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителейвнутридомовых систем горячего водоснабжения.......................................................................166Часть 9.5 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловойэнергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения),отдельных участков таких систем к закрытой системе горячего водоснабжения...................166Часть 9.6 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытую систему горячеговодоснабжения................................................................................................................................166Часть 9.7 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытойсистеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем изакрытой системе горячего водоснабжения................................................................................166Часть 9.8 Предложения по источникам инвестиций .................................................................. 167Часть 9.9 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытыесистемы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных
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центральных и индивидуальных тепловых пунктов...................................................................167Глава 10 Перспективные топливные балансы.............................................................................168Часть 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальныхчасовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов,необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловойэнергии на территории городского поселения Белоярский.......................................................168Часть 10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативныхзапасов топлива..............................................................................................................................169Часть 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе сиспользованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.................169Часть 10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива,используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.....169Часть 10.5 Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый посовокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городскомпоселении........................................................................................................................................169Часть 10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения169Часть 10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных вэксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии..............170Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения городского поселения Белоярский................171Часть 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей(аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийныхситуаций) в каждой системе теплоснабжения.............................................................................171Часть 11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участковтепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации),среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системетеплоснабжения..............................................................................................................................171Часть 11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной(безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям,присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.............................171Часть 11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловойнагрузки...........................................................................................................................................206Часть 11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийныхситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии...................................206Часть 11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения..................21511.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем сдублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовностьэнергетического оборудования.....................................................................................................21511.6.2 Установка резервного оборудования ................................................................................ 21511.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единуютепловую сеть.................................................................................................................................21511.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов городского поселения Белоярский..........................................................................................................................................................21611.6.5 Устройство резервных насосных станций........................................................................21611.6.6 Установка баков-аккумуляторов ....................................................................................... 216Часть 11.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатациюновых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них..................................... 216Часть 11.8 Выявленные потенциальные угрозы в системах теплоснабжения по результатампрохождения отопительного периода..........................................................................................216Часть 11.9 Сценарии развития аварии (потенциальной угрозы) с моделированиемгидравлических режимов системы теплоснабжения..................................................................216
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Часть 11.10 Последствия развития аварий систем теплоснабжения в соответствии с пунктом3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённыхПП РФ от 17.10.2015 № 1114........................................................................................................219Часть 11.11 Необходимые мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системетеплоснабжения..............................................................................................................................220Часть 11.12 Объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированиюпотенциальных угроз в системе теплоснабжения на базовый и расчётный периоды.............254Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническоеперевооружение и (или) модернизации городского поселения Белоярский............................259Часть 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства,реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловойэнергии и тепловых сетей..............................................................................................................259Часть 12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающихфинансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, техническогоперевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.....264Часть 12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций..............................................268Часть 12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализациипрограмм строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизациисистем теплоснабжения.................................................................................................................268Часть 12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовыхпотребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию,техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловыхсетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактическойэффективности................................................................................................................................271Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения Белоярский272Часть 13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологических нарушений на тепловых сетях ........................................................................275Часть 13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результатетехнологических нарушений на источниках тепловой энергии................................................275Часть 13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой сколлекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций икотельных).......................................................................................................................................275Часть 13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя кматериальной характеристике тепловой сети ............................................................................. 275Часть 13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности........................275Часть 13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетнойтепловой нагрузке .......................................................................................................................... 275Часть 13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношениевеличины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величиневыработанной тепловой энергии в границах городского поселения).......................................275Часть 13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии..............275Часть 13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловойэнергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии) ..........................................................................................................................276Часть 13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборамучета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии..............................................................276Часть 13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатациитепловых сетей (для каждой схемы теплоснабжения) ............................................................... 276Часть 13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированныхза год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение заотчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденнойсхеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского
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поселения).......................................................................................................................................276Часть 13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источниковтепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощностиисточников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз измененияпри реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городскогопоселения).......................................................................................................................................276Часть 13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольногозаконодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применениясанкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сферетеплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации,законодательства Российской Федерации о естественных монополиях..................................276Часть 13.15 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторовразвития систем теплоснабжения городского поселения с учетом реализации проектов схемытеплоснабжения..............................................................................................................................276Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия ................................................................................ 277Часть 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждойсистеме теплоснабжения...............................................................................................................277Часть 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждойединой теплоснабжающей организации......................................................................................290Часть 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемытеплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.......................290Часть 14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных)последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.......................................................294Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций..........................................................295Часть 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающихорганизаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границахгородского поселения Белоярский ............................................................................................... 295Часть 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень системтеплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации ....................... 295Часть 15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающейорганизации присвоен статус единой теплоснабжающей организации...................................295Часть 15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проектасхемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающейорганизации .................................................................................................................................... 297Часть 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации(организаций)..................................................................................................................................297Часть 15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций,произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, иактуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единыхтеплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований длявнесения изменений.......................................................................................................................297Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского поселения Белоярский...298Часть 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническомуперевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии..................................298Часть 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническомуперевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них......................300Часть 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения303Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского поселенияБелоярский......................................................................................................................................304Часть 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке,
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Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи ипотребления тепловой энергии для целей теплоснабжения городского поселенияБелоярскийЧасть 1.1 Функциональная структура теплоснабжения городскогопоселения Белоярский1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности)теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структурыдоговорных отношений между нимиСтруктура теплоснабжения городского поселения Белоярский представляетсобой централизованное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергиидо потребителя, разделенное между разными юридическими лицами, автономное ииндивидуальное теплоснабжение.На территории городского поселения Белоярский в структуре теплоснабженияучаствуют:– Объекты теплоснабжения теплоснабжающих организаций:
· муниципальное унитарное предприятие Белоярского района «Белоярскиекоммунальные системы» (далее – МУП «БКС»);
· акционерное общество «Аэропорт Белоярский» (далее - АО «Аэропорт«Белоярский»).– Объекты теплоснабжения прочих организаций:
· АО «Газпром Центрэнергогаз» (Производственная база);
· УМП«Городской центр торговли» (крышная котельная гостиницы «Карибу»);
· БУ «Белоярский политехнический колледж»;
· ПАО Банк «ВТБ» в г. Белоярский (крышная котельная);
· Котельная узла связи г. Белоярский, мкр. 3 д. 38;
· ООО «Белоярское автотранспортное предприятие»;
· ООО «Газстройинжиниринг»;
· ООО «КОММАРКЕТ»;
· ООО «Ай Ас» (котельная рыбзавода);
· ООО «Сервисимпорттехника»;
· ООО «СП «БЕЛОЯРСКОЕ»;
· ООО «Северстройлига»;
· Передвижные электростанции «Казым»;
· ООО «УПТК»;
· Филиал №10 АО «ГК «Северавтодор»;
· Котельная ГИБДД, г. Белоярский, 4 мкр. д. 20.Муниципальное унитарное предприятие Белоярского района «Белоярскиекоммунальные системы» осуществляет деятельность по теплоснабжениюпотребителей Белоярского района с 10 февраля 2023 года.Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевыхорганизаций представлены на рисунке 1.
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1 Кадастровый номер 86:06:0020110:1144, наименование в ЕГРН – «Общегородская котельная с бойлерной».2 Кадастровый номер 86:06:0020107:161, наименование в ЕГРН – «Котельная в блочном исполнении ВОС».3 Кадастровый номер 86:06:0020103:790, наименование в ЕГРН – «Блочная газовая котельная».4 Кадастровый номер 86:06:0020115:1590, наименование в ЕГРН – «Блочная газовая котельная в районе СУ-966».

Рисунок 1 – Зоны эксплуатационной ответственности ТСО
Теплоснабжение г. Белоярский до 01.06.2026 года обеспечивалось 4-мякотельными (МУП «БКС»): котельная № 1 «ЦГК»1, котельная № 3 «ВОС»2, котельная№ 4 «4 микрорайон»3, котельная № 5 «Су-966»4. С 01.06.2026 года произведён выводиз эксплуатации старой котельной № 3 «ВОС», которая находилась в аварийномсостоянии, с отключением потребителей от нее. В связи со строительством новых ВОСбыла введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная толькодля нужд самих ВОС, без подключения к ней потребителей.Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям,протяжённостью 92 316,5 м (в двухтрубном исчислении) до 01.06.2026 года, с01.06.2026 года – 90 360,92 м (в двухтрубном исчислении). Система сетейтеплоснабжения в г. Белоярский – централизованная, выполнена в двухтрубномисполнении. В Белоярском районе нормативная продолжительность отопительногопериода составляет 263 дня, с учётом температурного режима в весеннее-осеннийпериод продолжительность отопительного периода составляет 273 дня. Расчётнойтемпературой для проектирования систем отопления является -43 С. При производствеи реализации услуг теплоснабжения, предприятие расходует на собственные нуждыкотельных 2,26 %, от общего объема вырабатываемой тепловой энергии. Потери притранспортировке составляют 16,2 % от общего объема отпуска тепловой энергии всеть. Котельные работают на природном газе, тепловая сеть работает по закрытойсхеме. Вырабатываемая тепловая энергия используется в полном объёме на отоплениеобъектов потребителей коммунальных услуг г.п. Белоярский и на подогрев холоднойводы для нужд горячего водоснабжения. От всей реализуемой предприятием тепловойэнергии – 52,6 % потребляется населением г. Белоярский, 48,4% - предприятиями иорганизациями.
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Обслуживание крышных котельных ж/д 12, 17, 19 мкр. 4 осуществляет МУП«БКС» в соответствии с договором на техническое обслуживание с управляющейкомпанией ООО «Сервисимпорттехника».Теплоснабжение АО «Аэропорт Белоярский» обеспечивается одной котельной«Аэропорт Белоярский». Передача тепловой энергии осуществляется по тепловымсетям протяжённостью 1236 м (в двухтрубном исчислении)
1.1.2 Зоны действия производственных котельныхВ системе теплоснабжения городского поселения Белоярский производственныекотельные, предназначенные для обеспечения технологических процессовпромышленных предприятий (технологического теплоснабжения), отсутствуют.
1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабженияЗоны жилой малоэтажной застройки частного сектора сформированы всложившихся на территории поселения районах. Теплоснабжение жилых домов в этихзонах осуществляется от индивидуальных газовых котельных, располагаемых внутризданий. Оборудование, установленное в индивидуальных котельных разнообразно какпо мощности, так и производителям. Тепло в основном расходуется на нуждыотопления, в отдельных домах так же и на нужды горячего водоснабжения.В отдельных многоквартирных домах в городском поселении Белоярскийприменяется индивидуальное поквартирное теплоснабжение. Тепло расходуется нанужды отопления и горячего водоснабжения.Сведения об индивидуальных источниках тепла в городском поселенииБелоярский, по состоянию на 01.01.2026, предоставленные Администрациейгородского поселения Белоярский, приведены в таблице 1.Таблица 1 – Сведения об источниках индивидуального теплоснабжения

№п/п Ф.И.О. владельца Место нахождения(квартал, микрорайон,улица)
Количество приборов

Горелка КотелАОГВ КотелКЧМ2М КотелКС-ТГВ
КотелиностранногопроизводстваЖилая малоэтажная застройка1 Физическое лицо 6-1-1 1 12 Физическое лицо 6-1-2 23 Физическое лицо 6-1-3 14 Физическое лицо 6-1-4 15 Физическое лицо 6-1-5 16 Физическое лицо 6-1-6 17 Физическое лицо 6- 1-7 18 Физическое лицо 6-1-8 29 Физическое лицо 6-1-9 110 Физическое лицо 6-1-10 111 Физическое лицо 6-1 112 Физическое лицо 6-1-12 113 Физическое лицо 6-1-12А 214 Физическое лицо 6-1-13 115 Физическое лицо 6-1-14 кв.1 1 116 Физическое лицо 6-2-1 117 Физическое лицо 6-2-2 1 118 Физическое лицо 6-2-3 119 Физическое лицо 6-2-4 120 Физическое лицо 6-2-5 121 Физическое лицо 6-2-6 122 Физическое лицо 6-2-7 1
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№п/п Ф.И.О. владельца Место нахождения(квартал, микрорайон,улица)
Количество приборов

Горелка КотелАОГВ КотелКЧМ2М КотелКС-ТГВ
Котелиностранногопроизводства23 Физическое лицо 6-2-8 124 Физическое лицо 6-2-9 125 Физическое лицо 6-2-10 1 126 Физическое лицо 6- 2-11 227 Физическое лицо 6-2-12 128 Физическое лицо 6-2-13 129 Физическое лицо 6-2-14 1 130 Физическое лицо 6-2-15 231 Физическое лицо 6-2-17 132 Физическое лицо 6-2-19 133 Физическое лицо 6-2-21 1 134 Физическое лицо 6-2-22 135 Физическое лицо 6-2-23 136 Физическое лицо 6-2-24 137 Физическое лицо 6-2-25 138 Физическое лицо 6-2-26 1 139 Физическое лицо 6-2-28 240 Физическое лицо 6-3-1 141 Физическое лицо 6-3-6 1 142 Физическое лицо 6-3-7 143 Физическое лицо 6-3-8 1 344 Физическое лицо 6-3-9 145 Физическое лицо 6-3-10 1 1 146 Физическое лицо 6-3-11 147 Физическое лицо 6-3-12 248 Физическое лицо 6-3-13 149 Физическое лицо 6-3-14 1 1 250 Физическое лицо 6-3-17 151 Физическое лицо 6-4-2 152 Физическое лицо 6-4-3 1 153 Физическое лицо 6-4-5 154 Физическое лицо 6-4-7 1 155 Физическое лицо 6-4-8 156 Физическое лицо 6-4-9 157 Физическое лицо 6-4-10 158 Физическое лицо 6-4-11 159 Физическое лицо 6-4-14 160 Физическое лицо 6-4-15 161 Физическое лицо 6-5-1 162 Физическое лицо 6-5-2 163 Физическое лицо 6-5-3 264 Физическое лицо 6-5-4 1 165 Физическое лицо 6-5-5 266 Физическое лицо 6-5-6 267 Физическое лицо 6-5-8 168 Физическое лицо 6-5-12 269 Физическое лицо 6-5-13 270 Физическое лицо 6-5-15 171 Физическое лицо 6-5-30 1 172 Физическое лицо 7-А- 21 173 Физическое лицо 7-А- 23 174 Физическое лицо ул. Водозаборная, 4 175 Физическое лицо ул. Водозаборная, 7 1 176 Физическое лицо ул. Водозаборная, 877 Физическое лицо ул. Водозаборная, 12 178 Физическое лицо ул. Водозаборная, 14 1 3
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№п/п Ф.И.О. владельца Место нахождения(квартал, микрорайон,улица)
Количество приборов

Горелка КотелАОГВ КотелКЧМ2М КотелКС-ТГВ
Котелиностранногопроизводства79 Физическое лицо ул. Водозаборная, 15 180 Физическое лицо ул. Водозаборная, 16 181 Физическое лицо ул. Водозаборная, 18 282 Физическое лицо ул. Водозаборная, 17 183 Физическое лицо ул. Водозаборная, 19 184 Физическое лицо ул. Водозаборная, 22 185 Физическое лицо ул. Лесная, 1 186 Физическое лицо ул. Лесная, 2 187 Физическое лицо ул. Лесная, 3 188 Физическое лицо ул. Лесная, 5 189 Физическое лицо ул. Лесная, 7 190 Физическое лицо ул. Лесная, 8 191 Физическое лицо ул. Лесная, 11 192 Физическое лицо ул. Лесная, 12 193 Физическое лицо ул. Лесная, 13 194 Физическое лицо ул. Лесная, 17-15 195 Физическое лицо ул. Лесная, 16 196 Физическое лицо ул. Лесная, 2697 Физическое лицо ул. Лесная, 23 1 198 Физическое лицо ул. Лесная, 25 199 Физическое лицо ул. Лесная, 24 1100 Физическое лицо ул. Лесная, 27101 Физическое лицо ул. Лесная, 28102 Физическое лицо ул. Лесная, 30 2103 Физическое лицо ул. Лесная, 31 1104 Физическое лицо ул. Лесная 32 1 1105 Физическое лицо ул. Лесная, 33 2 1106 Физическое лицо ул. Лесная, 34 1 1 1107 Физическое лицо ул. Лесная, 35 1108 Физическое лицо ул. Лесная 38 1 1109 Физическое лицо ул. Лесная, 40 2110 Физическое лицо ул. Лесная, 41 2111 Физическое лицо ул. Лесная, 42 1112 Физическое лицо ул. Лесная, 43 1113 Физическое лицо ул. Лесная, 44 1114 Физическое лицо ул. Лесная, 46 3 1115 Физическое лицо ул. Лесная, 48 1 1116 Физическое лицо ул. Приозерная, 2 1117 Физическое лицо ул. Приозёрная, 4 1118 Физическое лицо ул. Приозерная, 5 1119 Физическое лицо ул. Озерная, 6 1 1120 Физическое лицо ул. Озерная, 7 1121 Физическое лицо ул. Озерная, 8 1122 Физическое лицо ул. Озерная, 10123 Физическое лицо ул. Озерная, 12 2123 Физическое лицо ул. Приозерная, 13 2124 Физическое лицо ул. Приозерная, 14 1 2125 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.1-а 1126 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.3 1127 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.3-А 1128 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.7 1129 Физическое лицо мкр. Спецгородок д. 10 1130 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.14 2 1131 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.17 1132 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.19 1133 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.20 1
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№п/п Ф.И.О. владельца Место нахождения(квартал, микрорайон,улица)
Количество приборов

Горелка КотелАОГВ КотелКЧМ2М КотелКС-ТГВ
Котелиностранногопроизводства134 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.26 1135 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.30 1136 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.32 1137 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.36138 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.38 1139 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.39 1140 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.40 1141 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.51 1142 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.53 1143 Физическое лицо мкр. Спецгородок д.57 1144 Физическое лицо мкр. Мирный д.18-а 1145 Физическое лицо мкр. Мирный д.24146 Физическое лицо мкр. Мирный д.25147 Физическое лицо мкр. Мирный д.29 1 1 1148 Физическое лицо мкр. Мирный д.31 1 1149 Физическое лицо мкр. Мирный д.32 1150 Физическое лицо мкр. Мирный д.33 2151 Физическое лицо мкр. Мирный д.45 2152 Физическое лицо мкр. Мирный д.5 1153 Физическое лицо мкр. Таежный д.1 кв.1 1 1154 Физическое лицо мкр. Таежный д.1 кв.2 1155 Физическое лицо мкр. Таежный д.4, кв.1 1156 Физическое лицо мкр. Таежный д.5 2157 Физическое лицо мкр. Таежный д.11 1158 Физическое лицо мкр. Таежный д.12 1159 Физическое лицо мкр. Таежный д.13 1Поквартирное теплоснабжение160 Физическое лицо ул. Строителей, 4 кв.1 1161 Физическое лицо ул. Строителей, 4 кв.2 1 1162 Физическое лицо ул. Строителей, 2 кв.2 3163 Физическое лицо ул. Строителей, 6 кв.4 1164 Физическое лицо ул. Строителей, 6 кв.1 1165 Физическое лицо микрорайон 4 д 14 кв.1 1166 Физическое лицо микрорайон 4 д 14 кв.3 1167 Физическое лицо микрорайон 4 д 14 кв.4 1168 Физическое лицо микрорайон 4 д 14 кв.5 1169 Физическое лицо микрорайон 4 д 24 кв.1 1170 Физическое лицо микрорайон 4 д 24 кв.2 1171 Физическое лицо микрорайон 4 д 24 кв.3 1172 Физическое лицо микрорайон 4 д 24 кв.4 1173 Физическое лицо микрорайон 4 д 24 кв.5 1Итого: 29 36 38 37 93

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуретеплоснабжения городского поселения Белоярский за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабженияЗа период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, измененияв функциональной структуре теплоснабжения городского поселения Белоярскийследующие:1. Теплоснабжение г. Белоярский до 01.06.2026 года обеспечивалось 4-мякотельными (МУП «БКС»): котельная № 1 «ЦГК» , котельная № 3 «ВОС» , котельная№ 4 «4 микрорайон» , котельная № 5 «Су-966» . С 01.06.2026 года произведён выводиз эксплуатации старой котельной № 3 «ВОС», которая находилась в аварийном
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состоянии, с отключением потребителей от нее. В связи со строительством новых ВОСбыла введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная толькодля нужд самих ВОС, без подключения к ней потребителей.2. Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям,протяжённостью 92 316,5 м (в двухтрубном исчислении) до 01.06.2026 года, с01.06.2026 года – 90 360,92 м (в двухтрубном исчислении).
Часть 1.2 Источники тепловой энергии городского поселения Белоярский1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудованияНа момент актуализации схемы теплоснабжения на территории городскогопоселения Белоярский в систему централизованного теплоснабжения входятследующие отопительные котельные:
- Котельная № 1 (Центральная городская);
- Котельная № 3 (ВОС) – котельная находится в аварийном состоянии, с01.06.2026 года выведена из эксплуатации, потребители отключены. С 01.06.2026 годавведена в эксплуатацию блочно-модульная котельная «ВОС» установленной тепловоймощностью 1,9МВт для обеспечения тепловой энергии вновь построенных ВОС-5000;
- Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»);
- Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966);
- Котельная АО «Аэропорт Белоярский»;
- Крышные котельные:
· Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4;
· Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4;
· Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4.Обслуживание крышных котельных осуществляет МУП «БКС» в соответствиис договором на техническое обслуживание с управляющей компанией ООО«Сервисимпорттехника».Котельные прочих предприятий (АО «Газпром Центрэнергогаз»(Производственная база); УМП «Городской центр торговли» (крышная котельнаягостиницы «Карибу»); БУ «Белоярский политехнический колледж»; ПАО Банк «ВТБ»в г. Белоярский (крышная котельная); Котельная узла связи г. Белоярский, мкр. 3 д. 38;ООО «Белоярское автотранспортное предприятие»; ООО «Газстройинжиниринг»;ООО «КОММАРКЕТ»; ООО «Ай Ас» (котельная рыбзавода); ООО«Сервисимпорттехника»; ООО «СП «БЕЛОЯРСКОЕ»; ООО «Северстройлига»;Передвижные электростанции «Казым»; ООО «УПТК»; Филиал № 10 АО «ГК«Северавтодор»; Котельная ГИБДД, г. Белоярский, 4 мкр. д. 20.) осуществляютвыработку и отпуск тепловой энергии исключительно на собственные нужды и далеене рассматриваются.Краткая характеристика котельных, осуществляющих теплоснабжениенаселения, приведена в таблице 2.Таблица 2 – Краткая информация по источникам тепловой энергии городскогопоселения Белоярский до 01.06.2026

№п/п Наименованиекотельной
Видтепло-снабжения

Установленнаятепловаямощность,Гкал/ч
Систематепло-снабжения

Теплоноситель Продолжительностьработы по периодам, час
Вид Параметры Отопи-тельный Летний Год

МУП «БКС»
1 Котельная №1(Центральнаягородская)

ОТОТГВС 140,0 закрытая,четырехтрубная вода 145/8595/7065/55
638463846384 2232

638463848616
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№п/п Наименованиекотельной
Видтепло-снабжения

Установленнаятепловаямощность,Гкал/ч
Систематепло-снабжения

Теплоноситель Продолжительностьработы по периодам, час
Вид Параметры Отопи-тельный Летний Год

2 Котельная №3(ВОС) ОТ 7,71 закрытая,двухтрубная вода 95/70 6384 - 6384

3
Котельная № 4(Котельная 4микрорайона«Березка»)

ОТГВС 3,12 закрытая,четырехтрубная вода 95/7065/55 63846384 2232 63848616

4 Котельная №5(Котельная врайоне СУ 966) ОТ 1,72 закрытая,двухтрубная вода 95/70 6384 - 6384

5 Крышнаякотельная ж/д12 мкр. 4
ОТГВС 0,465 наружныетепловые сетиотсутствуют вода 95/7065/55 63846384 2232 63848616

6 Крышнаякотельная ж/д17 мкр. 4
ОТГВС 0,645 наружныетепловые сетиотсутствуют вода 95/7065/55 63846384 2232 63848616

7 Крышнаякотельная ж/д19 мкр. 4
ОТГВС 0,86 наружныетепловые сетиотсутствуют вода 95/7065/55 63846384 2232 63848616

8 Котельная«АэропортБелоярский» ОТ 1,721 закрытая,двухтрубная вода 95/70 6384 - 6384

Котельная № 1 (Центральная городская)Источником тепловой энергии в центральной части города Белоярский являетсяЦентральная городская котельная.Котельная состоит из первой и второй очередей.Основное оборудование, установленное в первой очереди котельной:- три водогрейных котла типа КВ-ГМ-20-150 (номинальнаятеплопроизводительность – 23,2 МВт, рабочее давление воды – 2,5 МПа, температураводы на входе 70 ºС, температура воды на выходе 145 ºС, гидравлическоесопротивление 0,25 МПа), оборудование выведено из эксплуатации, находится врезерве;- три сетевых насоса типа ЦН 400-105 (G=400 м3/ч, Н=105 м, n=1470 об/мин,N=200 кВт).Основное оборудование, установленное во второй очереди котельной:- четыре водогрейных котла типа КВ-ГМ-23,3-150 (номинальнаятеплопроизводительность – 23,26 МВт, рабочее давление воды – 2,5 МПа, температураводы на входе 70 оС, температура воды на выходе 145 ºС, гидравлическоесопротивление 0,25 МПа);- 4 сетевых насоса типа Wilo 250/480 – 200/4 (G=900 м3/ч, Н=110 м, N=200 кВт).Насосы ЦН 400 – 105 заменены в 2021 году.Установленная мощность котельной составляет 162,64 МВт (140 Гкал/ч).Располагаемая мощность котельной составляет - 93,04 МВт (80 Гкал/ч) без учётарезерва.Основным топливом котельной является природный газ.Котельная имеет два вывода тепловой сети: один вывод Ду 400 мм первойочереди котельной, второй вывод Ду 400 мм второй очереди котельной.Подпитка тепловых сетей центральной котельной производится из системыгорячего водоснабжения деаэрированной водой в обратный трубопровод в помещенииЦТП №4 («ГВС»).
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Отпуск теплоты котельной производится по температурному графику 145/85ºС.Теплоснабжение собственных нужд котельной (системы отопления ивентиляции производственных, бытовых и административно-вспомогательныхпомещений котельной; подогреватель горячей воды; подогрев газа) осуществляетсясетевой водой от вывода тепловой сети второй очереди.К котельной подключены тепловая сеть отопления в 2-х трубном исполнении(подающий и обратный трубопроводы) протяженностью 132,027 км и сеть ГВС(подающий и циркуляционный трубопроводы) протяженностью 52,597 км. Тепловаясеть отопления - закрытого типа, сеть ГВС – закрытого типа. Сеть отопленияфункционирует только в отопительный период, сеть ГВС – 8400 ч в год.
Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026Котельная осуществляет теплоснабжение комплекса водоочистных сооруженийг. Белоярский, а также Казымского ПТУ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».В котельной установлены водогрейные котлы SUPERAC 2910 (1 шт.)номинальной мощностью 2,55 Гкал/ч, REX 300 (2 шт.) суммарной номинальноймощностью 5,16 Гкал/ч.Котлы работают в режиме нагрева до температуры 115ºС.Расчетные параметры теплоносителя Т1=95ºС, Т2=70ºС.Теплоноситель подается непосредственно от котлов до потребителей.Регулирование температурного режима осуществляется в котельной, тепловая сетьработает по закрытой схеме. В котельной осуществляется подогрев исходной водыперед очисткой с 2ºС до 8ºС.Насосное оборудование котельной (сетевые насосы):- АХ 200/150 – 1 шт. (G=200 м3/ч, Н=50 м, n=1470 об/мин, N=55 кВт);- К 100-80-160 – 4 шт. (G=100 м3/ч, Н=32 м, n=2900 об/мин, N=15 кВт);- К 290/30 – 1 шт. (G=290 м3/ч, Н=30 м, n=1450 об/мин, N=37 кВт).К котельной подключены тепловая сеть отопления в 2-х трубном исполнении(подающий и обратный трубопроводы) протяженностью 1,538 км в однотрубномисчислении. Тепловая сеть отопления - закрытого типа. Сеть отопленияфункционирует только в отопительный период.На перспективу развития планируется ввод новой блочно-модульной котельнойБКУ-1900, установленной тепловой мощностью 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч).БКУ-1900 комплектуется 3 котлами REX-62 «ICI Caldie» с комбинированнымигорелками TBML 80 MC: 2 основных котла, 1 – резервный.С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.
Котельная № 4 (котельная 4 микрорайона «Березка»)Котельная 4 микрорайона в г. Белоярский осуществляет теплоснабжение игорячее водоснабжение IV микрорайона города. К сетям теплоснабжения котельнойподключены пять двухэтажных домов деревянного исполнения, детский сад «Березка»,административное здание Лесхоза с гаражами, КЦСОН, 1 пятиэтажный жилой дом ишкола. В котельной установлены котлы REX 180 (2 шт.) номинальной мощностью 1,56Гкал/ч каждый.
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Нагрев воды на ГВС на 1-ую ступень осуществляется в двух пластинчатыхтеплообменниках М6-МFG фирмы «Alfa-Laval» мощностью 1,08 МВт каждый (из ниходин рабочий, один резервный), на 2-ю ступень два теплообменника Е8-Х-100 фирмыООО «Е8». Теплообменники Е8-Х-100 установлены в рамках капитального ремонта2019 года по расширению мощности котельной по снабжению потребителей горячейводой.Котлы работают в режиме нагрева до температуры 115ºС.Расчетные параметры теплоносителя Т1=95ºС, Т2=70ºС.Насосное оборудование котельной включает:- два сетевых насоса для циркуляции теплоносителя в тепловой сети IL 100/170-22/2 фирмы «WILO» (из них - один рабочий, один резервный);- два циркуляционных насоса котлового контура TOP – S 65/7 фирмы «WILO»;- два насоса циркуляции для ГВС марки ВL 100/345-22/4 – фирмы «WILO».К котельной подключены тепловая сеть отопления в 2-х трубном исполнении(подающий и обратный трубопроводы) протяженностью 1,2164 км в однотрубномисчислении и тепловая сеть ГВС также в однотрубном исполнении (подающий ициркуляционный трубопроводы) протяженностью 0,7682 км. Тепловая сеть отопления- закрытого типа, сеть ГВС - закрытого типа. Сеть отопления функционирует только вотопительный период, сеть ГВС – 8400 ч в год.
Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Котельная № 5 в районе СУ 966 в г. Белоярский осуществляет теплоснабжениепроизводственной базы дорожно-строительного управления СУ – 966, а также жилогопоселка, представленного одноэтажными домами в деревянном исполнении. Вкотельной установлены котлы REX 100 (2 шт.) номинальной мощностью 0,86 Гкал/чкаждый.Котлы работают в режиме нагрева до температуры 115ºС.Расчетные параметры теплоносителя Т1=95ºС, Т2=70ºС.Насосное оборудование котельной включает:- два сетевых насоса для циркуляции теплоносителя в тепловой сети L 50/170 –7,5/2 фирмы «WILO» (из них один рабочий, один резервный);-два рециркуляционных насоса котлового контура TOP-S 50/4 фирмы «WILO»;-два котловых насоса IL 80/160-1,5/4 фирмы «WILO»;- два подпиточных насоса M7/E204 PN16.К котельной подключены тепловая сеть отопления в 2-х трубном исполнении(подающий и обратный трубопроводы) протяженностью 4,504 км в однотрубномисчислении. Тепловая сеть отопления - закрытого типа. Сеть отопленияфункционирует только в отопительный период.
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Котельная осуществляет теплоснабжение жилого дома №12 в микрорайоне 4 г.Белоярский. В котельной установлены котлы МН-120 (4 шт.) номинальной мощностью0,093 Гкал/ч каждый. Основным топливом котельной является природный газ.Расчетные параметры теплоносителя Т1=90ºС, Т2=70ºС.
Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Котельная осуществляет теплоснабжение жилого дома №17 в микрорайоне 4 г.Белоярский. В котельной установлены котлы MEGA PREX N 400 (1 шт.) и MEGA
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PREX N 350 (1 шт.) номинальной мощностью 0,344 Гкал/ч и 0,301 Гкал/чсоответственно. Основным топливом котельной является природный газ. Расчетныепараметры теплоносителя Т1=95ºС, Т2=70ºС.
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Котельная осуществляет теплоснабжение жилого дома №18 в микрорайоне 4 г.Белоярский. В котельной установлены котлы REX 50 «ICI Caldait» (2 шт.) номинальноймощностью 0,43 Гкал/ч каждый. Основным топливом котельной является природныйгаз. Расчетные параметры теплоносителя Т1=95ºС, Т2=70ºС.
Котельная «Аэропорт Белоярский»Отопительная котельная «Аэропорт Белоярский» является источникомтеплоснабжения для нужд отопления объектов, находящихся на территории аэропортаБелоярский. Оборудование котельной работает в водогрейном режиме. Котельнаянаходится в собственности и эксплуатируется АО «Аэропорт Белоярский».Система теплоснабжения от котельной - закрытая. Регулирование отпускатепловой энергии на котельной - качественно-количественное, сезонное.Применяемый температурный график регулирования - 95-70 С.Категория надёжности по теплоснабжению – 2, категория надёжности поэлектроснабжению – 1.Водоснабжение котельной осуществляется от системы хозяйственно - питьевогогородского водопровода. Электроснабжение котельной осуществляется от 2-х вводовЦРП «Аэропорт Белоярский».В котельной установлены котлы REX 100 «ICI Caldait» (2 шт.) мощностью 0,86Гкал/ч каждый. Основным топливом котельной является природный газ.Для обеспечения технологического процесса выработки тепловой энергии накотельной установлено котельно-вспомогательное оборудование – теплообменное,насосное, ХВО.В качестве теплообменного оборудования применяются разборныепластинчатые теплообменники системы вода-вода, производства фирмы «Funke».Для подачи теплоносителя от котельной используются различные типынасосного оборудования фирмы «Wilo».
1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловойэнергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационнойустановкиПараметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии(котельных) городского поселения Белоярский приведены в таблице 3.Таблица 3 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии до01.06.2026№ п/п Наименование источника Установленная мощность, Гкал/ч1 Котельная №1 (Центральная городская) 140,02 Котельная №3 (ВОС) 7,713 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 3,124 Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) 1,725 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,4656 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,6457 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,868 Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,72ИТОГО: 156,24
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1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемойтепловой мощностиЗначения ограничений тепловой мощности и параметры располагаемойтепловой мощности источников тепловой энергии (котельных) городского поселенияБелоярский приведены в таблице 4.Таблица 4 – Значения ограничений тепловой мощности и параметрырасполагаемой тепловой мощности до 01.06.2026
№ п/п Наименование источника Ограничениятепловоймощности, Гкал/ч

Располагаемая тепловаямощность, Гкал/ч
1 Котельная №1 (Центральная городская) 60,0 80,02 Котельная №3 (ВОС) 0,0 7,713 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 0,04 3,084 Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) 0,0 1,725 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,014 0,4516 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,082 0,5637 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,0 0,868 Котельная «Аэропорт Белоярский» 0,0 1,72ИТОГО: 60,136 96,104

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные ихозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источниковтепловой энергии и параметры тепловой мощности неттоОбъемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные ихозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловойэнергии (котельных) городского поселения Белоярский приведены в таблице 5.Таблица 5 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителяна собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» до01.06.2026
№ п/п Наименование источника Собственные ихозяйственныенужды, Гкал/ч

Тепловая мощность«нетто», Гкал/ч
1 Котельная №1 (Центральная городская) 1,392 78,6082 Котельная №3 (ВОС) 0,074 7,6363 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 0,061 3,0194 Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) 0,036 1,6845 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,000 0,4516 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,000 0,5637 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,000 0,8608 Котельная «Аэропорт Белоярский» 0,006 1,714ИТОГО: 1,569 94,535

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнегоосвидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продленияресурса и мероприятия по продлению ресурсаИнформация о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудованиякотельных, а также сведения о их состоянии приведены в таблице 6.Таблица 6 – Состояние основного оборудования котельных до 01.06.2026№п/п Наименование источника Марка основногооборудования Год ввода вэксплуатацию Износ котельногооборудования
1 Котельная №1 (Центральная городская)

I очередьКВГМ-20-150 1994 100КВГМ-20-150 1994КВГМ-20-150 1994
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№п/п Наименование источника Марка основногооборудования Год ввода вэксплуатацию Износ котельногооборудованияII очередьКВГМ-20-150 2015
45КВГМ-20-150 2015КВГМ-20-150 2004КВГМ-20-150 2004

2 Котельная №3 (ВОС) SUPERAC 2910 2013 45REX 300 2010REX 300 2011
3 Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») REX 180 2011 24REX 180 2011
4 Котельная № 5 (Котельная в районе СУ966) REX 100 2014 15REX 100 2014
5 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4

МН-120 2010
25МН-120 2010МН-120 2010МН-120 2010

6 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 MEGA PREX N 400 2009 27VEGA PREX N 350 2009
7 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 REX 50 2014 15REX 50 2014
8 Котельная «Аэропорт Белоярский» REX 100 2012 23REX 100 2012

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационныхустановок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии)В системе теплоснабжения городского поселения Белоярскийтеплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработкитепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работаеттолько в режиме выработки тепловой энергии.
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источниковтепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур ирасхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздухаВ системах теплоснабжения от котельных городского поселения Белоярскийрегулирование отпуска тепловой энергии осуществляется двумя способами:- изменением температуры сетевой воды при постоянном расходе сетевой воды– качественное регулирование;- изменением расхода и температуры сетевой воды – качественно-количественное регулирование.Основной нагрузкой тепловой сети первого контура котельной№1 (Центральнаягородская) является теплоснабжение водоподогревателей отопления и горячеговодоснабжения центральных тепловых пунктов.Для тепловой сети от котельной №1 принято центральное качественно-количественное регулирование отпуска теплоты по температурному графикурегулирования 145/85ºС с «нижней» срезкой по температуре в подающемтрубопроводе на уровне 85ºС для постоянного поддержания средней расчётнойвнутренней температурой воздуха в помещениях +20ºС при наружной температуре -10ºС. «Нижняя» срезка принята на уровне 85ºС по условиям обеспечения температурыводы в системах горячего водоснабжения при минимально необходимыхтемпературных напорах для блока нагрева воды, поступающей из баков-
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аккумуляторов и из циркуляционного трубопровода тепловой сети ГВС в ЦТП № 4, атак же для обеспечения подогрева сетевой воды горячего водоснабжения оттемпературы 45-50ºС до температуры 60-65ºС в ЦТП № 3.Основной нагрузкой тепловых сетей второго контура котельной №1 являетсяотопление жилых зданий. Поэтому в основу теплового режима работы тепловых сетейот ЦТП заложен метод центрального качественного регулирования отпуска теплотыпо отопительной нагрузке потребителей со средней расчётной внутреннейтемпературой воздуха +20ºС.Для тепловых сетей от ЦТП до потребителей, а также тепловых сетей котельных№№ 3 (до 01.06.2026), 4 и 5 МУП «БКС» принято центральное качественноерегулирование отпуска теплоты по температурному графику качественногорегулирования 95/70ºС.По крышным котельным ж/д №№ 12, 17 и 19 в 4 мкр., обслуживаемым МУП«БКС», принято центральное качественное регулирование отпуска теплоты отисточников по температурным графикам 90/70 С / 95/70 С / 95/70 С соответственно.Температурные графики по котельным - не разрабатывались. Регулированиетемпературы сетевой воды производится устройствами автоматизации,установленными на котельных по заложенному в них алгоритму.Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии ко указаннымвыше котельным представлены на рисунках 2 – 11.
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Рисунок 2 – Температурный график системы отопления (на выходе с ЦГК №1)
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Рисунок 3 – Температурный график системы отопления (на выходе с котельной №5 СУ 966)
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Рисунок 4 – Температурный график системы отопления (на выходе с котельной №4 «Берёзка»)
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Рисунок 5 – Температурный график системы отопления (на выходе с котельной № 3 ВОС) до 01.06.2026
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Рисунок 6 – Температурный график системы отопления (на выходе с ЦТП)
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Рисунок 7 – Температурный график системы отопления (на выходе с крышной котельной МКД № 12)
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Рисунок 8 – Температурный график системы отопления (на выходе с крышной котельной МКД № 19)
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Рисунок 9 – Температурный график системы отопления (на выходе с крышной котельной МКД № 17)
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Рисунок 10 – Температурный график системы отопления (на входе в здание абонента, подключённого к централизованной системетеплоснабжения)
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Рисунок 11 – Температурный график системы горячего водоснабжения (на входе вздание абонента, подключённого к централизованной системе теплоснабжения)
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудованияАнализ среднегодовой загрузки оборудования по котельным городскогопоселения Белоярский основан на фактических данных произведенной тепловой
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энергии за 2025 г. и определении коэффициента использования установленнойтепловой мощности (КИУМ). Результаты расчета представлены в таблице 7.Таблица 7 – Среднегодовая загрузка оборудования до 01.06.2026
Наименование котельной Выработка тепловойэнергии за 2025 год,Гкал

Установленнаямощность котельной,Гкал/ч
Число часовработы КИУМ, %

Котельная №1 (Центральнаягородская) 165548,392 140,0 8616 13,7
Котельная №3 (ВОС) 6897,893 7,71 6384 14,0Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 3896,086 3,12 8616 14,5

Котельная №5 (Котельная врайоне СУ 966) 1567,424 1,72 6384 14,3
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 1 272,46 0,465 8616 31,8Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 1 051,64 0,645 8616 18,9Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 2 213,26 0,86 8616 29,9Котельная «АэропортБелоярский» 3500,0 1,72 6384 31,9

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сетиРеестр приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения натерритории городского поселения Белоярский приведен в таблице 8.Таблица 8 – Приборы учета тепловой энергии№ котельной,адрес Марка/модель Зав. № Датаповерки Интервалповерки

Белоярский,котельная № 1ЦГК,Центральнаяул., 27а

Система теплоснабженияТепловычислитель Карат-307 10450512 16.07.2025 4 годаРасходомер – счетчик US-800 5371 27.08.2025 4 годаРасходомер – счетчик US-800 5372 27.08.2025 4 годаРасходомер – счетчик US-800 1402 10.08.2025 4годаТермопреобразователь сопротивления КТПТР-01 10634/10634А 28.07.2025 4 годаПреобразователь давления Карат СДВ-И 59079 19.07.2026 5 летПреобразователь давления Карат СДВ-И 65515 19.07.2026 5 летСистема горячего водоснабженияТепловычислитель Карат-307 13690712 16.07.2025 4 годаРасходомер – счетчик US-800 4103 10.08.2025 4 годаРасходомер – счетчик US-800 4104 10.08.2025 4 годаТермопреобразователь сопротивления КТПТР-01 2078/2078А 23.05.2025 4 годаТермопреобразователь сопротивления КТПТР-01 590/590А 18.01.2025 4 годаПреобразователь давления Карат СДВ-И 65470 19.07.2026 5 летПреобразователь давления Карат СДВ-И 65503 19.07.2026 5 летПреобразователь давления Карат СДВ-И 65469 19.07.2026 5 летПреобразователь давления Карат СДВ-И 65504 19.07.2026 5 лет

Белоярский,блочнаякотельная № 5,СУ-966городок

Система теплоснабженияТепловычислитель Карат-307 323621 14.10.2025 4 годаРасходомер – счетчик Карат-РС80 00190214 08.09.2025 4 годаРасходомер – счетчик Карат-РС80 17011207 08.09.2025 4 годаРасходомер – счетчик Карат-520-20 61260413 24.08.2025 4 годаТермопреобразователь сопротивления ТС1088 2388 19.09.2025 4 годаТермопреобразователь сопротивления ТС1088 2389 19.09.2025 4 годаПреобразователь давления Карат СДВ-И 734332 29.06.2026 5 годаПреобразователь давления Карат СДВ-И 734333 29.06.2026 5 года
Белоярский,Котельная № 4(Березка), 4-ймкр

Система теплоснабженияТепловычислитель Карат-307 11061918 02.08.2027 4 годаРасходомер – счетчик US-800 2628 26.06.2027 4 годаТермопреобразователь сопротивления КТПТР-01 2111/2111A 24.07.2027 4 годаПреобразователь давления Карат СДВ-И 588156 02.07.2028 5 летПреобразователь давления Карат СДВ-И 588157 02.07.2028 5 лет
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№ котельной,адрес Марка/модель Зав. № Датаповерки ИнтервалповеркиСистема подпитки ТСРасходомер – счетчик Карат-РС32 7933918 03.07.2027 4 годаСистема горячего водоснабженияРасходомер – счетчик US-800 2626 26.06.2027 4 годаТермопреобразователь сопротивления КТПТР-01 2115/2115A 24.07.2027 4 годаПреобразователь давления Карат СДВ-И 580744 02.07.2028 5 летПреобразователь давления Карат СДВ-И 580745 02.07.2028 5 летБелоярский,котельная № 3ВОС Приборы учёта не установлены

Определение количества отпущенного тепла по прочим объектамтеплоснабжения производится расчётно-аналитическим методом, исходя из расходагаза, использованного на выработку тепловой энергии, и договорных тепловыхнагрузок потребителей.
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источниковтепловой энергииПо информации, полученной от теплоснабжающих организаций городскогопоселения Белоярский, в течение 2021-2025 гг. отказов и восстановлений оборудованияисточников тепловой энергии не происходило.
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшейэксплуатации источников тепловой энергииПо информации, предоставленной теплоснабжающими организациямигородского поселения Белоярский, предписаний надзорных органов по запрещениюдальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии им не выдавалось.
1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощностькоторых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежноготеплоснабжения потребителейВ системе теплоснабжения городского поселения Белоярскийтеплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработкитепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работаеттолько в режиме выработки тепловой энергии.
1.2.13 Описание изменений технических характеристик основногооборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабженияКотельная №1 (Центральная городская)Изменения отсутствуют
Котельная №3 (ВОС)В 2023 году установлены два котла REX-300 номинальной тепловой мощностью2,58 Гкал/ч каждый вместо выведенных в ремонт котлов REX-300 и WITERMO.Установленная тепловая мощность котельной изменилась с 7,28 Гкал/ч на 7,72 Гкал/ч.
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С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.
Котельная 4 микрорайонаИзменения отсутствуют.
Котельная №5 в СУ – 966Изменения отсутствуют.
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Часть 1.3 Тепловые сети городского поселения Белоярский, сооружения наних 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источникатепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов(если таковые имеются) или до ввода вжилой квартал или промышленный объектс выделением сетей горячего водоснабжения
МУП «БКС»Функционально тепловые сети системы теплоснабжения от центральнойкотельной подразделяются на три категории:1. Тепловая сеть первого контура, по которой осуществляется подачатеплоносителя с расчетными параметрами Т1=145ºС, Т2=85ºС от котельной доцентральных тепловых пунктов (ЦТП).2. Распределительные тепловые сети второго контура, которые обеспечиваютподачу теплоносителя с расчетными параметрами Т1=95ºС, Т2=70ºС от ЦТП доиндивидуальных тепловых пунктов (ИТП) потребителей теплоты.3. Тепловая сеть горячего водоснабжения, которая обеспечивает подачу горячейводы от ЦТП № 4 («ГВС») до потребителей. Температурный график системы ГВС 65-50ºС, средняя температура исходной воды в летний период плюс 15ºС, в зимний плюс5ºС. Тепловая сеть первого контура имеет два вывода из котельной: один вывод Ду400 мм первой очереди котельной, второй вывод Ду 400 мм второй очереди котельной.Оба вывода объединены в одну тепломагистраль.Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная на низких и высокихопорах, а также - подземная бесканальная.На обслуживании в МУП «БКС» находятся следующие тепловые пункты:1. ЦТП № 1 «Центральный» (ул. Центральная, 9а);2. ЦТП «ФЖК» (ул. Сухарева 33);3. ЦТП «Геолог» (5 мкр. стр. 5);4. ЦТП «ГВС» (ул. Центральная, 27а);5. ЦТП «РСУ» (ул. Ратькова, 7 проезд 7);6. ЦТП «КОС» (ул. Ратькова, 14).В вышеуказанных ЦТП (кроме ЦТП «ГВС») производится, подогрев сетевойводы для распределительных тепловых сетей второго контура, которые подключены ктепловой сети от ЦГК по независимой схеме через водоподогреватели.В ЦТП № 1, ЦТП «ФЖК», ЦТП «Геолог» подпитка распределительныхтепловых сетей второго контура производится водой из системы горячеговодоснабжения. В ЦТП «РСУ» и ЦТП «КОС» подпитка распределительных тепловыхсетей второго контура производится водой из тепловой сети первого контура.В ЦТП «ГВС» производится, нагрев сетевой воды для системы горячеговодоснабжения города.Потребители тепловой энергии представляют собой здания жилого, социально-культурного, административного и производственного назначения.Системы отопления зданий оборудованы приборами конвективно-излучающегодействия различных типов. Большинство систем теплопотребления потребителей,подключенных к распределительным тепловым сетям вторых контуров, подсоединеныпо непосредственной схеме. Часть систем отопления присоединено по зависимойсхеме с устройством автоматизированных узлов регулирования, которые
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обеспечивают регулирование температуры подаваемого в систему отоплениятеплоносителя и циркуляцию теплоносителя в системе отопления насосами.Протяжённость тепловых сетей в городском поселении Белоярский, ихматериальная характеристика, а также средний диаметр трубопроводов представленытаблице 9.Таблица 9 – Характеристика тепловых сетей МУП «БКС» городского поселенияБелоярский до 01.06.2026
Наименование Протяжённость сетей вдвухтрубном исчислении всего,м

Материальнаяхарактеристика, м2 Объём, м3 Среднийдиаметр, мм
Всего 69 199,50 20 395,05 3 579,73

147,4в т.ч.:Сети ОТ 50 880,50 13 727,69 2 632,12Сети ГВС 18 319,00 6 667,36 947,61
АО «Аэропорт Белоярский»Общая протяжённость тепловых сетей, использующихся для транспортатеплоносителя от котельной «Аэропорт Белоярский» до вводов потребителей посостоянию на 01.01.2026, составляет 1236 м. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей– 1991 г.
1.3.2 Картытепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергиив электронной форме и (или) на бумажном носителеС использованием геоинформационной системы ГИС «Zulu 2021» ипрограммно-расчетного комплекса «ZuluThermo 2021» (производитель - ООО«Политерм») была построена электронная модель системы теплоснабжениягородского поселения Белоярский. В электронной модели отрисованы и описаны(внесены паспортные данные узлов и участков сети) тепловые сети в зонах действиясуществующих и перспективных источников тепловой энергии.Карты и схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергиипредставлены в разработанной электронной модели.
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, типизоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткуюхарактеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежныхучастков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузкипотребителей, подключенных к таким участкамМУП «БКС»Тепловые сети системы теплоснабжения городского поселения Белоярскийвыполнены в двухтрубном и четырехтрубном (подающий и обратный трубопроводыотопления, подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС) исполнении. Прокладкатрубопроводов тепловых сетей – надземная на низких и высоких опорах, а также -подземная бесканальная. Приоритетным типом прокладки трубопроводов тепловыхсетей является подземная бесканальная прокладка (70,3 % суммарной протяженностивсех тепловых сетей).Тепловые сети выполнены из индустриально-изолированных пенополиуретаномтруб с внешней защитной оболочкой из полиэтилена при подземной бесканальнойпрокладке или из оцинкованной спирально-замковой стали при надземной прокладке.Либо тепловые сети выполнены из труб, изолированных матами минераловатными споследующим покрытием рубероидом, пленкой ПХВ.
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Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сетиосуществляется за счет «П» – образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы,на отдельных участках применены сильфонные компенсаторы.Максимальная разность геодезических отметок местности в пределах районадействия тепловых сетей составляет 6 м.В тепловых сетях МУП «БКС» используются трубопроводы различныхдиаметров от Ду 50 мм до Ду 500 мм.Общая протяжённость тепловых сетей и сетей ГВС от источников тепловойэнергии МУП «БКС» по состоянию на 01.06.2026 составляет 69 199,5 м в двухтрубномисчислении, из них 50 880,5 м – сети отопления, 18 319 м – сети ГВС, при этом большаячасть тепловых сетей проложена с диаметром от 273 мм и менее 273 мм, что говорито разветвлённой системе коммунальных сетей.На рисунке 12 представлена информация о протяжённости трубопроводовразличных диаметров в двухтрубном исчислении. Исходя из данных, приведённых нарисунке 7, наибольшую протяжённость в городском поселении Белоярский имеюттрубопроводы с условными диаметрами 250, 150, 100, 80, 50 мм.
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Рисунок 12 – Протяженность тепловых сетей МУП «БКС» с распределением подиаметрам трубопроводов до 01.06.2026
В таблице 10 представлены протяжённость и диаметр тепловых сетей МУП«БКС» по способу прокладки трубопроводов.Таблица 10 – Распределение тепловых сетей МУП «БКС» до 01.06.2026Условный диаметр трубопроводанаружный, мм Протяжённость трубопроводов вдвухтрубном исчислении, м Материальная характеристика, м. кв.

25 358,82 17,9430 695,01 41,7035 49,00 3,4340 432,64 34,6150 5 851,04 585,1070 5 349,56 748,9480 7 072,36 1 131,58100 11 555,49 2 311,10125 7 290,53 1 822,63150 12 859,21 3 857,76
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Условный диаметр трубопроводанаружный, мм Протяжённость трубопроводов вдвухтрубном исчислении, м Материальная характеристика, м. кв.
200 5 438,25 2 175,30250 5 951,65 2 975,83300 2 707,00 1 624,20400 1 808,68 1 446,94500 1 780,26 1 780,26ИТОГО 69 199,50 20 557,33

Характеристики сетей теплоснабжения и ГВС представлены в Приложении 1.Техническое состояние тепловых сетей в основном удовлетворительное, ноотдельные участки, из-за длительных сроков эксплуатации, имеют предельную степеньизноса трубопроводов.По данным из предыдущей актуализации Схемы следует, что на обслуживаемыхМУП «БКС» сетях имеются участки трубопроводов, находящиеся в эксплуатации 25лет и более и имеющие износ 100 процентов. Отдельные участки тепловых сетейдостигнут критического срока эксплуатации в течение расчетного срока настоящейсхемы теплоснабжения.
АО «Аэропорт Белоярский»Тепловые сети «Аэропорт Белоярский» используются для теплоснабженияобъектов на территории организации, а также сторонних потребителей. Сведения отепловых сетях, обслуживаемых «Аэропорт Белоярский» приведены в таблице 11.Таблица 11 – Сведения о тепловых сетях АО «Аэропорт Белоярский»

Тип прокладки Условный диаметр трубопровода, мм Материалтруб Тип изоляции Год началаэксплуатации40 50 80 150 ИТОГО
Надземная 30 292 - 490 812 сталь Матыминераловатные 2012
Подземнаябесканальная 20 - 30 - 50 сталь Матыминераловатные 2012
Подземнаябесканальная - 220 - 250 470 сталь Пенополиуретан 2012
Итого 50 512 30 740 1332

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующейарматуры на тепловых сетяхРегулирующая арматура на тепловых сетях городского поселения Белоярскийотсутствует. В качестве секционирующей арматуры в основном используютсястальные задвижки и дисковые поворотные затворы.Сведения о диаметрах и количестве трубопроводной арматуры, установленнойна тепловых сетях МУП «БКС» приведены в таблице 12.Таблица 12 – Типы и количество регулирующей арматуры МУП «БКС» до01.06.2026
№ п/п. Место установки Наименованиеоборудования. Тип оборудования Количество

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ1 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Вентили запорн для воды 15 мм 2302 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Вентили запорн для воды 25 мм 393 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Вентили запорн для воды 32 мм 534 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Вентили запорн для воды 50 мм 945 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Вентили запорн для воды 80 мм 966 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Задвижки 100мм 237 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Задвижки 150 мм 37
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№ п/п. Место установки Наименованиеоборудования. Тип оборудования Количество
8 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Задвижки 200 мм 549 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Задвижки 250 мм 410 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Задвижки 300 мм 1411 № 1 (ЦГК№1) 2аяочередь Задвижки 400 мм 2
12 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду 15 8
13 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду 25 24
14 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду 50 8
15 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду до 25 мм 68
16 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду15 136
17 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду до 25 195
18 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду до 50 94
19 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду50 4
20 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду80 5
21 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Краны вод/газ Ду 100 3
22 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Задвижки вода/пар/газ Ду50 68
23 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Задвижки вода/пар/газ Ду80 4
24 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Задвижки вода/пар/газ Ду100 42
25 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Задвижки вода/пар/газ Ду150 28
26 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Задвижки вода/пар/газ Ду200 16
27 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Задвижки вода/пар/газ Ду250 2
28 Котельная №3 ВОС(теплоцентраль Импак) Задвижки вода/пар/газ Ду300 2
29 Блочная котельная №4 Вентиль запорный для воды игаза Ду-15 15
30 Блочная котельная №4 Вентиль запорный для воды игаза Ду-20 22 шт 22
31 Блочная котельная №4 Вентиль запорный для воды игаза Ду-25 10 шт 10
32 Блочная котельная №4 Вентиль запорный для воды игаза Ду-40 6 шт 6

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ223 ЦТП №3 «Геолог» Клапаны обратные Ду 300 3224 ЦТП №3 «Геолог» Клапаны обратные Ду 200 1225 ЦТП №3 «Геолог» Клапаны обратные Ду 80 4258 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду300 2259 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду200 10260 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду150 4261 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду100 3262 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду50 2273 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду200 10274 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду150 4275 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду100 3
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№ п/п. Место установки Наименованиеоборудования. Тип оборудования Количество
276 ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) Задвижка сталь клиновая Ду50 2301 ЦТП № 5 РСУ Краны 3-х ходовые Ду до 25 мм 16302 ЦТП № 5 РСУ Вентили запорн для воды Ду15 20303 ЦТП № 5 РСУ Вентили запорн для воды Ду до 25 м 28304 ЦТП № 5 РСУ Вентили запорн для воды Ду32 6309 ЦТП № 5 РСУ Задвижки для воды Ду50 6310 ЦТП № 5 РСУ Задвижки для воды Ду80 8311 ЦТП № 5 РСУ Задвижки для воды Ду 100 6312 ЦТП № 5 РСУ Задвижки для воды Ду 150 8313 ЦТП № 5 РСУ Задвижки для воды Ду200 4319 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду150 23320 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду100 8321 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду80 8322 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду65 7323 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду50 17324 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду40 6325 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду32 7326 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду25 14327 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду20 2328 ЦТП КОС Краны вод/газ Ду15 61329 ЦТП КОС Задвиж для воды Ду 100 1330 ЦТП КОС Задвиж для воды Ду 80 8331 ЦТП КОС Клапан регулировочный Ду 150 1339 ЦТП № 2 ФЖК Вентили запорные для воды Ду 50 4340 ЦТП № 2 ФЖК Вентили запорные для воды Ду 32 10341 ЦТП № 2 ФЖК Вентили запорные для воды Ду 25 16342 ЦТП № 2 ФЖК Вентили запорные для воды Ду 20 10343 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду 400 4344 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду 300 14345 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду 250 19346 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду 200 3347 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду 150 5348 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду 100 6349 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду 80 18350 ЦТП № 2 ФЖК Задвижки Ду50 6365 ЦТП №1 Центральный Краны 3-х ходовые Ду до 25 мм 42366 ЦТП №1 Центральный Вентили запорные для воды Ду15 48367 ЦТП №1 Центральный Вентили запорные для воды Ду до 25 мм 26368 ЦТП №1 Центральный Вентили запорные для воды Ду до 50 мм 10372 ЦТП №1 Центральный Задвижки для воды Ду50 12373 ЦТП №1 Центральный Задвижки для воды Ду100 18374 ЦТП №1 Центральный Задвижки для воды Ду150 16375 ЦТП №1 Центральный Задвижки для воды Ду200 18376 ЦТП №1 Центральный Задвижки для воды Ду250 1377 ЦТП №1 Центральный Задвижки для воды Ду400 7378 ЦТП №1 Центральный Задвижки для воды Ду500 1

На тепловых сетях АО «Аэропорт Белоярский» секционирующая ирегулирующая арматура отсутствует. Арматура используется как запорная и восновном применяются стальные задвижки и дисковые поворотные затворы.
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов,тепловых камер и павильоновТепловые камеры (колодцы) на магистральных и внутриквартальных тепловыхсетях МУП «БКС» выполнены в подземном исполнении и имеют следующиеконструктивные особенности:
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- основание - монолитное железобетонное;- стены - выполнены из железобетонных блоков и стальных труб;- перекрытия - выполнены из сборного железобетона (балки, плиты);- большая часть - оснащена люками заводского исполнения, часть тепловыхкамер – металлическими крышками и деревянными щитами;В камерах установлена запорная арматура, спускные и воздушные краны, атакже измерительные приборы (манометры).Сведения о колодцах, установленных на тепловых сетях МУП «БКС» приведеныв таблице 13.Таблица 13 – Сведения о колодцах на тепловых сетях МУП «БКС»Железобетонные камеры (колодцы), шт. Колодцы из стальных труб, шт. Итого, шт.131 33 164
Тепловые сети АО «Аэропорт Белоярский» проложены в основном в надземномисполнении и врезки трубопроводов выполнены в бескамерном исполнении. Натепловых сетях в местах подземной прокладки тепловых сетей имеются отдельныекамеры, которые выполнены из железобетонных блоков и металла.
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети санализом их обоснованностиСистема централизованного теплоснабжения в городском поселенииБелоярский запроектирована на качественное и качественно-количественноерегулирование отпуска тепловой энергии потребителям.Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по температурномуграфику, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха запромежуток времени в пределах 12 часов. В период резкого изменения температурынаружного воздуха (±3ºС/час и более) корректировка суточного графика отпуска теплаосуществляется в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.Центральное качественно-количественное регулирование отпуска тепла откотельной №1 (Центральная городская) осуществляется по температурному графику145/85ºС. Температурный график сетевой воды на выводах котельной представлен нарисунке 13.
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Рисунок 13 – Температурный график котельной № 1 (Центральная городская)
Для тепловых сетей МУП «БКС» от ЦТП до потребителей, а также тепловыхсетей котельных №№ 3 (до 01.06.2026), 4, 5 принято центральное качественноерегулирование отпуска теплоты по температурному графику 95/70  С. Температурныйграфик работы тепловых сетей МУП «БКС» 95/70  С приведён на рисунке 14.

Рисунок 14 – Температурный график 95/70 С МУП «БКС»
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По крышным котельным ж/д №№ 12, 17 и 19 в 4 мкр., обслуживаемым МУП«БКС», принято центральное качественное регулирование отпуска теплоты отисточников по температурным графикам 90/70 С / 95/70 С / 95/70 С соответственно.Для тепловых сетей АО «Аэропорт Белоярский» принято центральноекачественное регулирование отпуска теплоты от котельной по температурномуграфику 95/70 С. Температурные графики по котельным - не разрабатывались.Регулирование температуры сетевой воды производится устройствами автоматизации,установленными на котельных по заложенному в них алгоритму.
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловыесети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска теплав тепловые сетиВ соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловыхэнергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплотыпредусматриваются не более:- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;- по давлению в подающем трубопроводе ±5%;- по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2.Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды изтепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижениефактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.По информации, полученной от МУП «БКС» и АО «Аэропорт Белоярский»температурные режимы отпуска теплоты в тепловые сети соответствуютутвержденным графикам регулирования.
1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетейГидравлические режимы работы тепловых сетей МУП «БКС» от котельной №1(Центральная городская) на отопительный сезон 2024-2025 гг. приведены в таблице 14.Гидравлические режимы работы тепловых сетей от котельных №№ 3 (до01.06.2026), 4, 5МУП «БКС» и котельной «Аэропорт Белоярский» не разрабатывались.По представленным указанными организациями, исходным данным и схемамтепловых сетей в бумажном и электронном виде в ГИС «Zulu 2021» и в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo 2021» разработана электронная модель системытеплоснабжения поселения. Пакет «Zulu 2021» позволил создать расчётнуюматематическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданноймодели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнятьразличные теплогидравлические расчёты, в том числе наглядно иллюстрироватьрезультаты гидравлического расчёта тепловой сети - построением пьезометрическогографика.На построенном пьезометрическом графике показаны:- линия давления в подающем трубопроводе;- линия давления в обратном трубопроводе;- линия поверхности земли;- линия потерь напора на шайбе;- высота здания;- линия вскипания;- линия статического напора.
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В таблице под графиком выведены для каждого узла сети наименование,геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратномтрубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потеринапора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сетии т.д. Построенный пьезометрический график участка тепловой сети «Котельная № 1(ЦГК) – ЦТП КОС» в программном комплексе «ZuluThermo 2021» показан на рисунке15.
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Таблица 14 – Регламент работы тепловых сетей от котельных городского поселения Белоярский
Диапазон среднесуточныхтемператур наружноговоздуха, оС

Температуратеплоносителя вподающемтрубопроводе, оС
Расходтеплоносителя,м3/ч

Давлениетеплоносителя навыходе изкотельной №1,кгс/см2

Давлениетеплоносителя навходе в котельную№1, кгс/см2

Перепаддавления накотельной №1, м Примечание

свыше +8 в межотопительныйпериод не менее 60 1200 - 1300 3,5 – 4,0 3,0 – 3,2 от 5 до 10
для работы системы горячеговодоснабжения и поддержаниянеобходимой температуры ГВСне менее 60 оС

от +8 до -10 35,1 – 58,3 1300 - 3800 4,0 – 5,8 2,8 – 3,5 от 10 до 25
Началом отопительного сезонасчитается период, при которомтемпература наружного воздуха втечение пяти суток составляетменее +8 оСот -10 до --15 58,3 – 61,8 3800 - 4000 5,8 – 6,0 3,3 – 3,5 от 22 до 25от -15 до -25 61,8 – 75,6 4000 - 4500 5,8 – 6,3 2,8 – 3,5 от 25 до 30

от -25 до -40 75,6 – 91,5 4500 - 5000 5,8 – 6,3 2,5 – 3,5 от 30 до 35

в период с 15 декабря по 20февраля при устойчивыхсреднесуточных температурахнаружного воздуха менее 20 оСможет производиться запуск вработу резервного котла Iочереди котельной
от -40 до -43 91,5 - 95 5000 - 5300 6,0 – 6,5 2,5 – 3,0 от 35 до 37 работа котельной №1 котла I и IIочереди котельной
ниже -43 не более 95 не более 5300 не более 6,5 не менее 2,5 не более 40 работа котельной №1 котла I и IIочереди котельной
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Рисунок 15 – Пьезометрический график участка тепловой сети «Котельная № 1(ЦГК) – ЦТП КОС»
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) запоследние 5 (пять) летСтатистика по отказам (авариям, инцидентам), произошедшим на тепловыхсетях МУП «БКС» за 2021-2025 гг., сформирована по данным выписок из оперативныхжурналов за указанные годы и представлена в таблице 15.Таблица 15 – Статистика по отказам на тепловых сетях за 2021-2025 гг.

Параметр ПериодАО «ЮКЭК-Белоярский» МУП «БКС»2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.Количества отказов (аварийныхотключений потребителей), ед. 41 17 27 28 29

По информации, полученной от АО «Аэропорт Белоярский» отказов (аварий,инцидентов) на эксплуатируемых организацией тепловых сетях за последние 5 лет –не происходило.
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительныхремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановлениеработоспособности тепловых сетей, за последние 5 летСтатистика восстановлений за 2021-2025 гг., сформирована по данным выписокиз оперативных журналов за указанные годы по отказам (авариям, инцидентам)произошедшим на тепловых сетях МУП «БКС» и времени, затраченном навосстановление работоспособности тепловых сетей.Имеющиеся данные говорят о том, что в большинстве случаев службы МУП«БКС» оперативно (в течение рабочих суток – не более 8 часов) восстанавливалиработоспособность (проводили аварийно-восстановительные ремонты) тепловыхсетей.



55

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей ипланирования капитальных (текущих) ремонтовПо информации МУП «БКС» и АО «Аэропорт Белоярский», в организациипроцедуры диагностики состояния тепловых сетей – не проводятся. Капитальные(текущие) ремонты на основании результатов диагностики – не планируются.
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям техническихрегламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта спараметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, натепловые потери) тепловых сетейПланирование проведения летних ремонтов в МУП «БКС» для контролясостояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевогооборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:- замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтнымперсоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых вформе обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов. Частота обходов – не режеодного раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза в месяц вмежотопительный период. Результаты заносятся в журнал дефектов тепловых сетей.Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения одефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежностиэксплуатации тепловой сети, и которые нельзя устранить без отключениятрубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а дляликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или приремонте - в журнал текущих ремонтов;- графика планово-предупредительного ремонта;- результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность,проводимых после окончания отопительного сезона. Испытания на плотность ипрочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопаснойэксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами техническойэксплуатации тепловых энергоустановок и местной инструкцией.Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность вмежотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетяхустановлены следующие параметры: для наружных магистральных ираспределительных (квартальных) трубопроводов - 1 МПа, для внутридомовых систем- 0,6 МПа. Продолжительность испытаний – не менее 10 минут. Испытательноедавление создается сетевыми насосами, установленными на теплоисточниках.Гидравлические испытания проводятся два раза - не позже, чем через две недели послеокончания отопительного сезона и перед его началом. По результатам испытанийсоставляются «Акты гидравлических испытаний» по каждой тепловой сети.Объем работ, проводимых МУП «БКС» во время летних ремонтов,соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательнымтребованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.После выполнения, всего установленного соответствующими регламентами имероприятиями перечня ремонтных работ и проверки организации ей выдаетсяПаспорт готовности к работе в осенне-зимний период.На тепловых сетях АО «Аэропорт Белоярский» в межотопительный периодпроводятся гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетейдавление 1 МПа в течение 10 минут.
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1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передачетепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчетотпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителяРасчёт и обоснование нормативов технологических потерь при передачетепловой энергии (мощности), теплоносителя по МУП «БКС» производится пометодике, указанной в Приказе Министерства энергетики Российской Федерации от30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологическихпотерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (с изменениями идополнениями).Утвержденные на момент актуализации схемы теплоснабжения нормативытехнологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловымсетям МУП «БКС» представлены в таблице 16 (В соответствии с приказомРегиональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры(РСТ ЮГРЫ) от 05.12.2023 № 84-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям»).Таблица 16 – Нормативы технологических потерь
Наименование показателя Единицыизмерения 2024 год 2025 год 2026 год

КПД энергетического оборудования % 91,95 91,95 91,95Удельный расход условного топлива кг у. т. на 1 Гкал 158,96 158,96 158,96Расход тепловой энергии на собственные нужды источника % 2,26 2,26 2,26Удельный расход электрической энергии на выработку ипередачу 1 Гкал тепловой энергии кВт×ч/Гкал 30,31 30,31 30,31
Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкалтепловой энергии м3/Гкал 0,42 0,42 0,42
Технологические потери тепловой энергии в сети % 19,05 19,05 19,05

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя припередаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3(три) годаВ системе теплоснабжения городского поселения Белоярский приборный учетпотребления тепла организован на котельных №№ 1, 4 и 5. Оценка тепловых потерь втепловых сетях за последние 3 года (2022-2024 гг.) проведена на основаниифактических данных, предоставленных АО «ЮКЭК – Белоярский» и МУП «БКС».Значения годовых тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 годапредставлены в таблице 17.Таблица 17 – Годовые потери тепловой энергии (Гкал)
Показатель ПериодАО «ЮКЭК-Белоярский» МУП «БКС»2022 2023 2023 2024 2025Котельная №1 (Центральная городская)Отпуск тепловой энергии в сети 168580,88 32600,08 138588,920 169312,000 161807,000Потери тепловой энергии в сетях 29576,85 7617,17 34962,086 32178,304 29604,831Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 17,54 23,40 25,20 19,00 18,30

Котельная №3 (ВОС) до 01.06.2026Отпуск тепловой энергии в сети 11758,17 2382,063 8142,297 9843,753 6742,000Потери тепловой энергии в сетях 1068,93 163,287 -2859,691 -2347,615 2130,548Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 9,09 6,90 -35,10 -23,80 -31,60
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Отпуск тепловой энергии в сети 4763,95 851,819 3909,256 4274,000 3896,000Потери тепловой энергии в сетях 467,87 97,178 691,548 -208,162 -488,395Отношение тепловых потерь к отпуску в 9,8 11,40 17,70 -4,90 -12,50
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Показатель ПериодАО «ЮКЭК-Белоярский» МУП «БКС»2022 2023 2023 2024 2025сеть, % Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Отпуск тепловой энергии в сети 1395,27 278,600 1116,400 1450,000 1532,000Потери тепловой энергии в сетях 302,96 138,307 347,440 379,009 456,542Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 21,71 49,60 31,10 26,10 29,80
Всего по ТСООтпуск тепловой энергии в сети 186498,27 36112,562 151756,873 184879,753 173977,000Потери тепловой энергии в сетях 31416,61 8015,942 33141,383 30001,536 27442,430Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 16,85 22,20 21,80 16,20 15,80

Утверждённый РСТ норматив тепловыхпотерь, % 13,64 19,05 19,05
Котельная «Аэропорт Белоярский»Отпуск тепловой энергии в сети 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0Потери тепловой энергии в сетях 165,0 165,0 165,0 165,0Отношение тепловых потерь к отпуску всеть, % 5,0 5,0 5,0 5,0

В таблице 18 представлен бухгалтерский баланс отпуска в сеть и потерь в сетяхтепловой энергии, так как на коллекторах котельных установлены узлы учёта отпускатепловой энергии в сеть, а объёмы потребления тепловой энергии потребителямирассчитываются по нормативу в зависимости от наружной температуры в связи с тем,что на тепловых вводах потребителей отсутствуют узлы учёта. Поэтому значенияпотерь МУП «БКС» для котельных №№ 3 и 4, зафиксированные в 2023-2025 годы,имеют отрицательные значения. В связи с этим фактические значения отношениятепловых потерь к отпуску в сеть выше норматива тепловых потерь, утверждённыхприказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (РСТ ЮГРЫ) от 05.12.2023 № 84-нп «Об установлении тарифов на тепловуюэнергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациямипотребителям».
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшейэксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполненияПо информации, предоставленной теплоснабжающими организациямигородского поселения Белоярский, предписаний надзорных органов по запрещениюдальнейшей эксплуатации участков тепловой сети им не выдавалось.
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединенийтеплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющихвыбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергиипотребителямПотребителями тепла в городском поселении Белоярский являются здания дляпроживания населения (жилые и многоквартирные дома), общественные здания(социально-культурные и административные объекты) и производственные зданияпромышленных предприятий.Системы отопления зданий городского поселения Белоярский оборудованыприборами конвективно - излучающего действия различных типов.Присоединение систем теплопотребления к тепловой сети первого контуравыполнено по независимой схеме через водоводяные подогреватели.
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Большинство систем теплопотребления, подключённых к распределительнымтепловым сетям вторых контуров, подсоединены по независимой схеме. Часть системотопления присоединено по зависимой схеме с устройством автоматизированныхузлов регулирования, которые обеспечивают регулирование температуры подаваемогов систему отопления теплоносителя и циркуляцию теплоносителя в системе отоплениянасосами.В зданиях некапитальной застройки (деревянно-панельной конструкции) в ИТПимеются приборы отопления (конвекторы, регистры из гладких труб, подключённыепо схеме «из подающего в обратный трубопровод ввода тепловой сети»), которые посвоей сути являются перемычками. Наличие подключённых по вышеуказанной схемеприборов приводит к необоснованному завышению циркуляции теплоносителя черезних и во всей системе в целом с негативными последствиями: снижается развиваемыйсетевыми насосами напор, повышаются гидравлические потери и пр.Ряд потребителей, имеющих относительно малые гидравлическиесопротивления систем отопления (киоски, магазины, проходные, вагончики и т.п.),подключены непосредственно к магистральным и распределительным трубопроводамтепловых сетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит кзначительному завышению циркуляции теплоносителя через них и гидравлическойразрегулировки тепловой сети в целом.Для системы теплоснабжения городского поселения Белоярский характерныследующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей ктепловым сетям:- ЦТП с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственнымприсоединением систем отопления;- ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателейГВС и непосредственным присоединением систем отопления;- ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС инепосредственным присоединением систем отопления;- ТП с независимым присоединением систем отопления (при температурномграфике отпуска тепла от источника в тепловые сети 145/80 С);- ТП с насосным смешением (при температурном графике отпуска тепла отисточника в тепловые сети 145/85 С);- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпускатепла от источника в тепловые сети 95/70 С).Кроме того, для снижения температуры теплоносителя со 145ºС донормированной для жилых зданий (95ºС) в домах капитального исполнения наиндивидуальных тепловых пунктах установлены элеваторы или подмешивающиенасосы.Система горячего водоснабжения – закрытая. Подготовка воды для горячеговодоснабжения потребителей осуществляется в водо-водяных подогревателях,установленных в ЦТП или ИТП жилых домов капитального исполнения. В домахнекапитального исполнения горячее водоснабжение осуществляется за счётнесанкционированного открытого разбора из систем отопления, величина которогоопределена в 20% от теплопотребления объекта.
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1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловойэнергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов поустановке приборов учета тепловой энергии и теплоносителяВ системе теплоснабжения городского поселения Белоярский не организован вполном объеме коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной изтепловых сетей потребителям.По данным МУП «БКС», приборами учёта тепловой энергии оснащены 58,5 %потребителей тепловой энергии.В соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальнойинфраструктуры городского поселения Белоярский на срок до 21 декабря 2027 года»планируется к концу 2027 года осуществить оснащение 100% потребителей приборамиучета тепловой энергии. Целевые показатели по оснащенности потребителейприборами учета тепловой энергии приведены в таблице 18.Таблица 18 – Планы по оснащению потребителей тепловой энергии приборамиучета
Наименование Период (на конец указанного года)2019 г.(базовый) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2027гг.Обеспеченность потребителей приборамиучета тепловой энергии 58,5 63,1 67,7 72,3 100,0

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя пообъектам, подключенным к тепловым сетямАО «Аэропорт Белоярский», отсутствуют.
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации,телемеханизации и связиДиспетчерская служба МУП «БКС» является основным пунктом сбораинформации о работе технологического оборудования котельных и тепловых сетях,обо всех происшествиях, произошедших в течение дежурной смены в целом попредприятию.Диспетчер, в течение всей рабочей смены ведёт записи в оперативном журналев хронологическом порядке (с точностью до минуты) оперативных действийперсонала, проводимых для обеспечения заданного режима тепловой энергоустановкии тепловой сети, распоряжений вышестоящего и управленческого персонала испециалистов.О сбоях в работе технологического оборудования, об отключенииэлектроэнергии на объектах предприятия или возникновении возгорания, о несчастномслучае на производстве диспетчер немедленно сообщает соответствующемуоперативному и управленческому персоналу.В случае возникновения аварийной ситуации или серьёзного сбоя в работе всистеме теплоснабжения диспетчер обязан:- сообщить руководителю подразделения и по указанию руководителя данногоподразделения при необходимости оповестить специалистов предприятия;- выполнять все распоряжения ответственного инженерно-техническогоработника в течение всего периода технологического нарушения, инцидента илиаварии;- организовать выезд на место работ аварийной бригады звена;
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- все распоряжения ответственного руководителя (по устранению техническогонарушения, инцидента, аварии), действия персонала подразделений, передаваемыедиспетчеру, регистрировать в оперативном журнале в хронологическом порядке (сточностью до минуты) в течение всего периода устранения аварийной ситуации.При работе диспетчерской службы МУП «БКС» используются средства связи.Средства автоматизации и телемеханизации в работе диспетчерской службы – непредусмотрены.По информации, полученной от АО «Аэропорт Белоярский», в организациидиспетчерская служба отсутствует. Контроль работой оборудования и сетейосуществляется в рабочее время техническим персоналом.
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловыхпунктов, насосных станцийЦентральные тепловые пункты и тепловые пункты МУП «БКС» неавтоматизированы системами управления, которые осуществляют автоматическоеуправление технологическим процессом теплоснабжения через центральныйдиспетчерский пункт, что снижает качество и надёжность теплоснабжения и повышаетэксплуатационные затраты.Обслуживание центральных тепловых пунктов в зоне ответственности МУП«БКС» организовано должным образом, в соответствии с требованиями «Правилтехнической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местных инструкций.На тепловых сетях МУП «БКС» насосные станции не предусмотрены.На тепловых сетях АО «Аэропорт Белоярский» центральные тепловые пунктыи насосные станции - не предусмотрены.
1.3.20 Сведения о наличии защитытепловых сетей от превышения давленияДля защиты тепловых сетей от недопустимого превышения давления вцентральных тепловых пунктах МУП «БКС» установлены регуляторы давления.На тепловых сетях АО «Аэропорт Белоярский» устройства защиты тепловыхсетей от превышения давления не предусмотрены.
1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснованиевыбора организации, уполномоченной на их эксплуатациюБесхозяйные тепловые сети в городском поселении Белоярский отсутствуют.
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при ихналичии)Энергетические характеристики тепловых сетей на территории городскогопоселения Белоярский представлены в Приложении 2.
1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей исооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализациисхемы теплоснабженияЗа период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, измененияв характеристиках тепловых сетей и сооружений на них отсутствуют.
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Часть 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии городскогопоселения Белоярский
1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергииво всех системах теплоснабжения на территории городского поселенияБелоярский, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиусаэффективного теплоснабжения источников тепловой энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии
Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжениягородского поселения Белоярский до 01.06.2026 представлены на рисунке 16.Крышные котельные 4 микрорайона – д. №№ 12, 17 и 18 собственных зондействия не имеют и работают на теплоснабжение зданий, на которых ониустановлены.Котельная «Аэропорт Белоярский» работает в зоне действия присоединенныхсетей к объектам организации.Зоны действия котельных изолированы друг от друга и перемычками не связаны.На момент актуализации Схемы теплоснабжения перемычки между котельнымиотсутствуют, система теплоснабжения и ГВС от котельной № 4 «4-й микрорайон»автономна.

Рисунок 16 – Зоны действия котельных до 01.06.2026
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Часть 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групппотребителей тепловой энергии1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетныхэлементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузокпотребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергииЗначения спроса на тепловую мощность в расчетных элементахтерриториального деления городского поселения Белоярский представлены в таблице19. Таблица 19 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементахтерриториального деления
№ п/п Источник тепловой энергии Значение расчетной нагрузки, Гкал/чОтопление+вентиляция ГВС (средняя) Всего1. Котельная № 1 (Центральная городская) 41,25 3,29 44,542. Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 2,85 0,00 2,85

3. Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») 1,23 0,10 1,33
4. Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 0,31 0,00 0,31Всего МУП «БКС» 45,64 3,39 49,035. Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,302 0,021 0,3236. Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,309 0,046 0,3557. Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,443 0,077 0,5208. Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,577 0,030 1,607ИТОГО по городскому поселению Белоярский 48,271 3,564 51,835

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторахисточников тепловой энергииЗначения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловойэнергии приведены в таблице 20.
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Таблица 20 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах котельных
№ п/п Источник тепловой энергии

Значение расчетной нагрузки, Гкал/ч Потери в тепловых сетях Итого нагрузка наколлекторах источникатеплоснабжения, Гкал/чОтопление+вентиляция ГВС(средняя) Всего Отопление+вентиляция ГВС (средняя) Всего
% Гкал/ч % Гкал/ч % Гкал/ч

1. Котельная № 1 (Центральнаягородская) 41,25 3,29 44,54 17,03 8,467 37,38 1,964 18,52 10,431 54,971
2. Котельная №3 (ВОС) до 01.06.2026 2,85 0,00 2,85 0 0 2,850
3. Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 1,23 0,10 1,33 5,74 0,075 30,72 0,044 7,52 0,119 1,449
4. Котельная № 5 (Котельная в районеСУ 966) 0,31 0,00 0,31 44,26 0,246 44,26 0,246 0,556

Всего МУП «БКС» 45,64 3,39 49,03 15,84 8,778 37,17 2,008 17,32 8,49 59,8265. Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,302 0,021 0,323 0 0 0,3236. Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,309 0,046 0,355 0 0 0,3557. Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,443 0,077 0,520 0 0 0,5208. Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,577 0,030 1,607 1,8 0,029 1,8 0,029 1,636ИТОГО по городскому поселениюБелоярский 48,271 3,564 51,835 15,444 8,817 36,040 2,008 17,276 10,825 62,660
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1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещенийв многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирныхисточников тепловой энергии
В городском поселении Белоярский имеются отдельные случаи примененияотопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованиеминдивидуальных квартирных источников тепловой энергии. Указанным способомотапливаются жилые помещения в многоквартирных домах по улице Строителей –дома 2, 4, 6 (квартиры 1, 4), по улице Набережная – дом 4 (квартиры 1, 2), 4 мкр. дом14 (квартиры 1, 3, 4, 5), 4 мкр. дом 24 (квартиры 1, 2, 3, 4, 5). Обслуживаниеотопительного оборудования в указанных домах осуществляет ООО «Газпроммежрегионгаз Север».
1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетныхэлементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Величина потребления тепловой энергии в зонах действия котельных заотопительный период и за год в целом приведена в таблице 21.
Таблица 21 – Потребление тепловой энергии в зоне действия котельных

№ п/п Наименование источника тепловой энергии Полезный отпуск тепловойэнергии за 2025 год, Гкал1 Котельная №1 (Центральная городская) 132202,1692 Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 8872,5483 Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 4384,3954 Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 1075,4585 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 н/д6 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 н/д7 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 н/д8 Котельная «Аэропорт Белоярский» 3300,0

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергиидля населения на отопление и горячее водоснабжение
Существующие нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению вжилых помещениях на территории муниципального образования Белоярский районХанты-Мансийского автономного округа -Югры установлены приказом Департаментажилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры №11-нп от 22 декабря 2017 года «Об утверждении нормативовпотребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальныхобразований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями на 18июля 2024 года) и приведены в таблице 22.
Таблица 22 – Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению
Категориямногоквартирного(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения вмесяц)
многоквартирные и жилыедома со стенами из камня,кирпича

многоквартирные и жилыедома со стенами изпанелей, блоков
многоквартирные и жилыедома со стенами из дерева,смешанных и другихматериаловЭтажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
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Категориямногоквартирного(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения вмесяц)
многоквартирные и жилыедома со стенами из камня,кирпича

многоквартирные и жилыедома со стенами изпанелей, блоков
многоквартирные и жилыедома со стенами из дерева,смешанных и другихматериалов1 - - 0,05512 - 0,0543 0,05883-4 0,0356 0,0357 -5-9 0,0325 0,0327 -Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки1 0,0273 0,0277 0,02782 0,0229 0,0230 0,02393 0,0220 0,0238 -4-5 - 0,0237 -9 - 0,023112 и более - 0,0239

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холоднойводы, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению натерритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлены всоответствии с приказом №12-нп от 25 декабря 2017 года «Об установлениинормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потреблениякоммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирномдоме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территорииХанты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями на 08.11.2023), иприведены в таблице 23.
Таблица 23 – Норматив расхода тепла на ГВС

Категории домов и конструктивныехарактеристики систем ГВСмногоквартирных домов Единицы измерения Норматив расхода тепловойэнергии
Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения)С изолированными стояками:- полотенцесушителями Гкал на 1 м3 воды 0,0772- без полотенцесушителей Гкал на 1 м3 воды 0,0710С неизолированными стояками:- полотенцесушителями Гкал на 1 м3 воды 0,0834- без полотенцесушителей Гкал на 1 м3 воды 0,0772Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения)С изолированными стояками:- полотенцесушителями Гкал на 1 м3 воды 0,0741- без полотенцесушителей Гкал на 1 м3 воды 0,0679С неизолированными стояками:- полотенцесушителями Гкал на 1 м3 воды 1,002- без полотенцесушителей Гкал на 1 м3 воды 0,0741

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловойнагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Согласно данным, предоставленным МУП «БКС» и АО «Аэропорт Белоярский»,договорные тепловые нагрузки по котельным в целом соответствуют величинерасчетной тепловой нагрузки.
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1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловойэнергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системытеплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализациисхемы теплоснабжения
Изменения тепловых нагрузок потребителей за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения, следующие:С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.
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Часть 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощностии тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях ирасчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а вценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловоймощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловойнагрузки по каждой котельной и в целом по городскому поселению Белоярскийприведены в таблице 24.
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Таблица 24 – Баланс тепловой мощности котельных
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Котельная № 1 (Центральнаягородская) 140,000 60,000 80,000 1,392 1,740 78,608 54,971 49,717 5,254 10,431 8,467 1,964 18,520 17,030 37,380 44,540 41,250 3,290 23,637 30,070
Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 7,280 0,000 7,280 0,074 1,020 7,206 2,850 2,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,850 2,850 0,000 4,356 60,450
Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 3,120 0,040 3,080 0,061 1,970 3,019 1,449 1,305 0,144 0,119 0,075 0,044 7,520 5,740 30,720 1,330 1,230 0,100 1,570 51,996
Котельная № 5 (Котельная в районеСУ 966) 1,720 0,000 1,720 0,036 2,120 1,684 0,556 0,556 0,000 0,246 0,246 0,000 44,260 44,260 0,310 0,310 0,000 1,128 66,974
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,465 0,014 0,451 0,000 0,000 0,451 0,323 0,302 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323 0,302 0,021 0,128 28,381
Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,645 0,082 0,563 0,000 0,000 0,563 0,355 0,309 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,355 0,309 0,046 0,208 36,945
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,860 0,000 0,860 0,000 0,000 0,860 0,520 0,443 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,520 0,443 0,077 0,340 39,535
Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,720 0,000 1,720 0,006 0,350 1,714 1,636 1,606 0,030 0,029 0,029 0,000 1,800 1,800 1,607 1,577 0,030 0,078 4,556

Итого по г.п. Белоярский 155,810 60,136 95,674 1,569 1,640 94,105 62,660 57,088 5,572 10,825 8,817 2,008 17,276 15,444 36,040 51,835 48,271 3,564 31,445 33,415
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1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто покаждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - покаждой системе теплоснабжения
Данные по резервам и дефицитам тепловой мощности «нетто» по каждомуисточнику тепловой энергии, действующему в городском поселении Белоярскийприведены в таблице 25.
Таблица 25 – Значения тепловой мощности, тепловой нагрузки и резервов(дефицитов) тепловой мощности по котельным

Наименование котельной Тепловаямощность«нетто», Гкал/ч
Присоединеннаянагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч

Резерв(+)/дефицит (-),Гкал/чКотельная № 1 (Центральная городская) 78,608 54,971 23,637Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 7,206 2,850 4,356Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») 3,019 1,449 1,570
Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 1,684 0,556 1,128Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,451 0,323 0,128Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,563 0,355 0,208Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,860 0,520 0,340Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,714 1,636 0,078Итого по г.п. Белоярский 94,105 62,660 31,445

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачутепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленногопотребителя и характеризующих существующие возможности (резервы идефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источникатепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающиепередачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленногопотребителя, определены с помощью теплогидравлических расчётов, выполненных вэлектронной модели системы теплоснабжения городского поселения Белоярский сиспользованием ГИС «Zulu 2021» и программно-расчётного комплекса «Zulu Thermo2021».Исходные данные для гидравлического расчёта представлены в таблице 26.
Таблица 26 – Исходные данные для гидравлических режимов

Наименование Показатель Величина
Котельная № 1 (Центральная городская)

Температурный график от котельной 145/85Гидравлический режим (расчётныйрасполагаемый напор на выводах), кг/см2 5,3
Температурный график от ЦТП 95/70

Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 Температурный график 95/70Гидравлический режим, кг/см2 5,0/4,0Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») Температурный график 95/70Гидравлический режим, кг/см2 -Котельная № 5 (Котельная в районе СУ966) Температурный график 95/70Гидравлический режим, кг/см2 -
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 Температурный график 95/70Гидравлический режим, кг/см2 -/не менее 1,5Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 Температурный график 90/65



70

Наименование Показатель ВеличинаГидравлический режим, кг/см2 4
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 Температурный график 95/70Гидравлический режим, кг/см2 -/не менее 1,5
Котельная «Аэропорт Белоярский» Температурный график 95/70Гидравлический режим, кг/см2 -/не менее 1,5

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности ипоследствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии городскогопоселения Белоярский по состоянию на 01.01.2026 отсутствуют.
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловойэнергии и возможностей расширения технологических зон действия источниковтепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия сдефицитом тепловой мощности
Анализ возможности расширения технологических зон действия котельныхгородского поселения Белоярский приведен в таблице 27.
Таблица 27 – Возможности расширения технологических зон действия котельных

№п/п Наименование Теплоснабжающаяорганизация Резерв/дефицит,Гкал/ч
Возможность расширениятехнологической зоныдействия источника

1 Котельная № 1 (Центральнаягородская) МУП «БКС» 23,637 присутствует
2 Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 МУП «БКС» 4,356 присутствует
3 Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») МУП «БКС» 1,570 присутствует
4 Котельная № 5 (Котельная в районеСУ 966) МУП «БКС» 1,128 присутствует
5 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 МУП «БКС» 0,128 отсутствует6 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 МУП «БКС» 0,208 отсутствует7 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 МУП «БКС» 0,340 отсутствует
8 Котельная «Аэропорт Белоярский» АО «АэропортБелоярский» 0,078 отсутствует

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловойнагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализациипланов строительства, реконструкции и технического перевооруженияисточников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, измененияв составе и количестве источников централизованной системы теплоснабженияследующие:С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-
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модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.
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Часть 1.7 Балансы теплоносителя
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительныхустановок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потреблениятеплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей вперспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловойэнергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
На момент актуализации Схемы теплоснабжения на все котельные городскогопоселения Белоярский подается вода питьевого качества из городского водопровода.Оборудование водоподготовки, установленное на котельных приведено в таблице 28.
Таблица 28 – Оборудование водоподготовки котельных

Наименование источника Оборудование водоподготовки
Котельная № 1 (Центральная городская)

Термический вакуумный деаэратор,производительностью 100 т/ч;Термический вакуумный деаэратор,производительностью 25 т/чКотельная № 3 (ВОС)*до 01.06.2026 -
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») Установка автоматизированного дозирования реагентов«Комплексон-6» производительностью 1-5 м3/ч
Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) Фильтр обезжелезивания RFI-1410, дозирующаяустановка TTG 603
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 Электронный умягчитель воды «WaterKingWK-3+» иводоподготовка «Lamborghini EAU 15M»Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 Установка KFS/KWS 100 TAКрышная котельная ж/д 19 мкр. 4 Установка KFS/KWS 100 TA
Котельная «Аэропорт Белоярский» Установка автоматизированного дозирования реагентов«Комплексон-6»*С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.Характеристики новой блочно-модульной котельной ВОС БКУ-1900,установленной тепловой мощностью 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч), а котельная № 3 будетвыведена из эксплуатации. В БКУ-1900 установлены 3 котла REX-62 скомбинированными горелками TBML 80 MC: 2 основных котла, 1 – резервный. Вкотельной установлена установка умягчения воды HYDROTECH.Производительность существующих систем водоподготовки котельныхприведена в таблице 29.

Таблица 29 – Существующая производительность водоподготовительныхустановок
Наименование источника Объем тепловых сетей, м3 Производительность ВПУ, т/чКотельная № 1 (Центральная городская) 1772,67 -Сети отопления 1112,39ГВС 660,28ЦТП от котельной № 1 (Центральная городская) 1569,27Котельная №3 (ВОС) до 01.06.2026 105,84 -Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») 11,85 1-5
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Наименование источника Объем тепловых сетей, м3 Производительность ВПУ, т/чСети отопления 9,28ГВС 2,57Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 39,97 -Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 20,93 1-5Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 23,01 1,1Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 20,53 1,0Котельная «Аэропорт Белоярский» 9,25 0,5

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительныхустановок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потреблениятеплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Балансы производительности водоподготовительных установок имаксимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установкамипотребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Баланс производительности водоподготовительных установок ваварийном режиме

Наименование источника Объём тепловойсети, м3 Утечки теплоносителя втепловых сетях, м3/ч
Расход химически необработанной инедеаэрированной водына аварийную подпитку,м3/чКотельная № 1 (Центральнаягородская) 1772,67 8,565 35,453

ЦТП от котельной № 1(Центральная городская) 1569,27 31,385
Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026 105,84 0,265 2,117Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 11,85 0,030 0,237
Котельная № 5 (Котельная в районеСУ 966) 39,97 0,035 0,799
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 20,93 0,052 0,419Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 23,01 0,058 0,460Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 20,53 0,051 0,411Котельная «Аэропорт Белоярский» 9,25 0,023 0,185

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок длякаждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации плановстроительства, реконструкции и технического перевооружения и (или)модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения по котельной № 3 «ВОС» следующие:С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.Для остальных источников теплоснабжения изменения отсутствуют.
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Часть 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и системаобеспечения топливом
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива длякаждого источника тепловой энергии
В качестве основного топлива для источников тепловой энергии городскогопоселения Белоярский используется газ горючий природный.Газоснабжение городского поселения Белоярский – централизованное, от двухнезависимых газораспределительных станций ГРС-1 и ГРС-2, расположенных натерритории компрессорных станций КС «Казымская» и КС «Новоказымская». Крометого, в восточной части населённого пункта установлена ГРС «Северянка».От ГРС отходят газопроводы высокого давления диаметром 159 мм, подводящиегаз к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки. В ГРПавтоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо отинтенсивности потребления газа.Фактический расход природного газа на котельных городского поселенияБелоярский за 2025 год приведен в таблице 31.

Таблица 31 – Фактические расход газа за 2025 год
Месяц потребления Объем газа (м3)Котельная № 1 (Центральная городская)Итого: 24 457 383,000Котельная №3 (ВОС) до 01.06.2026Итого: 967 090,000Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Итого: 700 667,000Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Итого: 257 503,000

Крышные котельные4-12 171 174,0004-17 141 468,0004-19 297 732,000Итого 610 374,000Котельная «Аэропорт Белоярский» 403 070,000

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности ихобеспечения в соответствии с нормативными требованиями
На котельных МУП «БКС» и АО «Аэропорт Белоярский» резервное и аварийноетопливо - не предусмотрено.
1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости отмест поставки
На всех котельных городского поселения Белоярский в качестве топливаиспользуются природный газ. Средняя калорийность используемого газа за 2025 годсоставила 8007 ккал/м3.
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1.8.4 Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяются.
1.8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгораниятоплива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системетеплоснабжения
На всех котельных городского поселения Белоярский в качестве топливаиспользуются природный газ. Средняя калорийность используемого газа за 2025 годсоставила 8100 ккал/м3.
1.8.6 Описание преобладающего в городском поселении вида топлива,определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся всоответствующем городском поселении
Единственным видом топлива на территории городского поселения Белоярскийявляется природный газ.
1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного балансагородского поселения
Изменения используемых видов топлива в городском поселении Белоярский нарасчетный срок не предполагается.
1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловойэнергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализациипланов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которыхосуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменений в топливных балансах за период, предшествующий актуализациисхемы теплоснабжения, не зафиксировано.
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Часть 1.9 Надежность теплоснабжения городского поселения Белоярский
1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии сметодическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использоватьпоказатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешнихсистем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличиемили отсутствием резервного электропитания:
- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ= 1,0;
- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительнойкотельной:
- до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8;
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7;
- свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.
Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличиемили отсутствием резервного водоснабжения:
- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины илиемкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной прирасчетной нагрузке Кв = 1,0;
- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительнойкотельной:
- до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8;
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кв = 0,7;
- свыше 20 Гкал/ч - Кв = 0,6.
Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуетсяналичием или отсутствием резервного топливоснабжения:
- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:
- до 5,0 Гкал/ч - Кт = 1,0;
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кт = 0,7;
- свыше 20 Гкал/ч - Кт = 0,5.
Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунальноготеплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла ипропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкампотребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита:
- до 10% - Кб = 1,0;
- свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;
- свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;
- свыше 30% - Кб = 0,3.



77

Одним из важнейших направлений повышения надежности системкоммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла иэлементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой науровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловойнагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированиюпотребителей, подключенных к данному тепловому пункту:
- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0
- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7
- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5
- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3
- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2
Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имееттехническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих,подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:
- до 10% - Кс = 1,0;
- свыше 10% до 20% - Кс = 0,8;
- свыше 20% до 30% - Кс = 0,6;
- свыше 30% - Кс = 0,5.
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяетсякак средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад = Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс𝑛
где n - число показателей, учтенных в числителе.В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем исистемы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точкизрения надежности могут быть оценены как:
- высоконадежные - при Кнад - более 0,9;
- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89;
- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74;
- ненадежные - Кнад - менее 0,5.
Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системтеплоснабжения приведены в таблице 32.
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Таблица 32 – Показатели надежности теплоснабжения

№ п/п Наименование источникатеплоснабжения

От источника тепловой энергии

Над
ежн

ост
ьэл

ект
рос

наб
жен

ияи
сто

чни
ков

теп
лов

ойэ
нер

гии

Над
ежн

ост
ьво

дос
наб

жен
ияи

сто
чни

ков
теп

лов
ойэ

нер
гии

Над
ежн

ост
ьто

пли
вос

наб
жен

ияи
сто

чни
ков

теп
лов

ойэ
нер

гии

Соо
твет

стви
ете

пло
вой

мощ
нос

тии
сто

чни
ков

теп
лов

ойэ
нер

гии
ипр

опу
скн

ойс
пос

обн
ост

и
теп

лов
ых

сете
йра

сче
тны

мте
пло

вым
наг

руз
кам

пот
реб

ите
лей

Уро
вен

ьре
зерв

иро
ван

ияи
сто

чни
ков

теп
лов

ой
эне

рги
ии

эле
мен

тов
теп

лов
ойс

ети
пут

еми
х

кол
ьце

ван
ияи

лиу
стр

ойс
тва

пер
емы

чек

Тех
нич

еск
оес

ост
оян

иет
епл

овы
хсе

тей
,

хар
акт

ери
зуем

оен
али

чие
мве

тхи
х,п

одл
ежа

щих
зам

ене
тру

боп
ров

одо
в

Коэ
ффи

цие
нтн

аде
жно

сти
сис

тем
ы

ком
мун

аль
ног

оте
пло

сна
бже

ния
оти

сто
чни

ка
теп

лов
ойэ

нер
гии

Общ
ийп

ока
зате

льн
аде

жно
сти

сис
тем

ы
теп

лос
наб

жен
ияг

.п.Б
ело

ярс
кий

Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Кнад Кобщ
1 Котельная № 1 (Центральнаягородская) 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,6 0,85

0,85

2 Котельная № 3 (ВОС) до01.06.2026 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,6 0,83
3 Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,6 0,9
4 Котельная № 5 (Котельная врайоне СУ 966) 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,6 0,9
5 Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,976 Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,977 Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,978 Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,97
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1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказеэлементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подачатепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжениена период более 8 часов.Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которыеприводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы.К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек,наружная коррозия.За период 2022-2025 гг. на участках тепловых сетей произошёл 101 инцидент,аварийных отказов систем теплоснабжения.
1.9.3 Частота отключений потребителей
Статистика по аварийным отключениям потребителей, произошедшим всистемах теплоснабжения АО «ЮКЭК - Белоярский» и МУП «БКС» за 2022-2025 гг.,сформирована по данным выписок из оперативных журналов за указанные годы ипредставлена в таблице 33.
Таблица 33 – Статистика аварийных отключений за 2022-2025 гг.

Наименование поселения Отказы (аварии, инциденты)2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.Городское поселение Белоярский 17 27 28 29Общее время отключений, ч 139,4 148,2 204,1 206,2
По данным ресурсоснабжающих организаций восстановление теплоснабженияосуществляется в сроки, предусмотренные СП 124.13330.2012 «Тепловые сети.Актуализированная редакция».
1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабженияпотребителей после отключений
Поток (частота) отказов составила:- в 2022 году – 0,047 раз/сутки или 0,382 ч/сутки;- в 2023 году – 0,074 раз/сутки или 0,406 ч/сутки;- в 2024 году –0,077 раз/сутки или 0,559 ч/сутки;- в 2025 году – 0,079 раз/сутки или 0,560 ч/сутки.Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловыхсетей, составило:- в 2022 году – 7,5 часов;- в 2023 году – 5,5 часов;- в 2024 году – 8,5 часов;- в 2025 году – 8,2 часа.
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1.9.5 Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативнойнадежности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения определенына основе данных по статистики возникновения инцидентов на тепловых сетях иприведены в электронной модели городского поселения Белоярский.
1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении,расследование причин которых осуществляется федеральным органомисполнительной власти, уполномоченным на осуществление федеральногогосударственного энергетического надзора, в соответствии с Правиламирасследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении,утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций притеплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положенийПравил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Расследования аварийных ситуаций при теплоснабжении за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, федеральными органамиисполнительной власти не производились. При возникновении инцидентов натепловых сетях значения времени восстановления теплоснабжения потребителейнаходится в допустимом интервале. Ограничение теплоснабжения в большинствеслучаев не приводит к снижению температуры наружного воздуха, ниже нормативногозначения согласно СП и СанПиН. Восстановление теплоснабжения осуществляется всроки, предусмотренные согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети.Актуализированная редакция».
1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабженияпотребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций притеплоснабжении
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред.от 29.08.2024) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ипользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователямпомещений в многоквартирных домах и жилых домов») и Правилами и нормамитехнической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлениемГосстроя России от 27.09.2003 № 170 установлены следующие нормативные срокиустранения аварий:- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха вжилых помещениях от +12  C; не более 8 часов единовременно - при температуревоздуха в жилых помещениях от +10  C до +12  C; не более 4 часов единовременно -при температуре воздуха в жилых помещениях от +8  C до +10  C;Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловыхсетей, составило:- в 2022 году – 7,5 часов;- в 2023 году – 5,5 часов;- в 2024 году – 8,5 часов;- в 2025 году – 8,2 часа.
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1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждойсистемы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации плановстроительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод вэксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализациисхемы теплоснабжения
Изменений в надежности теплоснабжения за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.
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Часть 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих итеплосетевых организаций городского поселения Белоярский
1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельноститеплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии стребованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации встандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,теплосетевыми организациями и органами регулирования
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельностирегулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (вчасти регулируемых видов деятельности) МУП «БКС» за 2025 год приведены втаблице 34, АО «Аэропорт Белоярский» - в таблице 35.
Таблица 34 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственнойдеятельности регулируемой организации, включая структуру основныхпроизводственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) МУП «БКС» за2025 год

Показатели Ед. изм.
2025 КорректировкаНВВ (2025) факт

2026ТарифПринятоРСТ Югры
Факт ТарифПринятоРСТ ЮгрыВСЕГО, вт.ч. Передача

Раздел 2. Калькуляция1 Операционные расходы тыс.руб. 63 531,36 107 280,48 42 105,15 60 395,93 98 736,82
1.1. Расходы на приобретение сырьяи материалов тыс.руб. 3 658,69 5 462,67 4 432,19 3 610,97
1.2. Расходы на ремонт основныхсредств тыс.руб. 0,00 4 423,91 2 149,29 0,00
1.3. Расходы на оплату труда тыс.руб. 55 868,80 73 143,33 25 504,01 91 174,20Расходы на оплату труда безучета льготного проезда к местуотдыха о обратно тыс.руб. 53 191,58 72 379,53 25 112,59 50 566,40 88 495,90

Численность чел. 77,30 79,95 28,56 73,58Средняя зарплата в месяц руб. 57 343,23 75 442,50 73 274,36 100 224,00Льготный проезд к месту отдыхао обратно тыс.руб. 2 677,22 763,80 391,42 2 678,30
1.3.1. ОПР тыс.руб. 36 027,78 48 118,04 15 787,50 59 674,88Расходы на оплату труда безучета льготного проезда к местуотдыха о обратно тыс.руб. 34 131,64 47 640,08 15 508,02 57 777,98

Численность чел. 54,75 56,00 20,00 52,11Средняя зарплата в месяц руб. 51 950,74 70 892,98 64 616,73Льготный проезд к местуотдыха тыс.руб. 1 896,14 477,96 279,49 1 896,90
1.3.2. Цеховые тыс.руб. 8 731,02 12 335,55 5 183,86 15 669,04Расходы на оплату труда безучета льготного проезда к местуотдыха о обратно тыс.руб. 8 350,06 12 277,60 5 153,32 15 287,91

Численность чел. 11,00 11,50 4,11 10,47Средняя зарплата в месяц руб. 63 258,02 88 968,14 104 487,44Льготный проезд к местуотдыха тыс.руб. 380,96 57,95 30,54 381,13
1.3.3. АУП тыс.руб. 11 110,00 12 689,74 4 532,65 15 830,28Расходы на оплату труда безучета льготного проезда к местуотдыха о обратно тыс.руб. 10 709,88 12 461,85 4 451,25 15 430,01

Численность чел. 11,55 12,45 4,45 11,00Средняя зарплата в месяц руб. 77 251,25 83 412,64 83 356,81Льготный проезд к местуотдыха тыс.руб. 400,11 227,89 81,40 400,27
1.4. Расходы на оплату работ и услуг тыс.руб. 0,00 12 994,91 6 896,56 0,00
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Показатели Ед. изм.
2025 КорректировкаНВВ (2025) факт

2026ТарифПринятоРСТ Югры
Факт ТарифПринятоРСТ ЮгрыВСЕГО, вт.ч. Передача

производственного характера,выполняемых по договорам состоронними организациями
1.4.1. Транспортные расходысвязанные с обслуживаниемпроизводственных объектов тыс.руб. 0,00 11 694,50 6 633,72 0,00
1.4.2. Расходы по содержанию иэксплуатации оборудования тыс.руб. 0,00 1 300,41 262,84 0,00
1.5. Расходы на оплату иных работ иуслуг, выполняемых подоговорам с организациями тыс.руб. 3 640,98 6 011,51 1 105,14 3 593,50
1.5.1. Расходы на оплату услуг связи тыс.руб. 0,00 157,69 79,49 0,00
1.5.2. Расходы на оплатувневедомственной охраны тыс.руб. 99,16 98,97 8,72 97,87
1.5.3. Расходы на оплатукоммунальных услуг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4.
Расходы на оплатуюридических, информационных,аудиторских иконсультационных услуг

тыс.руб. 0,00 221,61 79,16 0,00

1.5.5. Расходы на оплату других работи услуг тыс.руб. 318,19 109,79 22,64 314,04
1.5.6. Прочие тыс.руб. 3 223,64 5 423,45 915,14 3 181,59
1.6. Расходы на служебныекомандировки тыс.руб. 0,00 87,10 26,80 0,00
1.7. Расходы на обучение персонала тыс.руб. 0,00 14,61 8,55 0,00
1.8. Лизинговый платеж, аренднаяплата тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9. Другие расходы, неотносящиеся кнеподконтрольным расходам тыс.руб. 362,88 5 142,44 1 982,60 358,15

1.9.1. Расходы по охране труда итехнике безопасности. тыс.руб. 353,40 1 015,46 318,52 348,79
1.9.2. Расходы на канцелярскиетовары. тыс.руб. 9,49 81,52 29,12 9,36
1.9.3. Прочие тыс.руб. 0,00 4 045,46 1 634,96 0,002 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 28 120,11 43 554,82 23 323,73 18 014,76 34 267,78

2.1.
Расходы на оплату услуг,оказываемых организациями,осуществляющимирегулируемые видыдеятельности

тыс.руб. 5 006,35 1 345,30 0,00 1 345,30 2 971,52

2.1.1. Стоки производственные тыс.руб. 1 345,30 0,002.1.1.1. объем стоков тыс. м3 70,10 25,01 25,01 38,212.1.1.2. цена стоков руб./м3 71,41 53,78 53,78 77,762.1.2. Услуги по передаче т/э тыс.руб.2.1.2.1. Объем т/э тыс. Гкал2.1.2.2. Цена т/э руб./ Гкал
2.2. Расходы на уплату налогов,сборов и других обязательныхплатежей тыс.руб. 1 348,20 1 322,39 925,33 1 322,39 1 060,14

2.2.1.

Плата за выбросы и сбросызагрязняющих веществ вокружающую среду,размещение отходов и другиевиды негативного воздействияна окружающую среду впределах установленныхнормативов и (или) лимитов

тыс.руб. 44,27 26,25 4,67 26,25 31,39

2.2.2. Расходы на обязательноестрахование тыс.руб. 31,88 42,04 0,00 42,04 31,88
2.2.3. Земельный налог тыс.руб. 0,002.2.4. Транспортный налог тыс.руб. 0,002.2.5. Водный налог тыс.руб. 0,00
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Показатели Ед. изм.
2025 КорректировкаНВВ (2025) факт

2026ТарифПринятоРСТ Югры
Факт ТарифПринятоРСТ ЮгрыВСЕГО, вт.ч. Передача

2.2.6. Налог на имущество тыс.руб. 1 272,05 1 254,10 920,66 1 254,10 996,882.2.7. Иные расходы тыс.руб. 0,002.3. Концессионная плата тыс.руб.2.4. Арендная плата тыс.руб. 0,00 11,56 0,00 0,00 51,46
2.5. Расходы по сомнительнымдолгам тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 319,96
2.6. Отчисления на социальныенужды тыс.руб. 16 063,87 21 960,74 7 597,18 15 271,05 26 725,76
2.6.1. ОПР тыс.руб. 14 480,84 4 696,182.6.2. Цеховые тыс.руб. 3 726,10 1 560,192.6.3. АУП тыс.руб. 3 753,81 1 340,82
2.7. Амортизация основных средстви нематериальных активов тыс.руб. 5 684,69 18 914,83 14 801,21 76,02 86,37

2.8.
Расходы на выплаты подоговорам займа и кредитнымдоговорам, включая процентыпо ним

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.
Расходы концессионера наосуществлениегосударственного кадастровогоучета и (или) государственнойрегистрации правасобственности концедента

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10.

Суммарная экономия отснижения операционныхрасходов и от сниженияпотребления энергетическихресурсов, достигнутаярегулируемой организацией впредыдущем долгосрочномпериоде регулирования

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11. Налог на прибыль тыс.руб. 17,00 0,00 52,57

3
Расходы на приобретение(производство)энергетических ресурсов,холодной воды итеплоносителя

тыс.руб. 221 779,36 201 963,64 20 477,28 195 532,04 235 646,25

3.1. Топливо тыс.руб. 163 113,82 155 121,89 0,00 150 209,47 173 230,843.1.1. Затраты на газ тыс.руб. 163 113,82 155 121,89 0,00 150 209,47 173 230,843.1.1.1. КПД % 83,38
3.1.1.2. НУР топлива от выработки кг.у.т.Гкал. 171,34
3.1.1.3. НУР топлива от отпуска в сеть кг.у.т.Гкал. 158,96 175,31 158,96
3.1.1.3.1 Теплота сгорания топлива ккал/кг 8 092,08 8 092,083.1.1.4. Переводной коэффициент 1,16 1,163.1.1.5. НУР топлива от выработки м3/Гкал 148,22
3.1.1.6. НУР топлива от отпуска всеть м3/Гкал 151,65
3.1.1.7. Цена топлива руб/ т. м3 5 752,13 5 879,62 5 879,62 6 659,953.1.1.7.1. топливо руб/ т. м3 4 749,98 4 749,983.1.1.7.2. транспортировка руб/ т. м3 1 129,64 1 129,643.1.1.8. Объем топлива тыс. м3 28 357,12 26 382,64 25 547,48 26 010,833.1.2. Затраты на нефть тыс.руб.3.1.1.1. КПД %
3.1.1.2. НУР топлива от выработки кг.у.т.Гкал.
3.1.1.3. НУР топлива от отпуска в сеть кг.у.т.Гкал.3.1.1.4. Переводной коэффициент3.1.1.5. НУР топлива от выработки т.н.т
3.1.1.6. НУР топлива от отпуска всеть т.н.т
3.1.1.7. Цена топлива руб/ тонн
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Показатели Ед. изм.
2025 КорректировкаНВВ (2025) факт

2026ТарифПринятоРСТ Югры
Факт ТарифПринятоРСТ ЮгрыВСЕГО, вт.ч. Передача

3.1.1.7.1. Топливо руб/ тонн3.1.1.7.2. транспортировка руб/ тонн3.1.1.8. Объем топлива тоннЗатраты на другие виды топливазаполняются аналогично тыс.руб.
3.2. Электрическая энергия тыс.руб. 50 131,89 41 616,06 16 534,56 41 378,80 53 790,313.2.1. Затраты на э/э тыс.руб. 41 616,06 16 534,563.2.1.1 НУР э/э кВтч/Гкал 30,31 31,72 31,723.2.1.2 Цена э/э руб/кВтч 7,84 7,37 7,37 7,37 9,073.2.1.3 Объем э/э тыс.кВтч 6 391,96 5 645,87 2 243,17 5 613,68 5 933,183.3. Вода тыс.руб. 8 533,66 5 225,68 3 942,71 3 943,76 8 625,103.3.1. Затраты на воду тыс.руб. 5 225,68 3 942,713.3.2. НУР воды (производство) м3/Гкал 0,43 0,003.3.3. Цена воды руб/м3 97,47 51,29 51,29 51,29 106,133.3.4. Расход воды (объем) тыс. м3 87,55 101,89 76,87 76,89 81,273.4. Покупная тепловая энергия тыс.руб.3.4.1. Цена руб./Гкал3.4.2. Объем тыс. Гкал
3.5. Расходы на компенсацию потерь(тариф утвержден приказоморгана регулирования) тыс.руб.
4. Прибыль тыс.руб. 51,00 165,33 59,05 165,33 157,704.1. Нормативный уровень прибыли %

4.1.1.

Расходы на капитальныевложения (инвестиции), заисключением расходов накапитальные вложения(инвестиции), осуществляемыхза счет платы , суммамортизации, средств бюджетовбюджетной системы РоссийскойФедерации

тыс.руб.

4.1.2.
Расходы на погашение иобслуживание заемных средств,привлекаемых на реализациюмероприятий инвестиционнойпрограммы

тыс.руб.

4.1.3.
Экономически обоснованныерасходы на выплаты,предусмотренныеколлективными договорами тыс.руб. 51,00 165,33 59,05 165,33 157,70

5 Расчетнаяпредпринимательскаяприбыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1. Размер расчетнойпредпринимательской прибыли %

6
Результаты деятельности доперехода к регулированию цен(тарифов) на основедолгосрочных параметроврегулирования

тыс.руб.

7 Корректировка: тыс.руб. -1 000,00
7.1.

Учет отклонения фактическихзначений параметров расчетатарифов от значений, учтенныхпри установлении тарифов
тыс.руб.

7.2.
Учет надежности и качествареализуемых товаров(оказываемых услуг),подлежащая учету в НВВ

тыс.руб.

7.3. НВВ в связи с изменением(неисполнением)инвестиционной программы тыс.руб.
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Показатели Ед. изм.
2025 КорректировкаНВВ (2025) факт

2026ТарифПринятоРСТ Югры
Факт ТарифПринятоРСТ ЮгрыВСЕГО, вт.ч. Передача

7.4.

Учет в НВВ и учитывающаяотклонение фактическихпоказателей энергосбережения иповышения энергетическойэффективности отустановленных плановых(расчетных) показателей иотклонение сроков реализациипрограммы в областиэнергосбережения и повышенияэнергетической эффективностиот установленных сроковреализации такой программы

тыс.руб.

8 Итого необходимая валоваявыручка (НВВ) тыс.руб. 313 475,94 352 964,27 85 965,20 274 108,06 367 808,55
Выпадающие тыс.руб. 8 991,19 60 043,50

9 Итого необходимая валоваявыручка (НВВ) без выпадающ тыс.руб. 304 484,75 352 964,27 85 965,20 274 108,06 307 765,05
Итого необходимая валоваявыручка (НВВ) 1 п/гИтого необходимая валоваявыручка (НВВ) 2 п/гПолезный отпуск тыс.Гкал. 166,85 146,53 146,53 154,88Полезный отпуск 1 п/г тыс.Гкал. 89,05Полезный отпуск 2 п/г тыс.Гкал. 57,49

9 Тариф на тепловую энергию(среднегодовой) руб./ Гкалбез НДС 1 824,86 2 408,74 1 987,14
Тариф на тепловую энергию(1п/г) руб./ Гкалбез НДС 1 766,01 1 924,95
Тариф на тепловую энергию (2п/г) руб./ Гкалбез НДС 1 924,95 2 130,92

Таблица 35 – Показатели хозяйственной деятельности АО «АэропортБелоярский»

№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

1 Операционные расходыОР 2 527,84 4 332,90 1 805,06 2 537,57 9,73 2 612,68

В соответствии спринятыми показателями.

1.1. Индекс потребительскихцен 103,90 - - 104,30 0,40 104,00
1.2.1. Индекс количества активов(производство) 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Индекс количества активов(передача) 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
1.3. Индекс эффективностиоперационных расходов 1,00 - - 1,00 0,00 1,00
1.4. Коэффициент эластичностизатрат по росту активов 0,75 - - 0,75 0,00 0,75
1.5. Коэффициент индексацииоперационных расходов 1,029 0,000 - 1,033 0,004 1,030
2 Неподконтрольныерасходы, всего: 1 443,14 2 182,26 739,12 1 379,18 -63,95 1 374,74 В соответствии спринятыми расходами.

2.1.
Расходы на оплату услуг,оказываемыхорганизациями,осуществляющимирегулируемые видыдеятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.2. Расходы на уплату налогов,сборов и других 113,77 554,90 441,13 113,35 -0,43 95,51 Приняты расходы: 2,72тыс. руб. - плата за
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№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

обязательных платежей негативное воздействие(согласно представленнойдекларации и расчету);14,03 тыс. руб. -обязательное страхование(согласно договору оборганизацииобязательногострахования гражданскойответственностивладельца опасногообъекта от 04.03.2021 №2821 NL 0028, страховойполис №CAZX12177013334000),налог на имущество вразмере 96,60 тыс. руб.,определенный с учетомналогооблагаемой базы иставки налога наимущество 2,2%.2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х2.4. Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2.5. Расходы по сомнительнымдолгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.6. Отчисления на социальныенужды 516,05 814,05 298,00 452,53 -63,53 465,92

Приняты с учетом тарифастрахового взноса вразмере – 30,0%, размерастрахового тарифа наобязательное социальноестрахование отнесчастных случаев –0,4% согласноуведомлению ГУ РОФССРФ по Ханты-Мансийскому АО-Югреот 12.03.2021.
2.7. Амортизация основныхсредств и нематериальныхактивов 813,31 813,31 0,00 813,31 0,00 813,31 х

2.8.
Расходы на выплаты подоговорам займа икредитным договорам,включая проценты по ним

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.9.

Расходы концессионера наосуществлениегосударственногокадастрового учета и (или)государственнойрегистрации правасобственности концедента

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2.10.

Суммарная экономия отснижения операционныхрасходов и от сниженияпотребления энергетическихресурсов, достигнутаярегулируемой организациейв предыдущемдолгосрочном периодерегулирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.11. Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
3 Расходы на приобретениеэнергетических ресурсов 2 659,15 3 293,36 634,21 2 642,59 -16,57 2 733,75 В соответствии спринятыми расходами.Технологические потери, 0,16 0,17 0,00 0,16 0,00 0,16 На уровне показателей
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№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

тыс.Гкал энергосбережения иэнергетическойэффективности,утвержденных приказомРСТ Югры № 65-нп от27.11.2018 на 2019-2023годы (далее - Приказ №65-нп)

Технологические потери, % 4,75 4,76 0,01 4,75 0,00 4,75

3.1. Расходы на топливо 2 207,96 2 791,00 583,04 2 191,87 -16,09 2 265,20 В соответствии спринимаемым объемом иценой топлива.
3.1.1. НУР газа (от отпуска в сеть),кг у.т./Гкал 154,05 189,24 35,19 154,05 0,00 154,05 На уровне показателей,утвержденных Приказом№ 65-нп.3.1.1.1. КПД газ, % 93,66 91,00 -2,66 93,66 0,00 93,66
3.1.1.2. Цена газа (природныйлимитный), руб./тыс. м3 4 733,94 4 894,77 160,83 4 714,04 -19,90 4 871,75 *Примечание

Индексы цен на топливо, % 103,00 - - 105,00 2,00 104,00 С июля по Прогнозу

3.1.1.3. Объем топлив, тыс.м3 466,41 570,20 103,79 464,97 -1,44 464,97

Исходя из принятыхобъемов отпуска тепловойэнергии в сеть, НУРтоплива и калорийногоэквивалента топлива вразмере 1,14 согласноактам сдачи-приемки газаи товарным накладным наотпуск газа

3.1.4. Норматив запасов топливана источниках тепловойэнергии (тонн, м3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Утвержденные нормативызапасов топлива наисточниках тепловойэнергии не представлены,затраты не заявляет.

3.2. Расходы на электрическуюэнергию 403,48 445,15 41,67 402,96 -0,52 419,08 В соответствии спринимаемым объемом иценой на электроэнергию.
3.2.1. НУР электроэнергии,кВтч/Гкал 20,28 23,69 3,41 20,28 0,00 20,28 На уровне показателей,утвержденных Приказом№ 65-нп.

3.2.3. Цена э/э, руб./кВтч 5,58 5,37 -0,21 5,68 0,10 4,89

Цена э/э принята с учетомсреднегодовой цены за2021 год (5,49 руб./кВтч)и показателей Прогноза.Поставщик э/э АО«Газпром энергосбытТюмень»Индексы цен наэлектроэнергию, % 104,00 - - 103,50 -0,50 104,00 Среднегодовой поПрогнозу.
3.2.4. Объем электроэнергии,тыс.кВтч 70,99 82,93 11,94 70,98 -0,01 70,98

Исходя из принятыхобъемов выработкитепловой энергии и НУРэлектроэнергии.
3.3. Расходы на холодную воду 47,72 57,21 9,49 47,76 0,04 49,48 В соответствии спринимаемым объемом иценой воды.
3.3.1. НУР воды, м3/Гкал 0,17 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 На уровне показателей,утвержденных Приказом№ 65-нп.

3.3.2. Цена воды, руб./м3. 78,12 82,92 4,80 78,19 0,07 81,01

Цена воды принята сучетом цены,установленной приказомРСТ Югры от 29.11.2018№ 70-нп для АО «ЮКЭК-Белоярский» с 01.07.2021 -76,96 руб./м3 и
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№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

показателей ПрогнозаИндексы цен на воду, % 103,40 - - 103,60 0,20 103,60 С июля по Прогнозу
3.3.3. Объем воды, тыс. м3 0,61 0,69 0,08 0,61 0,00 0,61

Исходя из принятыхобъемов выработкитепловой энергии и НУРводы.
4. Прибыль 0,00 195,42 195,42 0,00 0,00 0,00

Организацией непредоставленыобосновывающиематериалы.
4.1. Нормативный уровеньприбыли (справочно), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

5.
Расчетнаяпредпринимательскаяприбыль регулируемойорганизации

276,05 548,47 272,42 276,05 0,00 281,82
Расходы определенысогласно п. 74(1) Основ всоответствии с формулой20 п. 49 Методики№ 760-э.

6.
Результаты деятельности доперехода к регулированиютарифов на основедолгосрочных параметроврегулирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

7.
Корректировка с цельюучета отклоненияфактических значенийпараметров расчета тарифовот значений, учтенных приустановлении тарифов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

8.
Корректировка с учетомнадежности и качествареализуемых товаров(оказываемых услуг),подлежащая учету в НВ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

9.
Корректировка НВВ в связис изменением(неисполнением)инвестиционной программы

- - - - - - х
10. Корректировка** - - - - - - х
11. Итого необходимая валоваявыручка, в том числе 6 906,18 10552,41 3 646,23 6 835,40 -70,79 7 002,99 В соответствии спринятыми расходами.11.1. на производство 5 731,11 6 865,97 1 134,86 5 719,39 -11,71 5 853,9511.2. на передачу 1 175,08 2 942,56 1 767,48 1 116,00 -59,07 1 149,04
12. Объем полезного отпуска,тыс.Гкал 3,30 3,30 0,00 3,30 0,00 3,30

Принят с учетомфактического полезногоотпуска за 2020 год ипредложения Организации

12.1. 1 полугодие, тыс. Гкал 1,83 1,83 0,00 1,83 0,00 1,83Доля полезного отпуска вгодовом объеме, % 55,58 55,56 -0,03 55,56 -0,03 55,56
12.2. 2 полугодие, тыс. Гкал 1,47 1,47 0,00 1,47 0,00 1,47Доля полезного отпуска вгодовом объеме, % 44,42 44,44 0,03 44,44 0,03 44,44
13. Тариф, руб./Гкал (без НДС) 2 092,78 3 197,70 1 104,92 2 071,33 -21,45 2 122,12 С учетом корректировкиНВВ.
14. Объем договорной тепловойнагрузки, Гкал/час 1,16 1,00 -0,16 1,16 0,00 1,16 В соответствии спринятой выработкой.
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1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателейтеплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системытеплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства,реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источниковтепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществленв период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В период с 2021 года по первую половину 2025 года на источниках тепловойэнергии изменения отсутствовали.Во второй половине 2026 года будет проведён капитальный ремонтЦентрального теплового пункта «Теплоснабжение микрорайона №№ 4, 6, 7.Центральный тепловой пункт «Геолог» с инженерными сетями в г. Белоярский».Замена изношенного оборудования на энергосберегающее:- сетевых насосов с обвязкой;- запорной и регулирующей арматуры и трубопроводов теплоносителя, насосовГВС, КИП.Проанализировать изменение технико-экономических показателей отреализации данного проекта возможно только после внедрения.Изменение технико-экономических показателей хозяйственной деятельностиМУП «БКС» в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения,отсутствуют.
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Часть 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения городского поселенияБелоярский
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемыхорганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в областигосударственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видовдеятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации сучетом последних 3 (трех) лет
Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию за 2022-2027 гг. поорганизациям занятым в сфере теплоснабжения городского поселения Белоярскийприведена в таблице 36.

Таблица 36 – Динамика утвержденных тарифов за 2022-2026 гг.
Показатель с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабряАО «ЮКЭК – Белоярский» -МУП «БКС»Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС),руб./ГкалАО «ЮКЭК – Белоярский»2022 1478,28 1611,332023 1611,33 1611,33МУП «БКС»2023 1611,33 1611,332024 1611,33 1766,012025 1766,01 1924,952026 1924,95 2028,89Тариф для населения (с учетом НДС), руб./ГкалАО «ЮКЭК – Белоярский»2022 1773,94 1933,602023 1933,60 1933,60МУП «БКС»2023 1933,60 1933,602024 1933,60 2119,212025 2119,21 2309,942026 2309,94 2434,67АО «Аэропорт Белоярский»Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС),руб./Гкал2022 2071,33 2071,332023 2071,33 2185,602024 2151,72 3103,422025 2674,09 2674,092026 2674,09 2840,862027 2837,26 2837,26

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на моментразработки схемы теплоснабжения
Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемытеплоснабжения, не предоставлены. Смета расходов, связанных с производством ипередачей тепловой энергии МУП «БКС» в 2025 году, приведена в таблице 37. Сметарасходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «АэропортБелоярский» на 2024 – 2025 годы, приведена в таблице 38.
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Таблица 37 – Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловойэнергии МУП «БКС» в 2025 году
№ п/п Наименование параметра Единицаизмерения Информация

1 Выручка от регулируемого вида деятельности сраспределением по видам деятельности тыс. руб. 214 695,38
2 Себестоимость производимых товаров (оказываемыхуслуг) по регулируемому виду деятельности, включая: тыс. руб. 352 964,27
2.1 Расходы на приобретаемую тепловую энергию(мощность), теплоноситель тыс. руб. 0,00
2.2 Расходы на топливо с указанием по каждому видутоплива стоимости (за единицу объема), объема и способаего приобретения, стоимости его доставки тыс. руб. 155 121,89
2.2.1 газ природный по регулируемой цене х х2.2.1.1 объём тыс м3 26 382,642.2.1.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб. 5,882.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб.2.2.1.4 способ приобретения х Прямые договора без торгов2.2.2 уголь каменный х х2.2.2.1 объём тонны2.2.2.2 стоимость за единицу объёма тыс. руб.2.2.2.3 стоимость доставки тыс. руб.2.2.2.4 способ приобретения хДобавить вид топлива
2.3 Расходы на приобретаемую электрическую энергию(мощность), используемую в технологическом процессе тыс. руб. 41 610,06
2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетоммощности) руб. 7,37
2.3.2 Объём приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 5 645,87
2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемойв технологическом процессе тыс. руб. 5 225,68
2.5 Расходы на химические реагенты, используемые втехнологическом процессе тыс. руб. 0,0000

2.6
Расходы на оплату труда и страховые взносы наобязательное социальное страхование, выплачиваемые изфонда оплаты труда основного производственногоперсонала, в том числе:

тыс. руб. 62 598,88

2.6.1 Расходы на оплату труда основногопроизводственного персонала тыс. руб. 48 118,04
2.6.2 Страховые взносы на обязательное социальноестрахование, выплачиваемые из фонда оплаты трудаосновного производственного персонала тыс. руб. 14 480,84

2.7
Расходы на оплату труда и страховые взносы наобязательное социальное страхование, выплачиваемые изфонда оплаты труда административно-управленческогоперсонала, в том числе:

тыс. руб. 16 443,55

2.7.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 12 689,74
2.7.2 Страховые взносы на обязательное социальноестрахование, выплачиваемые из фонда оплаты трудаадминистративно-управленческого персонала тыс. руб. 3 753,81
2.8 Расходы на амортизацию основных средств инематериальных активов тыс. руб. 18 914,83
2.8.1 Расходы на амортизацию основных средств тыс. руб. 18 914,832.8.2 Расходы на амортизацию нематериальных активов тыс. руб. 0,00
2.9 Расходы на аренду имущества, используемого дляосуществления регулируемого вида деятельности тыс. руб. 11,56
2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 9 886,582.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 9 886,582.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
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№ п/п Наименование параметра Единицаизмерения Информация
2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 20 087,412.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,002.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основныхсредств тыс. руб. 0,00

2.12.1
Информация об объемах товаров и услуг, ихстоимости и способах приобретения у тех организаций,сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентовсуммы расходов по указанной статье расходов

x отсутствует

2.13 Прочие расходы, которые подлежат отнесению нарегулируемые виды деятельности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации тыс. руб. 23 063,83
2.13.02.13.1 прочие тыс. руб. 23 063,83Добавить прочие расходы

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров иоказания услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. -138 268,88
4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого видадеятельности, в том числе: тыс. руб. 0,00
4.1 Размер расходования чистой прибыли нафинансирование мероприятий, предусмотренныхинвестиционной программой регулируемой организации тыс. руб. 0,00
5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 10 903,005.1 Изменение стоимости основных фондов за счет: тыс. руб. 10 903,00

5.1.1 Изменения стоимости основных фондов за счет ихввода в эксплуатацию тыс. руб. 41 364,00
5.1.2 Изменения стоимости основных фондов за счет ихвывода в эксплуатацию тыс. руб. 30 461,00
5.2 Изменение стоимости основных фондов за счет ихпереоценки тыс. руб. 0,00
6 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включаябухгалтерский баланс и приложения к нему x
7 Установленная тепловая мощность объектов основныхфондов, используемых для теплоснабжения, в том числепо каждому источнику тепловой энергии Гкал/ч 92,61

Добавить источник тепловой энергии
8 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамкахосуществления регулируемых видов деятельности Гкал/ч 20,26
9 Объем вырабатываемой регулируемой организациейтепловой энергии в рамках осуществления регулируемыхвидов деятельности тыс. Гкал 177,9998

9.1 Объем приобретаемой регулируемой организациейтепловой энергии в рамках осуществления регулируемыхвидов деятельности тыс. Гкал 0,0000

10
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям подоговорам, заключенным в рамках осуществлениярегулируемых видов деятельности, определенном в томчисле

тыс. Гкал 132,7609
10.1 По приборам учёта тыс. Гкал 105,8127
10.1.1

Определенный по приборам учета объем тепловойэнергии, отпускаемой по договорам потребителям,максимальный объем потребления тепловой энергииобъектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал
тыс. Гкал 0,0000

10.2 Расчётным путём тыс. Гкал 0,0000
10.3 По нормативам потребления коммунальных услуг инормативам потребления коммунальных ресурсов тыс. Гкал 26,9483
11 Нормативы технологических потерь при передачетепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,утвержденные уполномоченным органом

тыс.Гкал/год 36,35
12 Фактический объем потерь при передаче тепловой тыс. 27,44
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№ п/п Наименование параметра Единицаизмерения Информация
энергии Гкал/год

13 Среднесписочная численность основногопроизводственного персонала человек 56,0000
14 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала человек 12,4500

15

Норматив удельного расхода условного топлива припроизводстве тепловой энергии источниками тепловойэнергии, используемыми для осуществлениярегулируемых видов деятельности, в целом порегулируемой организации или с распределением поисточникам тепловой энергии (в зависимости отпоказателя (показателей), утвержденногоуполномоченным органом)

кг у.т./Гкал 158,9600

15.0 Добавить источник тепловой энергии

16

Фактический удельный расход условного топлива припроизводстве тепловой энергии источниками тепловойэнергии, используемыми для осуществлениярегулируемых видов деятельности, в целом порегулируемой организации или с распределением поисточникам тепловой энергии (в зависимости отпоказателя (показателей), утвержденногоуполномоченным органом)

кг усл.топл./Гкал 175,6040

16.0 Добавить источник тепловой энергии

17
Удельный расход электрической энергии на производство(передачу) тепловой энергии на единицу тепловойэнергии, отпускаемой потребителям по договорам,заключенным в рамках осуществления регулируемыхвидов деятельности

тыс.кВт.ч/Гкал 30,20

18
Удельный расход холодной воды на производство(передачу) тепловой энергии на единицу тепловойэнергии, отпускаемой потребителям по договорам,заключенным в рамках осуществления регулируемыхвидов деятельности

куб.м/Гкал 0,43

19
Информация о показателях технико-экономическогосостояния систем теплоснабжения (за исключениемтеплопотребляющих установок потребителей тепловойэнергии, теплоносителя, а также источников тепловойэнергии, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:

x

19.1 Информация о показателях физического износаобъектов теплоснабжения x
19.2 Информация о показателях энергетическойэффективности объектов теплоснабжения x

Таблица 38 – Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловойэнергии АО «Аэропорт Белоярский» на 2024 – 2025 годы

№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

1 Операционные расходыОР 2 527,84 4 332,90 1 805,06 2 537,57 9,73 2 612,68 В соответствии спринятыми показателями.1.1. Индекс потребительскихцен 103,90 - - 104,30 0,40 104,00
1.2.1. Индекс количества активов 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
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№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

(производство)
1.2.2. Индекс количества активов(передача) 0,00 - - 0,00 0,00 0,00
1.3. Индекс эффективностиоперационных расходов 1,00 - - 1,00 0,00 1,00
1.4. Коэффициент эластичностизатрат по росту активов 0,75 - - 0,75 0,00 0,75
1.5. Коэффициент индексацииоперационных расходов 1,029 0,000 - 1,033 0,004 1,030
2 Неподконтрольныерасходы, всего: 1 443,14 2 182,26 739,12 1 379,18 -63,95 1 374,74 В соответствии спринятыми расходами.

2.1.
Расходы на оплату услуг,оказываемыхорганизациями,осуществляющимирегулируемые видыдеятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.2. Расходы на уплату налогов,сборов и другихобязательных платежей 113,77 554,90 441,13 113,35 -0,43 95,51

Приняты расходы: 2,72тыс. руб. - плата занегативное воздействие(согласно представленнойдекларации и расчету);14,03 тыс. руб. -обязательное страхование(согласно договору оборганизацииобязательногострахования гражданскойответственностивладельца опасногообъекта от 04.03.2021 №2821 NL 0028, страховойполис №CAZX12177013334000),налог на имущество вразмере 96,60 тыс. руб.,определенный с учетомналогооблагаемой базы иставки налога наимущество 2,2%.2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х2.4. Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2.5. Расходы по сомнительнымдолгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.6. Отчисления на социальныенужды 516,05 814,05 298,00 452,53 -63,53 465,92

Приняты с учетом тарифастрахового взноса вразмере – 30,0%, размерастрахового тарифа наобязательное социальноестрахование отнесчастных случаев –0,4% согласноуведомлению ГУ РОФССРФ по Ханты-Мансийскому АО-Югреот 12.03.2021.
2.7. Амортизация основныхсредств и нематериальныхактивов 813,31 813,31 0,00 813,31 0,00 813,31 х

2.8.
Расходы на выплаты подоговорам займа икредитным договорам,включая проценты по ним

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2.9. Расходы концессионера на 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
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№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

осуществлениегосударственногокадастрового учета и (или)государственнойрегистрации правасобственности концедента

2.10.

Суммарная экономия отснижения операционныхрасходов и от сниженияпотребления энергетическихресурсов, достигнутаярегулируемой организациейв предыдущемдолгосрочном периодерегулирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2.11. Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
3 Расходы на приобретениеэнергетических ресурсов 2 659,15 3 293,36 634,21 2 642,59 -16,57 2 733,75 В соответствии спринятыми расходами.Технологические потери,тыс.Гкал 0,16 0,17 0,00 0,16 0,00 0,16 На уровне показателейэнергосбережения иэнергетическойэффективности,утвержденных приказомРСТ Югры № 65-нп от27.11.2018 на 2019-2023годы (далее - Приказ №65-нп)

Технологические потери, % 4,75 4,76 0,01 4,75 0,00 4,75

3.1. Расходы на топливо 2 207,96 2 791,00 583,04 2 191,87 -16,09 2 265,20 В соответствии спринимаемым объемом иценой топлива.
3.1.1. НУР газа (от отпуска в сеть),кг у.т./Гкал 154,05 189,24 35,19 154,05 0,00 154,05 На уровне показателей,утвержденных Приказом№ 65-нп.3.1.1.1. КПД газ, % 93,66 91,00 -2,66 93,66 0,00 93,66
3.1.1.2. Цена газа (природныйлимитный), руб./тыс. м3 4 733,94 4 894,77 160,83 4 714,04 -19,90 4 871,75 *Примечание

Индексы цен на топливо, % 103,00 - - 105,00 2,00 104,00 С июля по Прогнозу

3.1.1.3. Объем топлив, тыс.м3 466,41 570,20 103,79 464,97 -1,44 464,97

Исходя из принятыхобъемов отпуска тепловойэнергии в сеть, НУРтоплива и калорийногоэквивалента топлива вразмере 1,14 согласноактам сдачи-приемки газаи товарным накладным наотпуск газа

3.1.4. Норматив запасов топливана источниках тепловойэнергии (тонн, м3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Утвержденные нормативызапасов топлива наисточниках тепловойэнергии не представлены,затраты не заявляет.

3.2. Расходы на электрическуюэнергию 403,48 445,15 41,67 402,96 -0,52 419,08 В соответствии спринимаемым объемом иценой на электроэнергию.
3.2.1. НУР электроэнергии,кВтч/Гкал 20,28 23,69 3,41 20,28 0,00 20,28 На уровне показателей,утвержденных Приказом№ 65-нп.

3.2.3. Цена э/э, руб./кВтч 5,58 5,37 -0,21 5,68 0,10 4,89

Цена э/э принята с учетомсреднегодовой цены за2021 год (5,49 руб./кВтч)и показателей Прогноза.Поставщик э/э АО«Газпром энергосбытТюмень»
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№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

Индексы цен наэлектроэнергию, % 104,00 - - 103,50 -0,50 104,00 Среднегодовой поПрогнозу.
3.2.4. Объем электроэнергии,тыс.кВтч 70,99 82,93 11,94 70,98 -0,01 70,98

Исходя из принятыхобъемов выработкитепловой энергии и НУРэлектроэнергии.
3.3. Расходы на холодную воду 47,72 57,21 9,49 47,76 0,04 49,48 В соответствии спринимаемым объемом иценой воды.
3.3.1. НУР воды, м3/Гкал 0,17 0,17 0,00 0,17 0,00 0,17 На уровне показателей,утвержденных Приказом№ 65-нп.

3.3.2. Цена воды, руб./м3. 78,12 82,92 4,80 78,19 0,07 81,01

Цена воды принята сучетом цены,установленной приказомРСТ Югры от 29.11.2018№ 70-нп для АО «ЮКЭК-Белоярский» с 01.07.2021 -76,96 руб./м3 ипоказателей ПрогнозаИндексы цен на воду, % 103,40 - - 103,60 0,20 103,60 С июля по Прогнозу
3.3.3. Объем воды, тыс. м3 0,61 0,69 0,08 0,61 0,00 0,61

Исходя из принятыхобъемов выработкитепловой энергии и НУРводы.
4. Прибыль 0,00 195,42 195,42 0,00 0,00 0,00

Организацией непредоставленыобосновывающиематериалы.
4.1. Нормативный уровеньприбыли (справочно), % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

5.
Расчетнаяпредпринимательскаяприбыль регулируемойорганизации

276,05 548,47 272,42 276,05 0,00 281,82
Расходы определенысогласно п. 74(1) Основ всоответствии с формулой20 п. 49 Методики№ 760-э.

6.
Результаты деятельности доперехода к регулированиютарифов на основедолгосрочных параметроврегулирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

7.
Корректировка с цельюучета отклоненияфактических значенийпараметров расчета тарифовот значений, учтенных приустановлении тарифов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

8.
Корректировка с учетомнадежности и качествареализуемых товаров(оказываемых услуг),подлежащая учету в НВ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

9.
Корректировка НВВ в связис изменением(неисполнением)инвестиционной программы

- - - - - - х
10. Корректировка** - - - - - - х
11. Итого необходимая валоваявыручка, в том числе 6 906,18 10552,41 3 646,23 6 835,40 -70,79 7 002,99 В соответствии спринятыми расходами.11.1. на производство 5 731,11 6 865,97 1 134,86 5 719,39 -11,71 5 853,9511.2. на передачу 1 175,08 2 942,56 1 767,48 1 116,00 -59,07 1 149,04
12. Объем полезного отпуска,тыс.Гкал 3,30 3,30 0,00 3,30 0,00 3,30 Принят с учетомфактического полезногоотпуска за 2020 год и12.1. 1 полугодие, тыс. Гкал 1,83 1,83 0,00 1,83 0,00 1,83
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№ п/п Наименование статьирасходов
Тариф2024год

2024 год Принято РСТ Югры порезультатам корректировки Обоснованиякорректировки расходовПредложено ТСО
Отклонение оттарифа 2024 год Отклонение оттарифа 2025 год

Доля полезного отпуска вгодовом объеме, % 55,58 55,56 -0,03 55,56 -0,03 55,56 предложения Организации
12.2. 2 полугодие, тыс. Гкал 1,47 1,47 0,00 1,47 0,00 1,47Доля полезного отпуска вгодовом объеме, % 44,42 44,44 0,03 44,44 0,03 44,44
13. Тариф, руб./Гкал (без НДС) 2 092,78 3 197,70 1 104,92 2 071,33 -21,45 2 122,12 С учетом корректировкиНВВ.
14. Объем договорной тепловойнагрузки, Гкал/час 1,16 1,00 -0,16 1,16 0,00 1,16 В соответствии спринятой выработкой.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ«О теплоснабжении»:- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующиеподключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении ксистеме теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения.Плата за подключение к системе теплоснабжения в городском поселенииБелоярский не устанавливалась.
1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловоймощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взымается.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонахтеплоснабжения с учетом последних 3 лет
Городское поселение Белоярский не относится к утвержденным ценовым зонамтеплоснабжения.
1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 годацен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающейорганизацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Городское поселение Белоярский не относится к утвержденным ценовым зонамтеплоснабжения.
1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах),устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения
Динамика изменения в ценах (тарифах) представлена в таблице 39.
Таблица 39 – Динамика изменения в ценах (тарифах)

Показатель с 1 января по Изменение тарифа в сравнении с с 1 июля по Изменение тарифа в сравнении с
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30 июня предыдущим периодом 31 декабря предыдущим периодомруб./Гкал % руб./Гкал %АО «ЮКЭК – Белоярский» -МУП «БКС»Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС),руб./ГкалАО «ЮКЭК – Белоярский»2022 1 478,28 1 611,33 133,05 9,002023 1 611,33 0,00 0,00 1 611,33 0,00 0,00МУП «БКС»2023 1 611,33 1 611,33 0,00 0,002024 1 611,33 0,00 0,00 1 766,01 154,68 9,602025 1 766,01 0,00 0,00 1 924,95 158,94 9,002026 1 924,95 0,00 0,00 2 028,89 103,94 5,40Тариф для населения (с учетом НДС), руб./ГкалАО «ЮКЭК – Белоярский»2022 1 773,94 1 933,60 159,66 9,002023 1 933,60 0,00 0,00 1 933,60 0,00 0,00МУП «БКС»2023 1 933,60 1 933,60 0,00 0,002024 1 933,60 0,00 0,00 2 119,21 185,61 9,602025 2 119,21 0,00 0,00 2 309,94 190,73 9,002026 2 309,94 0,00 0,00 2 434,67 124,73 5,40АО «Аэропорт Белоярский»Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС),руб./Гкал2022 2 071,33 2 071,33 0,00 0,002023 2 071,33 0,00 0,00 2 185,60 114,27 5,522024 2 151,72 -33,88 -1,55 3 103,42 951,70 44,232025 2 674,09 -429,33 -13,83 2 674,09 0,00 0,002026 2 674,09 0,00 0,00 2 840,86 166,77 6,242027 2 837,26 -3,60 -0,13 2 837,26 0,00 0,002028 2 837,26 0,00 0,00 3 044,54 207,28 7,31
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Часть 1.12 Описание существующих технических и технологическихпроблем в системах теплоснабжения городского поселения Белоярский
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественноготеплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качестватеплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установокпотребителей)
Существующими проблемами организации качественного теплоснабжениягородского поселения Белоярский являются:– несоответствие состояния котельного оборудования современнымтребованиям технической оснащенности и уровня надежности;– недостаток средств автоматики на котельных и центральных тепловых пунктах(далее – ЦТП);– недостаток приборов учета отпускаемой тепловой энергии;– отсутствие водоподготовки на многих котельных;– отсутствие резервного и аварийного топлива;– изношенность тепловых сетей;– повышенные потери тепловой энергии в тепловых сетях;– нарушение гидравлических режимов;– отсутствие приборов учета у потребителей.
1.12.2 Описание существующих проблем организации надежноготеплоснабжения городского поселения Белоярский (перечень причин, приводящихк снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работетеплопотребляющих установок потребителей)
По информации, полученной от МУП «БКС» и АО «Аэропорт Белоярский»,основными существующими проблемами организации надежного и безопасноготеплоснабжения городского поселения Белоярский в их зоне ответственностиявляются:- высокая степень износа котельного оборудования. Большая часть котлов имеетсрок эксплуатации более 15 лет;- отсутствие в установленные сроки проведения капитального ремонтаосновного оборудования 1 очереди котельной № 1;- нуждаются в замене не менее 15 % тепловых сетей;- отсутствие резервных схем подачи теплоносителя по тепловым сетям откотельной № 1 до ЦТП;- отсутствие системы диспетчерского управления, позволяющей централизованособирать информацию со всех объектов теплоснабжения и обеспечить контроль иавтоматическую регулировку функционирования системы теплоснабжения.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
По информации, полученной от МУП «БКС» и АО «Аэропорт Белоярский»,основными существующими проблемами развития систем теплоснабжения городскогопоселения Белоярский в их зоне ответственности являются:- нуждаются в замене не менее 15 % тепловых сетей;
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- отсутствие резервных схем подачи теплоносителя по тепловым сетям откотельной № 1 (Центральная городская) до ЦТП;
1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективногоснабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В качестве основного топлива на существующих источниках тепловой энергиисистемы теплоснабжения городского поселения Белоярский используется природныйгаз. Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом ненаблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, таки в периоды резких похолоданий.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений,влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов отсутствуют.
1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем всистемах теплоснабжения городского поселения Белоярский, произошедших впериод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжениягородского поселения Белоярский за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения, отсутствуют.
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Часть 1.13 Экологическая безопасность теплоснабжения
1.13.1. Электронная карта территории Белоярского городскогопоселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения г.п. Белоярский представляет собойцентрализованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии допотребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.Зоной действия источника теплоснабжения является территория г.п. Белоярскийили ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующимизадвижками тепловой сети системы теплоснабжения.На территории г.п. Белоярский действуют две системы централизованноготеплоснабжения (СЦТ):- СЦТ МУП «БКС», образованная на базе существующих котельных:• Котельная № 1 (Центральная городская);• Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026;• Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»);• Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966);Крышные котельные:• Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4;• Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4;• Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4.- СЦТ АО «Аэропорт Белоярский», образованная на базе существующейкотельной АО «Аэропорт Белоярский».В электронной модели к схеме теплоснабжения муниципального образованияГородское поселение Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыпредставлены все существующие объекты теплоснабжения, находящиеся натерритории г.п. Белоярский (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Объекты теплоснабжения, находящиеся на территории г.п. Белоярский
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1.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентрацийзагрязняющих веществ на территории городского поселения Белоярский
Основной деятельностью МУП «БКС» и АО «Аэропорт Белоярский» в сферетеплоснабжения является выработка и реализация тепловой энергии.Производственные объекты системы теплоснабжения расположены в г.Белоярский:- Центральная котельная – ул. Центральной, 27 А ближайшая жилая застройкарасположена на расстоянии 60 м в северо-восточном направлении от границыплощадки;- Котельная УТТ и СТ – II Промзона, 19, ближайшая жилая застройкарасполагается на расстоянии 36 м в северо-западном направлении от границыплощадки;- Котельная № 3 ВОС – II Промзона, 4-1, на расстоянии 70 м в юго-восточномнаправлении от границы площадки расположены огороды дачных участков;- Котельная блочная (Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)),ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 20 м в южном направленииот границы площадки;- Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4;- Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4;- Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4- Котельная блочная СУ-966 – ж/г СУ-966, 22 (Котельная № 5 (Котельная врайоне СУ 966)), ближайшие жилые застройки расположены на расстоянии 4 м вюжном и юго-западном направлениях от границы площадки;- Котельная «Аэропорт Белоярский».Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарнаяклассификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 15ноября 2024 года) для МУП «БКС»:- для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом,жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается вкаждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязненийатмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум,вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований иизмерений (п. 7.1.10 – производство электрической и тепловой энергии при сжиганииминерального топлива);- для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается (п. 7.1.10 – производство электрической и тепловойэнергии при сжигании минерального топлива).Котельная № 1 (Центральная городская)Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 1 (Центральная городская) представлен в таблице 40.Таблица 40 – Фоновые концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 1 (Центральная городская)

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
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Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 3 (ВОС) до 01.06.2026 представлен в таблице 41.Таблица 41 – Фоновые концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 3 (ВОС) до 01.06.2026

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») представлен в таблице42. Таблица 42 – Фоновые концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Фоновые концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966) представлен в таблице 43.Таблица 43 – Фоновые концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966)

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06
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Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Фоновые концентрации вредных веществ на территории площадки котельнойж/д 12 мкр. 4 представлен в таблице 44.Таблица 44 – Фоновые концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 12 мкр. 4

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Фоновые концентрации вредных веществ на территории площадки котельнойж/д 17 мкр. 4 представлен в таблице 45.Таблица 45 – Фоновые концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 17 мкр. 4

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Фоновые концентрации вредных веществ на территории площадки котельнойж/д 19 мкр. 4 представлен в таблице 46.
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Таблица 46 – Фоновые концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 19 мкр. 4
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
Котельная «Аэропорт Белоярский»Фоновые концентрации вредных веществ на территории площадки котельной«Аэропорт Белоярский» представлен в таблице 47.Таблица 47 – Фоновые концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной «Аэропорт Белоярский»

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Анализ результатов расчета рассеивания с учетом фонового загрязненияпоказал, что значения концентраций всех загрязняющих веществ не превышаютдопустимую максимальную приземную концентрацию (1 ПДК) во всех расчетныхточках.
1.13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топливна каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1требований к схемам
На всех котельных городского поселения Белоярский в качестве топливаиспользуются природный газ. Средняя калорийность используемого газа за 2024 годсоставила 8007 ккал/м3.Сведения о фактических расходах природного газа на крышных котельных №№ж/д 12 мкр. 4, ж/д 17 мкр. 4; ж/д 19 мкр. 4 отсутствуют.Фактический расход природного газа на котельных городского поселенияБелоярский за 2025 год приведен в таблице 48.Таблица 48 – Фактические расход газа за 2025 годМесяц потребления Объем газа (м3)Котельная № 1 (Центральная городская)Итого: 24 457 383,000Котельная №3 (ВОС) до 01.06.2026Итого: 967 090,000Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Итого: 700 667,000
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Месяц потребления Объем газа (м3)Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Итого: 257 503,000
Крышные котельные4-12 171 174,0004-17 141 468,0004-19 297 732,000Итого 610 374,000Котельная «Аэропорт Белоярский» 403 070,000

Загрязняющими веществами при сжигании газа в котельных являются: диоксидазота, оксид азота, оксид углерода, бенз/а/пирен.
1.13.4. Описание технических характеристик котлоагрегатов всоответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описаниятехнических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктовсгорания от вредных выбросов
Котельная № 1 (Центральная городская)Котельная состоит из первой и второй очередей.Основное оборудование, установленное в первой очереди котельной:- три водогрейных котла типа КВ-ГМ-20-150, номинальнаятеплопроизводительность – 23,2 МВт, оборудование выведено из эксплуатации,находится в резерве;Основное оборудование, установленное во второй очереди котельной:- четыре водогрейных котла типа КВ-ГМ-23,3-150, номинальнаятеплопроизводительность – 23,26 МВт.Установленная мощность котельной составляет 162,64 МВт (140 Гкал/ч).Располагаемая мощность котельной составляет - 93,04 МВт (80 Гкал/ч) без учётарезерва.Котельная для отопления функционирует только в отопительный период, дляГВС – 8400 ч в год.Основным топливом котельной является природный газ.Характеристики трубы дымовой:- высота - 45,6 м;- диаметр устья – 3,3 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 45,598 м/с;- объём на 1 трубу – 390,0 м3/с;- температура – 60,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026Котельная осуществляет теплоснабжение комплекса водоочистных сооруженийг. Белоярский, а также Казымского ПТУ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».В котельной установлены водогрейные котлы SUPERAC 2910 (1 шт.)номинальной мощностью 2,55 Гкал/ч, REX 300 (2 шт.) суммарной номинальноймощностью 5,16 Гкал/ч.Котельная функционирует только в отопительный период.
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Основным топливом котельной является природный газ.Характеристики трубы дымовой № 1:- высота – 30,0 м;- диаметр устья – 1,0 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 29,985 м/с;- объём на 1 трубу – 23,550 м3/с;- температура – 60,0 оС.Характеристики трубы дымовой № 2:- высота – 12,0 м;- диаметр устья – 0,3 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 11,994 м/с;- объём на 1 трубу – 0,848 м3/с;- температура – 60,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.Характеристики блочно-модульной котельной БКУ-1900, установленнойтепловой мощностью 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч):БКУ-1900 комплектуется 3 котлами REX-62 «ICI Caldie» с комбинированнымигорелками TBML 80 MC: 2 основных котла, 1 – резервный.Количество дымовых труб – 3 шт.Характеристики трубы дымовой:- высота – 12,0 м;- диаметр устья – 0,3 м;
Котельная № 4 (котельная 4 микрорайона «Березка»)Котельная 4 микрорайона в г. Белоярский осуществляет теплоснабжение игорячее водоснабжение IV микрорайона города. В котельной установлены котлы REX180 (2 шт.) номинальной мощностью 1,56 Гкал/ч каждый.Котельная для отопления функционирует только в отопительный период, дляГВС – 8400 ч в год.Основным топливом котельной является природный газ.Характеристики трубы дымовой:- высота – 20,0 м;- диаметр устья – 0,4 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 19,974 м/с;- объём на 1 трубу – 2,510 м3/с;- температура – 60,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
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Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Котельная № 5 в районе СУ 966 в г. Белоярский осуществляет теплоснабжениепроизводственной базы дорожно-строительного управления СУ – 966, а также жилогопоселка, представленного одноэтажными домами в деревянном исполнении. Вкотельной установлены котлы REX 100 (2 шт.) номинальной мощностью 0,86 Гкал/чкаждый.Котельная функционирует только в отопительный период.Основным топливом котельной является природный газ.Характеристики трубы дымовой:- высота – 11,0 м;- диаметр устья – 0,4 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 10,994 м/с;- объём на 1 трубу – 1,382 м3/с;- температура – 95,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Котельная осуществляет теплоснабжение жилого дома №12 в микрорайоне 4 г.Белоярский. В котельной установлены котлы МН-120 (4 шт.) номинальной мощностью0,093 Гкал/ч каждый. Основным топливом котельной является природный газ.Характеристики трубы дымовой:- высота – 17,0 м;- диаметр устья – 0,6 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 16,991 м/с;- объём на 1 трубу – 4,804 м3/с;- температура – 60,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Котельная осуществляет теплоснабжение жилого дома №17 в микрорайоне 4 г.Белоярский. В котельной установлены котлы MEGA PREX N 400 (1 шт.) и MEGAPREX N 350 (1 шт.) номинальной мощностью 0,344 Гкал/ч и 0,301 Гкал/чсоответственно. Основным топливом котельной является природный газ.Характеристики трубы дымовой:- высота – 17,0 м;- диаметр устья – 0,6 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 16,991 м/с;- объём на 1 трубу – 4,804 м3/с;- температура – 60,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Котельная осуществляет теплоснабжение жилого дома №18 в микрорайоне 4 г.Белоярский. В котельной установлены котлы REX 50 «ICI Caldait» (2 шт.) номинальной
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мощностью 0,43 Гкал/ч каждый. Основным топливом котельной является природныйгаз. Характеристики трубы дымовой:- высота – 17,0 м;- диаметр устья – 0,6 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 16,991 м/с;- объём на 1 трубу – 4,804 м3/с;- температура – 60,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
Котельная «Аэропорт Белоярский»Отопительная котельная «Аэропорт Белоярский» является источникомтеплоснабжения для нужд отопления объектов, находящихся на территории аэропортаБелоярский. Оборудование котельной работает в водогрейном режиме. Котельнаянаходится в собственности и эксплуатируется АО «Аэропорт Белоярский».В котельной установлены котлы REX 100 «ICI Caldait» (2 шт.) мощностью 0,86Гкал/ч каждый. Основным топливом котельной является природный газ.Характеристики трубы дымовой:- высота – 11,0 м;- диаметр устья – 0,4 м;Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов:- скорость – 10,994 м/с;- объём на 1 трубу – 1,382 м3/с;- температура – 95,0 оС.Устройства очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.
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1.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждомисточнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу впересчете на ванадий, твердые частицы
Сведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источникетепловой энергии (мощности) приведены в таблице 49.Таблица 49 – Сведения о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух накаждом источнике тепловой энергии (мощности)Источники выделения загрязняющихвеществ Наименованиеисточника выбросавредных веществ

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовыйвыброс поисточнику,т/годНомер инаименование К-во,шт. К-во часовработы в год Код Наименование г/с мг/м3 прин.у. т/год

Котельная № 1 1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,3592050 13,6340309 98,012145 98,0121450304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,7083710 2,2155306 15,926974 15,9269740337 Углерод оксид 4,5976200 14,3797075 111,531187 111,5311870703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,0000008 0,000006 0,000006

Котельная № 3(ВОС) до 01.06.2026 1 6552 Труба котельной № 1
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1997150 10,3443060 3,481095 3,4810950304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0324540 1,6809659 0,565678 0,5656780337 Углерод оксид 0,3536820 18,3190789 6,417205 6,4172050703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,90E-08 0,0000010 3,50E-07 3,50E-07

Котельная № 3(ВОС) до 01.06.2026 1 6552 Труба котельной № 2
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0579650 83,3976887 1,012018 1,0120180304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0094190 13,5516748 0,164453 0,1644530337 Углерод оксид 0,1045960 150,4884783 1,897798 1,8977980703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,70E-09 0,0000082 1,00E-07 1,00E-07Котельная № 4(Котельная 4микрорайона«Березка»)

1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0356060 17,3033843 0,841658 0,8416580304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0057860 2,8118121 0,136769 0,1367690337 Углерод оксид 0,0734390 35,6890197 1,781526 1,7815260703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,00E-09 0,0000019 9,70E-08 9,70E-08

Котельная № 5(Котельная в районеСУ 966) 1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0755250 73,6874590 1,314418 1,3144180304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0122730 11,9743950 0,213593 0,2135930337 Углерод оксид 0,1314060 128,2088612 2,384228 2,3842280703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,90E-09 0,0000019 3,50E-08 3,50E-08

Крышная котельнаяж/д 12 мкр. 4 1 6552 Труба котельной
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0111460 2,8300729 0,267379 0,2673790304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018110 0,4598297 0,043449 0,0434490337 Углерод оксид 0,0263980 6,7026974 0,640376 0,6403760703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,40E-09 0,0000004 3,50E-08 3,50E-08Крышная котельная 1 6552 Труба котельной 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0111460 2,8300729 0,267379 0,267379
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Источники выделения загрязняющихвеществ Наименованиеисточника выбросавредных веществ
Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовыйвыброс поисточнику,т/годНомер инаименование К-во,шт. К-во часовработы в год Код Наименование г/с мг/м3 прин.у. т/год

ж/д 17 мкр. 4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018110 0,4598297 0,043449 0,0434490337 Углерод оксид 0,0263980 6,7026974 0,640376 0,6403760703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,40E-09 0,0000004 3,50E-08 3,50E-08
Крышная котельнаяж/д 19 мкр. 4 1 6552 Труба котельной

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0111460 2,8300729 0,267379 0,2673790304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0018110 0,4598297 0,043449 0,0434490337 Углерод оксид 0,0263980 6,7026974 0,640376 0,6403760703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,40E-09 0,0000004 3,50E-08 3,50E-08
Котельная«АэропортБелоярский» 1 6552 Труба котельной

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0356060 17,3033843 0,841658 0,8416580304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0057860 2,8118121 0,136769 0,1367690337 Углерод оксид 0,0734390 35,6890197 1,781526 1,7815260703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,00E-09 0,0000019 9,70E-08 9,70E-08
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1.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентрацийвредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отобъектов теплоснабжения
Котельная № 1 (Центральная городская)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 1 (Центральная городская) представлен в таблице 52.Таблица 50 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 1 (Центральная городская)

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Котельная № 3 (ВОС)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 3 (ВОС) представлен в таблице 53.Таблица 51 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 3 (ВОС) до 01.06.2026

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») представлен в таблице54. Таблица 52 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Средние за год концентрации вредных веществ на территории производственнойплощадки котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966) представлен в таблице 55.Таблица 53 – Средние за год концентрации вредных веществ на территориипроизводственной площадки котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966)

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
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Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной ж/д 12 мкр. 4 представлен в таблице 56.Таблица 54 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 12 мкр. 4

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной ж/д 17 мкр. 4 представлен в таблице 57.Таблица 55 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 17 мкр. 4

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной ж/д 19 мкр. 4 представлен в таблице 58.Таблица 56 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной ж/д 19 мкр. 4

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3
Котельная «Аэропорт Белоярский»Средние за год концентрации вредных веществ на территории площадкикотельной «Аэропорт Белоярский» представлен в таблице 59.Таблица 57 – Средние за год концентрации вредных веществ на территорииплощадки котельной «Аэропорт Белоярский»

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,08 0,05 0,07 0,06 0,060304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,05 0,04 0,04 0,04 0,040328 Углерод (Сажа) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрацииШтиль Север Восток Юг Запад0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,006 0,005 0,005 0,006 0,0060337 Углерод оксид 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3

1.13.7. Описание результатов расчетов максимальных разовыхконцентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферноговоздуха от объектов теплоснабжения
Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектовтеплоснабжения на территории г.п. Белоярский приведены в таблице 60.Таблица 58 – Результаты расчетов максимальных разовых концентрацийвредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отобъектов теплоснабжения на территории г.п. Белоярский

Загрязняющее вещество Расчётная максимальная приземнаяконцентрация в долях ПДК % вкладаКод Наименование В жилой зоне На границе СЗЗКотельная №1 (Центральная городская)0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,9900 98,670301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,8747 - 98,410304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,5223 95,190304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4274 - 94,010337 Углерод оксид - 0,2405 82,820337 Углерод оксид 0,2145 - 72,850703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0,2638 100,000703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,1789 - 100,00Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.20260301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,7674 71,610301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,7006 - 60,790304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,3144 90,280304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4225 - 93,350337 Углерод оксид - 0,1905 58,880337 Углерод оксид 0,2164 - 72,690703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0,1324 99,800703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,2430 - 99,85
Для остальных котельных концентрации минимальные.Анализ результатов расчётов рассеивания показывает, что в расчётных точках(р.т. на СЗЗ, ориентировочной СЗЗ и БЖЗ) на существующее положение концентрациизагрязняющих веществ не превышают установленные значения ПДК.
1.13.8. Описание объема (массы) образования и размещения отходовсжигания топлива
В оснащении котельных на территории г.п. Белоярский устройства очисткипродуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют. В связи с этим отходысжигания топлива не собираются и не утилизируются.
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1.13.9. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществот существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схемегородского поселения Белоярский
Карта-схема г.п. Белоярский, на которой представлены данные расчётоврассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектовтеплоснабжения отсутствует. Данные расчётов рассеивания вредных (загрязняющих)веществ от существующих объектов теплоснабжения в табличном виде представленыв п. 1.13.6. «Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектовтеплоснабжения».
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Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии нацели теплоснабжения
Часть 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на целитеплоснабжения
Показатель спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергиигородского поселения Белоярский на 01.01.2026 составляет 62,660 Гкал/ч (тепловаянагрузка на коллекторах источников теплоснабжения).Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабженияпредставлены в таблице 59.
Таблица 59 – Данные базового уровня потребления тепла

Наименование котельной Выработка тепловойэнергии за 2025 год,Гкал
Установленнаямощность котельной,Гкал/ч

Число часовработы КИУМ, %
Котельная №1 (Центральнаягородская) 165548,392 140,0 8616 13,7

Котельная №3 (ВОС) до01.06.2026 6897,893 7,71 6384 14,0
Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 3896,086 3,12 8616 14,5
Котельная №5 (Котельная врайоне СУ 966) 1567,424 1,72 6384 14,3

Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 1 272,46 0,465 8616 31,8Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 1 051,64 0,645 8616 18,9Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 2 213,26 0,86 8616 29,9Котельная «АэропортБелоярский» 3500,0 1,72 6384 31,9

Часть 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов,сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонамдействия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства намногоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания,производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Перечень объектов перспективной застройки на территории городскогопоселения Белоярский, планируемых к вводу до 2035 года, приведен в таблице 60 и нарисунках 18 - 23.
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Таблица 60 – Перечень объектов нового строительства
№п/п Наименование объекта Расположение Тип застройки Этажность Общаяплощадь, м2 Планируемый годприсоединения

Тепловаянагрузка,Гкал/ч
Источниктеплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения
1 Объект общественно-деловогоназначения микрорайон Мирный Общественныездания 2 712,16 2026-2028 0,078 Котельная №1(Центральная городская)
2 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 1/2 МКД 2 748,8 2026-2028 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
3 Объект общественно-деловогоназначения микрорайон Мирный, 19 Общественныездания 2 999,38 2026-2028 0,109 Котельная №1(Центральная городская)
4 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 23 МКД 2 936,29 2026-2028 0,102 Котельная №1(Центральная городская)
5 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 3/4 МКД 2 936 2026-2028 0,102 Котельная №1(Центральная городская)
6 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 41 МКД 2 748,8 2026-2028 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
7 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 44 МКД 2 748,8 2026-2028 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
8 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 6 МКД 2 748,8 2026-2028 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
9 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 7/8 МКД 2 748,8 2026-2028 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
10 Магазин микрорайон Мирный, 9 Общественныездания 1 186,03 2026-2028 0,02 Котельная №1(Центральная городская)
11 Многоквартирный жилой дом микрорайон Мирный, 9/10 МКД 2 748,8 2026-2028 0,082 Котельная №1(Центральная городская)
12 Здание общественного назначения Белоярский мкр. 3а Общественныездания - - 2026-2028 0,1 Котельная №1(Центральная городская)
13 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.10 МКД 9 - 2026-2028 0,542 Котельная №1(Центральная городская)
14 Универсам Белоярский мкр.7, поз.13 Общественныездания - 2026-2028 0,06 Котельная №1(Центральная городская)
15 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.14 МКД 9 - 2026-2028 0,542 Котельная №1(Центральная городская)
16 Магазин промтоваров Белоярский мкр.7, поз.27 МКД - - 2026-2028 0,06 Котельная №1(Центральная городская)
17 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.7 МКД 4 - 2026-2028 0,241 Котельная №1(Центральная городская)
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№п/п Наименование объекта Расположение Тип застройки Этажность Общаяплощадь, м2 Планируемый годприсоединения
Тепловаянагрузка,Гкал/ч

Источниктеплоснабжения
18 Многоквартирный жилой дом Белоярский мкр.7, поз.8 МКД 9 - 2026-2028 0,542 Котельная №1(Центральная городская)
19 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 12 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
20 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 15 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
21 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 16 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
22 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 18 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
23 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 2 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
24 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 20 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
25 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 21 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
26 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 6 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
27 Многоквартирный жилой дом квартал Молодёжный, 8 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,169 Котельная №1(Центральная городская)
28 Магазин квартал Молодёжный Общественныездания 2 404,8 2026-2028 0,041 Котельная №1(Центральная городская)
29 Магазин пекарня квартал Молодёжный Общественныездания 1 320 2026-2028 0,032 Котельная №1(Центральная городская)
30 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 1 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,122 Котельная №1(Центральная городская)
31 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 3 МКД 3 895,2 2026-2028 0,065 Котельная №1(Центральная городская)
32 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 5 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,122 Котельная №1(Центральная городская)
33 Многоквартирный жилой дом квартал Южный, 6 МКД 3 1680,4 2026-2028 0,122 Котельная №1(Центральная городская)Децентрализованная система теплоснабжения
34 Зона застройки территорииквартала в юго-восточной частигорода Белоярский ЮВ часть города ИЖС 1-2 - - 11,4 Индивидуальноетеплоснабжение
35 Зона застройки территории мкр 5а ИЖС 1-2 - - 4,874 Индивидуальное
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№п/п Наименование объекта Расположение Тип застройки Этажность Общаяплощадь, м2 Планируемый годприсоединения
Тепловаянагрузка,Гкал/ч

Источниктеплоснабжения
микрорайона №5А теплоснабжение



121

Рисунок 18 – Зона застройки территории в жилом квартале №7

Рисунок 19 – Зона застройки территории в жилом квартале «Южный»
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Рисунок 20 – Зона застройки территории в жилом квартале «Мирный»

Рисунок 21 – Зона застройки территории в жилом квартале «Молодежный»
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Рисунок 22 – Зона застройки ИЖС в микрорайоне №5а

Рисунок 23 – Зона застройки ИЖС в юго-восточной части города Белоярский
Также на территории городского поселения до 2027 г. предполагаетсяликвидация жилищного фонда. Перечень ликвидируемых объектов приведен в таблице61.
Таблица 61 – Перечень ликвидируемых объектов жилищного фонда

№ п/п Адрес Кол-водомов (шт.)адрес
Общая площадьжилых помещений(м. кв.)

Планируемыйсрок сноса Тепловаянагрузка, Гкал/ч
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1 Белоярский район, г. Белоярский,мкр. Мирный 1/2 1 784,04 2026 0,095
2 Белоярский район, г. Белоярский,мкр. Мирный 7/8 1 780,8 2026 0,094
3 Белоярский район, г. Белоярский,мкр. Мирный 9/10 1 781,9 2026 0,109
4 Белоярский район, г. Белоярский,мкр. Мирный 20 1 977,2 2026 0,160
5 Белоярский район, г. Белоярский,мкр. Мирный 23 1 969,6 2026 0,166
6 Белоярский район, г. Белоярский,1 микрорайон, 33 1 878,6 2026 0,135
7 Белоярский район, г. Белоярский,кв-л. Молодежный, 8 1 886,6 2026 0,147
8 Белоярский район, г. Белоярский,кв-л. Молодежный, 13 1 879,8 2026 0,157
9 Белоярский район, г. Белоярский,кв-л. Молодежный, 14 1 900,9 2026 0,158
10 Белоярский район, г. Белоярский,кв-л. Молодежный, 17 1 905,9 2026 0,161
11 Белоярский район, г. Белоярский,кв-л. Молодежный, 21 1 875,8 2026 0,156
12 Белоярский район, г. Белоярский,мкр. Мирный, д. 44 1 222 2027-2028 0,044
13 Белоярский район, г. Белоярский,мкр. Мирный, д. 43 1 222 2027-2028 0,044

ВСЕГО 10065,1 1,626
Сформированный прогноз прироста площадей перспективной застройки,сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии, на каждом этапепредставлен в таблице 62.
Таблица 62 – Прогноз прироста площадей перспективной застройки

Наименование котельной Единицаизмерения Этапы2026 2027 2028Котельная № 1 (Центральная городская) м2 0,134 1,672 1,584новое строительство м2 1,672 1,672 1,672снос м2 1,538 0,088Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») м2 - - -новое строительство м2 - - -снос м2 - - -Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) м2 - - -новое строительство м2 - - -снос м2 - - -Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 м2 - - -Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 м2 - - -Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 м2 - - -Котельная «Аэропорт Белоярский» м2 - - -новое строительство м2 - - -снос м2 - - -
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Часть 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергиина отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных стребованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления,устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление,вентиляцию и горячее водоснабжение приняты в соответствии с СП 124.13330.2012, иприведены в таблицах 63 - 65.
Таблица 63 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отоплениежилых домов одноквартирных, отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2  С сут)
Отапливаемая площадь домов, м2 С числом этажей1 2 3 460 и менее 140 - - -100 125 135 - -150 110 120 130 -250 100 105 110 115400 - 90 95 100600 - 80 85 901000 и более - 70 75 80

Таблица 64 – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки наотопление и вентиляцию жилых многоквартирных домов, Вт/м2

Этажность жилых зданий
При расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления-43 оСДля зданийстроительства до1995 г.

Для зданийстроительствапосле 2000 г.
Для зданийстроительства после2010 г.

Для зданийстроительствапосле 2015 г.1-3 этажные одноквартирныеотдельностоящие 228 105 91 84
2-3 этажные одноквартирныеблокированные 166 85 77 71

4-6 этажные кирпичные 103 76 67 644-6 этажные панельные 907-10 этажные кирпичные 97 69 60 567-10 этажные панельные 84Более 10 этажей 111 - - -11-14 этажные - 62 56 52Более 15 этажей - 55 53 50

Таблица 65 – Удельное потребление тепловой энергии
Типы зданий Этажность зданий

1-3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 ивыше
1 Жилые, гостиницы,общежития По таб. 23

31 для 4-этажныходноквартирных иблокированных домов -по таб. 23
29 27,5 26 25

2 Общественные,кроме перечисленных впоз.3, 4 и 5 таблицы
42; 38; 36 соответственнонарастанию этажности 32 31 29,5 28 -

3 Поликлиники илечебные учреждения, 34; 33; 32 соответственнонарастанию этажности 31 30 29 28 -



126

Типы зданий Этажность зданий
1-3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 ивышедома-интернаты4 Дошкольныеучреждения 45 - - - - -

5 Сервисногообслуживания 23; 22; 21 соответственнонарастанию этажности 20 20 - - -
6 Административногоназначения (офисы) 36; 34; 33 соответственнонарастанию этажности 27 24 22 20 20

Часть 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждомрасчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого изсуществующих или предлагаемых для строительства источников тепловойэнергии на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованиюсформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 года ипредставлен в таблице 66. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергиис разделением по видам потребления представлен в таблице 67.
Таблица 66 – Прогноз прироста тепловых нагрузок
Наименование котельной Категория объекта Единицаизмерения Этапы2026 2027 2028

Котельная № 1 (Центральная городская)
Жилые дома Гкал/ч -0,013 1,525 1,437Общественные здания Гкал/ч 0,133 0,12 0,187ИЖС Гкал/ч - - -Производственные здания Гкал/ч - - -Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») - Гкал/ч - - -

Котельная № 5 (Котельная в районе СУ966) - Гкал/ч - - -
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 - Гкал/ч - - -Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 - Гкал/ч - - -Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 - Гкал/ч - - -Котельная «Аэропорт Белоярский» - Гкал/ч - - -

Таблица 67 – Прирост объемов потребления тепловой энергии
Наименование котельной Категория объекта Единицаизмерения Этапы2026 2027 2028

Котельная № 1 (Центральная городская)
Жилые дома Гкал -32,7 3831,0 3610,0Общественные здания Гкал 926,4 835,9 1302,6ИЖС Гкал - - -Производственные здания Гкал - - -Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») - Гкал - - -

Котельная № 5 (Котельная в районе СУ966) - Гкал - - -
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 - Гкал - - -Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 - Гкал - - -Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 - Гкал - - -Котельная «Аэропорт Белоярский» - Гкал - - -
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Часть 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления врасчетных элементах территориального деления и в зонах действияиндивидуального теплоснабжения на каждом этапе
В городском поселении Белоярский прирост тепловой нагрузки в зонахиндивидуального теплоснабжения предполагается в юго-восточной части города (11,4Гкал/ч) и на территории микрорайона №5А (4,874 Гкал/ч).
Часть 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственныхзонах, при условии возможных изменений производственных зон и ихперепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии(мощности) производственными объектами с разделением по видамтеплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действиякаждого из существующих или предлагаемых для строительства источниковтепловой энергии на каждом этапе
Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами,расположенными в производственных зонах, а также изменения границпроизводственных зон или их перепрофилирования на территории городскогопоселения Белоярский не планируется.
Часть 2.7 Описание изменений показателей существующего иперспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
Показатели существующего и перспективного потребления тепловой энергиина цели теплоснабжения приведены в соответствие с состоянием на моментактуализации схемы теплоснабжения и учитывают присоединенных и отключённых всистемах теплоснабжения потребителей в период с 2021 года.
Часть 2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных ктепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям впериод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице68.
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Таблица 68 – Перечень объектов, подключенных к тепловым сетям

Номерразрешения Наименованиеобъекта Датавыдачи Местоположение Адрес объекта Застройщик (тех.заказчик) Вид строительства Датазаявления Координаты сТех плана величина введенноймощности
строительныйобъем V(куб.м.)

площадьзданияSзд.(кв.м.)

площадьквартирс учетомSобщ(кв.м.)

площадьквартирбезучетаSкв(кв.м.)

кол-воквартир

2025 год
Многоквартирныйжилой дом в 1микрорайоне, д. 29 23.10.2025 Г. Белоярский

РФ, ХМАО-Югра,муниципальный районБелоярский, г. п.Белоярский, г. Белоярский,микрорайон 1, д. 29
ООО«СЕВЕРСТРОЙЛИГА» строительство 0,16
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Часть 2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройкиотносительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогнозаперспективной застройки
Актуализированный перечень перспективных потребителей тепловой энергиипредставлен в пункте 2.4.
Часть 2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источниковтепловой энергии
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергиипредставлена в таблице 69.

Таблица 69 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источниковтеплоснабжения
Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035Котельная № 1 (Центральная городская)Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 54,971 55,102 57,110 59,056 59,056 59,056 59,056

Котельная № 3 (ВОС)Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 2,850 2,850 Выведена из эксплуатации с 01.06.2026
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449

Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 0,556 0,556 0,556 0,556 0,556 0,556 0,556
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323
Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520
Котельная «Аэропорт Белоярский»Расчетная тепловая нагрузка на коллекторахкотельных, Гкал/ч 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636 1,636

Часть 2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летнийпериоды
Расход воды на компенсацию утечек теплоносителя при передаче тепловойэнергии по сетям теплоснабжения и ГВС на территории г.п. Белоярский составляет76 871,00 м3, в том числе:- по котельной № 1 (Центральная городская) 70 118,00 м3;- по котельной № 3 (ВОС) 4 470,00 м3 (до 01.06.2026);- по котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 2 128,00 м3;- по котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966) 155,00 м3.
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Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения городского поселенияБелоярский
Часть 3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения спривязкой к топографической основе городского поселения и с полнымтопологическим описанием связности объектов
Электронная модель схемы теплоснабжения городского поселения Белоярскийразработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчётного комплекса«ZuluThermo 2021» (далее - «ZuluThermo 2021»). Разработчиком данного комплексаявляется ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчикаhttp://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учётом привязки схемырасположения инженерных коммуникаций к топографической основе городскогопоселения Белоярский.Исходными данными для разработки электронной модели системытеплоснабжения городского поселения Белоярский, являются:- топографическая основа городского поселения;- данные, предоставленные Администрацией городского поселения Белоярскийи организациями, занятыми в сфере теплоснабжения городского поселения:- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловымсетям, ЦТП, данные по вводам к потребителям;- эксплуатационная документация (фактические температурные графики,гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам и их видами т.п.);- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционныхконструкций, срокам эксплуатации тепловых сетей.
Часть 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основепредоставленных исходных и расчётных данных.Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ееструктурирования в общей цепочке, а именно:1. Для источников тепловой энергии:
- номер источника;
- геодезическая отметка, м;
- расчётная температура в подающем трубопроводе,  С;
- расчётная температура холодной воды,  С;
- расчётная температура наружного воздуха,  С;
- расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м;
- расчётный напор в обратном трубопроводе на источнике, м;
- режим работы источника;
- максимальный расход на подпитку, т/ч.
2. Для участков тепловой сети:
- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;
- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;
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- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратноготрубопроводов.
3. Для потребителей тепловой энергии:
- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;
- номер схемы подключения потребителя;
- расчётная тепловая нагрузка систем теплопотребления;
- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляциии закрытые системы ГВС;
- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.
Часть 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориальногоделения, включая административное
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит наоснове данных утверждённого генерального плана и карте территориальногопланирования. По материалам этих данных, в электронной модели объектытеплоснабжения можно разделить на зоны действия административного илитерриториального деления, в рамках существующего положения и перспективногоразвития города, поселения и т.д.Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существоватьна диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.В карту можно добавить:
- векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов;
- слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);
- растровый файл (формат *.bmp, *.pcx, *.tif, *.gif, *.jpg);
- растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.
Режим получения информации используется для просмотра семантическойинформации по объектам слоя. C помощью запросов можно:
- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;
- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;
- производить копирование данных из одного поля в другое для группыобъектов.
Также выборка данных в «Zulu Thermo 2021» возможна по условию:
- наименование потребителя (адрес);
- наименование котельной;
- номер котельной;
- обслуживающая организация;
- коды узлов подключения потребителей;
- по любому полю, внесённому в базу данных (температура, давление и т.п.).
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Часть 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степенизакольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работенескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системыцентрализованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловойсети по различным схемам.Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участкахтепловой сети и у потребителей, а также количество тепловой энергии, получаемойпотребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе ирасполагаемом напоре на источнике.Имитационная модель системы теплоснабжения позволяет анализироватьгидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестветеплоносителя используется вода.Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловыхсетях.
Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводахтепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяютсярасходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числерасполагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе ивыходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде иотпущенной тепловой энергии между источником и потребителями.
Часть 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых втепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок междуисточниками тепловой энергии
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствиеотключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационнойзадачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производитсярасчёт объёмов воды, которые, возможно, придётся сливать из трубопроводовтепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на картев виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся вотчёт.При анализе переключений определяется, какие объекты попадают подотключения, и включает в себя:
- вывод информации по отключённым объектам;
- расчёт объёмов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системытеплопотребления при данных изменениях в сети;
- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;
- вывод табличных данных в отчёт, с последующей возможностью их печати,экспорта в формат MS Excel или HTML.
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Часть 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловойэнергии и по территориальному признаку
Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактическихрасходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а такжеколичества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуреводы в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе приаварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети,передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному изтрубопроводов и т.д.Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловыхсетях.
Часть 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечкамитеплоносителя
Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь черезизоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и сразбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всейтепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии икаждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен сучётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерьпроизводится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участковтепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длинетрубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя изнорм тепловых потерь. Подробная методика расчёта тепловых потерь через изоляциюи с учётом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 2021».
Часть 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованноготеплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемойнадежности для каждого потребителя, позволяет:
- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения котопительному сезону;
- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системытеплоснабжения.
Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчетанадежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО«Газпром промгаз».



134

Часть 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участковтепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделированияразличных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Расчёт перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 2021» и соответственно подборпо различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб напотребителях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д.возможны с использованием расчётного режима «Конструкторский расчёт».Целью конструкторского расчёта является определение диаметровтрубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётныхрасходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.Данная задача может быть использована:
- при проектировании новых тепловых сетей;
- при реконструкции существующих тепловых сетей;
- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующейтепловой сети.
В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы,например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотренавозможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скоростидвижения воды, либо удельных линейных потерь напора.В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов, располагаемыйнапор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды научастках сети.
Часть 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки ианализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схемтепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величинерасчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на топооснове былапостроена электронная модель системы теплоснабжения городского поселенияБелоярский (существующее положение).Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетейсистем централизованного теплоснабжения в городском поселении Белоярский вэлектронную модель была внесена исходная информация по перспективным объектам,намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теплоснабжения. Активизациеймодуля «конструкторский расчёт» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo2021» были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропускерасчётного расхода теплоносителя.По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочныйрасчёт» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 2021» выполненгидравлический расчёт тепловых сетей и для наглядности полученных результатовпостроены пьезометрические графики. На основании полученных результатов былвыбран оптимальный сценарий перспективного развития тепловых сетей.Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективногоразвития можно просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжениягородского поселения Белоярский, соответствующему этапу подключения.Электронная модель передаётся совместно с настоящей схемой теплоснабжения.
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Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график»программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 2021».
Часть 3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке,установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения,с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии,тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения
Изменений в гидравлических режимах не зафиксировано.
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Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощностиисточников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Часть 4.1 Балансы существующей на базовый период схемытеплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности иперспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловойэнергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемойтепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых наосновании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонахтеплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемытеплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности иперспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указаниемсведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощностиисточников тепловой энергии, находящихся в государственной илимуниципальной собственности и являющихся объектами концессионныхсоглашений или договоров аренды
С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловоймощности котельных и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 70.
Таблица 70 – Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки напериод 2025 - 2035 гг.

Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только собственные нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловых сетях, 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Гкал/чПерспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45

Часть 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждогомагистрального вывода с целью определения возможности (невозможности)обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей,присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Согласно проведенному в ПРК «Zulu 2021» гидравлическому расчету системтеплоснабжения от котельных городского поселения Белоярский, существующаяконфигурация тепловых сетей в состоянии обеспечить тепловой энергией всехпотребителей (включая перспективных) в полном объеме. Изменения гидравлическогорежима работы тепловых сетей не требуется.
Часть 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системытеплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкипотребителей
На конец рассматриваемого схемой теплоснабжения срока дефициты тепловоймощности в системах теплоснабжения городского поселения Белоярский отсутствуют.Суммарный резерв тепловой мощности котельных на 2035 год будет составлять 23,408Гкал/ч (26,45 %).
Часть 4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансовтепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузкипотребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы приведены в соответствие с уровнемтепловых мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей, сложившихся намомент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетомактуализированного прогноза прироста тепловых нагрузок, представленного в Главе2.
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Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городскогопоселения Белоярский
Часть 5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развитиясистем теплоснабжения городского поселения (в случае их измененияотносительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения вутвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)
При актуализации схемы теплоснабжения принят единый сценарий развитиягородского поселения Белоярский, который предполагает:
- Сохранение существующих мощностей источников тепловой энергии,осуществляющих теплоснабжение на территории городского поселения Белоярский;
- Строительство новой котельной на месте котельной № 3 (ВОС) в рамкахпроекта «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский. Первый этап» (введена вэксплуатацию 01.06.2026)
- Модернизация источников тепловой энергии:
· Модернизация объекта: Котельная № 1 «ЦГК» (монтаж КПП,периметрального ограждения и освещения, охранной сигнализации ивидеонаблюдения)
- Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация существующих тепловыхсетей и сооружений на них:
· Реконструкция объекта: Сети теплоснабжения включая микрорайоны 6,7.Участок УТ 196(2) до УТ 200
· Модернизация объекта: Сети теплоснабжения. Участок от УТ 202 до УТ204 в кв. Спортивный
· Модернизация объекта: Сети теплоснабжения, 1 мкр. Участок от УТ 98 до1 микрорайон, №28
· Модернизация объекта: Сети теплоснабжения, включая ул. Молодости,ул. Школьная, ул. Набережная, дома 10, 11, 12, Средняя школа № 1, ул. Центральная,Бассейн «Дельфин» УТ 126 до УТ 207 по ул. Центральная (УТ-126, 128, 129, 141, 142,143, 145, 146, 153)
· Реконструкция объекта: ЦТП № 3 (увеличение мощности теплообменогооборудования)
· Реконструкция объекта: ЦТП № 4 (увеличение мощности теплообменогооборудования)
- Приобретение технологического транспорта:
· Приобретение технологического транспорта (Передвижная мастерскаяПРМ (ГАЗОН NEXT «МАКАР» (2332ТВ) на шасси C41R13))
· Приобретение технологического транспорта (Колёсный экскаватор)
· Приобретение технологического транспорта (Грузо-пассажирскийавтомобиль (ГАЗ-A22R35-20))
Часть 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективногоразвития систем теплоснабжения городского поселения
Так как в городском поселении Белоярский предусмотрен единый вариантразвития систем теплоснабжения, технико-экономическое сравнение не приводится.
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Технико-экономические показатели рассматриваемого сценария развития приведеныв таблице 71.
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Таблица 71 – Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения

№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации
Годокончанияреализации

Расходы на реализациюмероприятий впрогнозных ценах, тыс.руб. без НДСПлановые расходыВсего:Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектовсистемы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1

Реконструкция объекта : Сетитеплоснабжения включаямикрорайоны 6,7. Участок УТ 196(2)до УТ 200
86:06:0000000:6976 тепловая сеть УТ 196(2) (д. 3, 7 мкр) - УТ200 (д. 2, 7 мкр),г. Белоярский 2030 2030

6 893,53

3.1.1.1 Подготовка (корректировка) проектнойдокументации 283,83
3.1.1.2 Приобретение материалов иоборудования 4 626,80
3.1.1.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 1 982,91
3.1.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00
3.1.2 Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения. Участок от УТ 202 доУТ 204 в кв. Спортивный

86:06:0000000:7057 тепловая сеть
УТ 202 (д. 3, кв.Спортивный)-УТ 203-(Политехническийколледж) УТ 204 (д. 3, кв.Спортивный)г. Белоярский

2031 2031

8 661,64
3.1.2.1 Подготовка (корректировка) проектнойдокументации 363,16
3.1.2.2 Приобретение материалов иоборудования 5 808,93
3.1.2.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 489,54
3.1.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00
3.1.3 Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, 1 мкр. Участок от УТ98 до 1 микрорайон, №28

86:06:0000000:7082 тепловая сеть УТ 98 (д. 25, 1 мкр.)-д. 28,1 мкр.г. Белоярский 2027 2027
4 771,69

3.1.3.1 Подготовка (корректировка) проектнойдокументации 208,21
3.1.3.2 Приобретение материалов иоборудования 3 194,44
3.1.3.3 Строительно-монтажные работы и 1 369,04
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№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации
Годокончанияреализации

Расходы на реализациюмероприятий впрогнозных ценах, тыс.руб. без НДСПлановые расходыВсего:пусконаладочные работы3.1.3.4 Ввод в эксплуатацию 0,00

3.1.4

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, включая ул.Молодости, ул. Школьная, ул.Набережная, дома 10, 11, 12, Средняяшкола № 1, ул. Центральная, Бассейн«Дельфин» УТ 126 до УТ 207 по ул.Центральная (УТ-126, 128, 129, 141,142, 143, 145, 146, 153) 86:06:0000000:7017 тепловая сеть( узел тепловой)
ул. Молодости л. 1 - ул.Центральная д. 13,г. Белоярский 2028 2029

10 132,15

3.1.4.1 Подготовка (корректировка) проектнойдокументации 443,52
3.1.4.2 Приобретение материалов иоборудования 6 782,04
3.1.4.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 906,59
3.1.4.4 Ввод в эксплуатацию 0,003.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. Реконструкция объекта: ЦТП № 3(увеличение мощности теплообменогооборудования)

86:06:0020101:285 центральныйтепловой пункт 5 микрорайон, д. 35,г. Белоярский 2027 2027

7 675,83
3.2.1.1 Подготовка (корректировка) проектнойдокументации 0,00
3.2.1.2 Приобретение материалов иоборудования 5 373,08
3.2.1.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 302,75
3.2.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00
3.2.2. Реконструкция объекта: ЦТП № 4(увеличение мощности теплообменогооборудования) 86:06:0020110:1144 центральныйтепловой пункт

ул. Центральная, д. 27«А»,г. Белоярский 2030 2030
9 896,22

3.2.2.1 Подготовка (корректировка) проектнойдокументации 0,00
3.2.2.2 Приобретение материалов иоборудования 6 927,36
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№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации
Годокончанияреализации

Расходы на реализациюмероприятий впрогнозных ценах, тыс.руб. без НДСПлановые расходыВсего:
3.2.2.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 2 968,87
3.2.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00Всего по группе 3 48 031,07Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленныенеобходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных сосуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1.
Модернизация объекта: Котельная №1 «ЦГК» (монтаж КПП,периметрального ограждения иосвещения, охранной сигнализации ивидеонаблюдения)

86:06:0020110:1144 котельная ул. Центральная, д. 27 «А»,г. Белоярский 2027 2030

31 886,89

6.2.1 Подготовка (корректировка) проектнойдокументации 0,00
6.2.2 Приобретение материалов иоборудования 22 320,82
6.2.3 Строительно-монтажные работы ипусконаладочные работы 9 566,07
6.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00
6.2.

Приобретение технологическоготранспорта (Передвижная мастерскаяПРМ (ГАЗОН NEXT «МАКАР»(2332ТВ) на шасси C41R13)) г. Белоярский
2028 2028 7 976,60

6.3. Приобретение технологическоготранспорта (Колёсный экскаватор ) 2031 2031 14 309,42
6.4. Приобретение технологическоготранспорта (Грузо-пассажирскийавтомобиль (ГАЗ-A22R35-20)) 2027 2027 2 751,87

Всего по группе 6 56 924,78ИТОГО по программе 104 955,86
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Часть 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективногоразвития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализаценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонахтеплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий дляпотребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности,и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения
Рассматриваемый сценарий развития систем теплоснабжения городскогопоселения позволит обеспечить теплоснабжение всех перспективных потребителей вполном объем, а также обеспечить планомерную реконструкцию основных объектовтеплоснабжения.
Часть 5.4 Описание изменений в мастер-плане развития системтеплоснабжения городского поселения Белоярский за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения
Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения городскогопоселения Белоярский за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения, отсутствуют.
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Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительностиводоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийныхрежимах
Часть 6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонахтеплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых всоответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетные величины тепловых потерь в тепловых сетях котельных городскогопоселения Белоярский представлены в таблице 72.
Таблица 72 – Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
МУП «БКС»1. Сети отопления1.1. Потери тепловой энергии Гкал 26 143,61в т. ч.:1.1.1. - через изоляцию Гкал 23 335,141.1.2. - с затратами теплоносителя Гкал 2 808,471.2. Потери теплоносителя м3 49 047,282. Сети ГВС2.1. Потери тепловой энергии Гкал 11 087,88в т. ч.:2.1.1. - через изоляцию Гкал 10 369,942.1.2. - с затратами теплоносителя Гкал 717,942.2. Потери теплоносителя м3 15 603,38Всего по МУП «БКС»Потери тепловой энергии Гкал 37 231,49в т. ч.:- через изоляцию Гкал 33 705,07- с затратами теплоносителя Гкал 3 526,42Потери теплоносителя м3 64 650,66АО «Аэропорт Белоярский»3. Сети отопления3.1. Потери тепловой энергии Гкал 170,0

Часть 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расходсетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованиемоткрытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловойэнергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),на закрытую систему горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в городском поселенииБелоярский не осуществляется.
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Часть 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Баки-аккумуляторы на источниках тепловой энергии в городском поселенииБелоярский установлены в:- Котельной № 1 (Центральная городская): бак-аккумулятор 600 м3, бак-аккумулятор 400 м3;- Котельной № 4: бак-аккумулятор 30 м3.
Часть 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного иаварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действияисточников тепловой энергии
Перспективный баланс производительности водоподготовительных установоки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установкамипотребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 73.
Таблица 73 – Баланс производительности водоподготовительных установок

Наименование источника Объём тепловойсети, м3 Утечки теплоносителя втепловых сетях, м3/ч
Расход химически необработанной инедеаэрированной водына аварийную подпитку,м3/чКотельная № 1 (Центральнаягородская) 1772,67 8,565 35,453

ЦТП от котельной № 1(Центральная городская) 1569,27 31,385
Котельная № 4 (Котельная 4микрорайона «Березка») 11,85 0,030 0,237

Котельная № 5 (Котельная в районеСУ 966) 39,97 0,035 0,799
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 20,93 0,052 0,419Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 23,01 0,058 0,460Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 20,53 0,051 0,411Котельная «Аэропорт Белоярский» 9,25 0,023 0,185

Часть 6.5 Существующий и перспективный баланс производительностиводоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развитиясхемы теплоснабжения
Требуемая на перспективу производительность системы водоподготовки всоответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» приведена в таблице 74.
Таблица 74 – Требуемая производительность ВПУ

Наименование источника Объем тепловых сетей, м3 Производительность ВПУ, т/чКотельная № 1 (Центральная городская) 1772,67 -Сети отопления 1112,39ГВС 660,28ЦТП от котельной № 1 (Центральная городская) 1569,27Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка») 11,85 1-5
Сети отопления 9,28ГВС 2,57
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Наименование источника Объем тепловых сетей, м3 Производительность ВПУ, т/чКотельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 39,97 -Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 20,93 1-5Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 23,01 1,1Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 20,53 1,0Котельная «Аэропорт Белоярский» 9,25 0,5

Часть 6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансахпроизводительности водоподготовительных установок и максимальногопотребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, втом числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализациисхемы теплоснабжения
Изменения в существующих и перспективных балансах производительностиводоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения, следующие:С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям,протяжённостью 92 316,5 м (в двухтрубном исчислении) до 01.06.2026 года, с01.06.2026 года – 90 360,92 м (в двухтрубном исчислении).
Часть 6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерьтеплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Расчетные тепловые потери по системам теплоснабжения городского поселенияБелоярский выше фактических значений тепловых потерь, зафиксированных за 2025год (Таблица 75).
Таблица 75 – Значения фактических и расчётных потерь тепловой энергии итеплоносителя в системах теплоснабжения на территории городского поселенияБелоярский

№ п/п Наименование показателя Единица измерения ЗначениеФакт за 2025 год Расчёт ZULUМУП «БКС»1. Всего по МУП «БКС»Потери тепловой энергии Гкал 27 442,43 41 074,15Потери теплоносителя м3 76 871,00 71 323,25АО «Аэропорт Белоярский»2. Сети отопления2.1. Потери тепловой энергии Гкал 170,0 195,6
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Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническомуперевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
В структуру системы теплоснабжения городского поселения Белоярский входят:- 7 газовых отопительных водогрейных котельных МУП «БКС» (в том числе 3крышных котельных) и 1 газовая котельная «Аэропорт Белоярский». К источникамцентрализованного теплоснабжения подключены в основном все многоквартирныедома и общественные здания.- индивидуальные газовые котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилыхдомов малоэтажной застройки частного сектора;- газовые нагревательные приборы поквартирного отопления, обеспечивающиетеплоснабжение отдельных квартир в многоквартирных домах.Предлагаемые в схеме теплоснабжения варианты строительства, реконструкциии технического перевооружения источников тепловой энергии позволяют добитьсяповышения эффективности работы системы теплоснабжения городского поселенияБелоярский, а именно:- снижение материальных затрат, за счёт обновления парка основного ивспомогательного оборудования котельных;- повышение надёжности системы теплоснабжения, за счёт установкирезервного оборудования.На основании проведенного анализа существующего положения сложившегосяв сфере теплоснабжения по состоянию на момент актуализации схемытеплоснабжения, а также для удовлетворения спроса на тепловую энергию в частиподключения перспективных приростов строительных фондов были сформированыпредложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружениюисточников тепла и тепловых сетей, расположенных на территории городскогопоселения Белоярский.При подготовке и обосновании предложений по строительству, реконструкциии техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках настоящейсхемы теплоснабжения городского поселения Белоярский учитывалось:- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловоймощностью существующих источников;- повышение уровня надёжности источников тепла;- выход на оптимальные режимы загрузки источников тепла по присоединённойтепловой нагрузке.С 01.06.2026 осуществлён ввод новой блочно-модульной котельной БКУ-1900,установленной тепловой мощностью 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч).В БКУ-1900 установлены 3 котла REX-62 с комбинированными горелкамиTBML 80 MC: 2 основных котла, 1 – резервный.Новая блочно-модульная котельная рассчитана только для нужд самих ВОС, безподключения к ней потребителей.
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Часть 7.1 Описание условий организации централизованноготеплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирногоотопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразностиили нецелесообразности подключения (технологического присоединения)теплопотребляющей установки к существующей системе централизованноготеплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов втакой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняетсяв порядке, установленном методическими указаниями по разработке схемтеплоснабжения
Определение условий организации централизованного теплоснабжения,индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится всоответствии с п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схемтеплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельныхосуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловойнагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия,образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения большесуществующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощностикотельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных,расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабженияизолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующийрадиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением еемощности;- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения(возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленнойтепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирноготеплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонахзастройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловойнагрузки меньше 0,01 Гкал/га.В качестве условий развития теплоснабжения городского поселения Белоярскийна рассматриваемый период принято:- обеспечение теплом эксплуатируемых многоквартирных домов, жилых домов,общественных зданий, за счёт действующих источников централизованного ииндивидуального теплоснабжения;- обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов иобщественных зданий в существующих районах города, за счёт действующихисточников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса ихэффективного теплоснабжения;- обеспечение теплом намечаемых к застройке жилых домов частноймалоэтажной застройки из-за низкой плотности её тепловой нагрузки и удалённостиот зон централизованного теплоснабжения, за счёт индивидуальных источниковтеплоснабжения;- обеспечение теплом за счёт поквартирного отопления не предусматривать.



150

Часть 7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми всоответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетикерешениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам,мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечениянадежного теплоснабжения потребителей
Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которыхпоставляется в вынужденном режиме на территории городского поселенияБелоярский, отсутствуют.
Часть 7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаевотнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатацииможет привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такогогенерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которыхпоставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежноготеплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочногоконкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическимиуказаниями по разработке схем теплоснабжения
Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которыхпоставляется в вынужденном режиме на территории городского поселенияБелоярский, отсутствуют.
Часть 7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловыхнагрузок
Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкойтепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростовтепловых нагрузок не предусмотрено.
Часть 7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или)модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих врежиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, дляобеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Реконструкция источников, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективныхтепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусматривается.
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Часть 7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных висточники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии насобственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источникатепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Переоборудование котельных в источники, функционирующие в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемойтеплоснабжения не предусматривается.
Часть 7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или)модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения внее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения внее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрена.
Часть 7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режимработы котельных по отношению к источникам тепловой энергии,функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии
Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предусмотрен.
Часть 7.9 Обоснование предложений по расширению зон действиядействующих источников тепловой энергии, функционирующих в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В городском поселении Белоярский действующие источники комбинированнойвыработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
Часть 7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) выводаиз эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другиеисточники тепловой энергии
С 01.06.2026 года произведён вывод из эксплуатации старой котельной № 3«ВОС», которая находилась в аварийном состоянии, с отключением потребителей отнее. В связи со строительством новых ВОС была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная рассчитанная только для нужд самих ВОС, без подключения кней потребителей.
Часть 7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения взонах застройки городского поселения малоэтажными жилыми зданиями
На момент актуализации Схемы теплоснабжения в городском поселенииБелоярский теплоснабжение и ГВС индивидуальных жилых домов осуществляется засчёт индивидуальных котельных, работающих на природном газе.Обоснованием организации индивидуального теплоснабжения в зонахзастройки городского поселения Белоярский малоэтажными жилыми зданиямиявляется:
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- отсутствие проблем присоединения к газовым сетям ввиду их развитости впоселении;- низкая плотность застройки и малые тепловые нагрузки точечных объектов,которые влекут за собой более высокие затраты на транспорт тепла отцентрализованных источников, чем на организацию индивидуального отопления;- отсутствие конкретных обязательств застройщика по срокам окончаниястроительства и подключения к системе теплоснабжения, из-за чего появляетсянеобходимость резервирования тепловой мощности источника и ёмкости тепловыхсетей на неопределённый срок.
Часть 7.12 Обоснование перспективных балансов производства ипотребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителяи присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжениягородского поселения
При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловоймощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловойнагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузкипотребителей.При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловойнагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2026 г. по 2035 г. включительно,определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных системтеплоснабжения.Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения взависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из системтеплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимаетсяиндивидуальное решение по перспективе его использования в системетеплоснабжения.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии,теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из системтеплоснабжения представлены в таблице 76.
Таблица 76 – Перспективный баланс тепловой мощности котельных на период2025-2035 гг.

Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Котельная №1 (Центральная городская)Установленная мощность, Гкал/ч 140 140 140 140 140 140 140Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608 78,608Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,431 10,428 10,764 11,126 11,126 11,126 11,126
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 44,54 44,674 46,346 47,93 47,93 47,93 47,93Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 23,637 23,506 21,498 19,552 19,552 19,552 19,552
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 30,07 29,9 27,35 24,87 24,87 24,87 24,87
Котельная №3 (ВОС) Только на нужды ВОСУстановленная мощность, Гкал/ч 7,71 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 7,636 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 2,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 4,786 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 62,68 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49 25,49
Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)Установленная мощность, Гкал/ч 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019 3,019Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 52 52 52 52 52 52 52
Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966)Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98 66,98
Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38 28,38

Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Установленная мощность, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53 39,53

Котельная «Аэропорт Белоярский»Установленная мощность, Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714 1,714Потери тепловой энергии в тепловых сетях, 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029
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Год 2025факт 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035
Гкал/чПерспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55
Итого по г.п. БелоярскийУстановленная мощность, Гкал/ч 156,24 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 94,535 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483 88,483Потери тепловой энергии в тепловых сетях,Гкал/ч 10,825 10,822 11,158 11,52 11,52 11,52 11,52
Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,835 50,299 51,971 53,555 53,555 53,555 53,555Резерв/дефицит тепловой мощности нетто,Гкал/ч 31,875 27,362 25,354 23,408 23,408 23,408 23,408
Резерв/дефицит тепловой мощностинетто, % 33,72 30,92 28,65 26,45 26,45 26,45 26,45

Часть 7.13 Анализ целесообразности ввода новых, реконструкции и (или)модернизации существующих источников тепловой энергии с использованиемвозобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Реконструкция существующих или ввод новых источников тепловой энергии сиспользованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топливане требуется.
Часть 7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственныхзонах на территории городского поселения
В городском поселении Белоярский в период 2026 - 2035 гг. строительствоновых промышленных предприятий не планируется. Изменение существующихпроизводственных зон и/или их перепрофилирование не требуется.
Часть 7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению вФедеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшегоисточника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительнаявеличина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределамимаксимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источникатепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразностиподключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника теплак существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источникаили с переходом на автономное теплоснабжение.В качестве критерия для определения искомой величины эффективного радиусаиспользуем рост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединениядополнительных потребителей к действующей системе теплоснабжения. В общем видегодовой эффект представляется в виде системы 4-х уравнений:

∆Э = ∆𝑅 − ∆З − ∆𝐾Σ𝐷𝑠    (1)
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∆𝑅 = 𝐶𝑞∙∆𝑄   (2)
∆З = 𝐶𝑚∙ ∆𝑄

𝑄𝑝н∙𝜂кот∙𝜂тс
+ 𝛼аро∙∆𝐾Σ + э∙∆𝑄∙𝐶э + 1 − 𝜂тс ∙∆𝑄

𝜂тс ∙𝐶𝑞

+ ∆Ш∙Фзп∙ 1 + 𝛼𝑐𝑐   (3)
𝐷𝑠 = (1 + 𝐸)𝑇 − 1

𝐸∙(1 + 𝐸)𝑇    (4)
где ∆Э – Рост среднегодового чистого дисконтированного дохода отприсоединения новых (виртуальных) потребителей тепловой энергии, расположенныхна радиусе Rmax+ Rэф;∆𝑅 – увеличение годовой выручки от продажи тепловой энергии новым(виртуальным) потребителям тепловой энергии;∆З – годовой прирост эксплуатационных затрат, связанный с изменениемтепловой нагрузки системы теплоснабжения, руб./год;𝐶𝑞 – стоимость (тариф) тепловой энергии на границе балансовой

ответственности теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал;∆𝑄 – изменение количества потребляемой тепловой энергии, обусловленноеподключением новых потребителей за счет увеличения радиуса теплоснабжения,Гкал/год;𝐶𝑚, 𝐶э – стоимости топлива и электроэнергии, руб./кг у.т., руб./кВтч;𝑄𝑝н - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг у.т.;𝜂кот, 𝜂тс – кпд котельной и тепловой сети;𝛼аро – коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание
тепловых сетей;∆𝐾Σ - дополнительные капиталовложения, обусловленные модернизациейобъектов теплоснабжения за счет увеличения радиуса теплоснабжения;э – удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловойэнергии, кВтч/Гкал;∆Ш – изменение численности обслуживаемого персонала;Фзп – фонд зарплаты, руб./(чел.·год);𝛼𝑐𝑐 – коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование;𝐷𝑠 - сумма коэффициентов дисконтирования за весь срок жизниинвестиционного проекта (Т);𝐸 – ставка дисконтирования, 1/год.Величина Rэф определяется, исходя из нахождения такого максимальногозначения ∆R, которое обеспечит положительный прирост экономического результатапри заданной величине подключаемой нагрузки.Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для источниковтепловой энергии городского поселения Белоярский представлены на графиках 24-27.
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Рисунок 24 – Результаты расчета Rэф по котельной № 1 (Центральная городская)

Рисунок 25 – Результаты расчета Rэф по котельной № 3 (ВОС) до 01.06.2026
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Рисунок 26 – Результаты расчета Rэф по котельной № 4 (Котельная 4 микрорайона«Березка»)

Рисунок 27 – Результаты расчета Rэф по котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966)
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Эффективный радиус теплоснабжения, с экономической точки зрения, лежитниже линии представленных графиков. Графики будут меняться в случае изменениятарифов на тепловую энергию, процента потерь в сетях, стоимости прокладки труб имногих других параметров, которые были учтены при расчете графика.При увеличении подключаемой перспективной нагрузки свыше имеющегосярезерва установленной мощности котельных, эффективный радиус теплоснабжениярезко уменьшается, так как значительно увеличиваются затраты, связанные смодернизацией оборудования котельных. В данном случае радиус эффективноготеплоснабжения можно увеличить при увеличении срока окупаемости такого проекта.Данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельной«Аэропорт Белоярский» отсутствуют.
Часть 7.16 Описание изменений в предложениях по строительству,реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизацииисточников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых,реконструированных и прошедших техническое перевооружение источниковтепловой энергии
Из схемы теплоснабжения исключены выполненные мероприятия пореконструкции источников тепловой энергии.С 01.06.2026 осуществлён ввод новой блочно-модульной котельной БКУ-1900,установленной тепловой мощностью 1,86 МВт (1,6 Гкал/ч).В БКУ-1900 установлены 3 котла REX-62 с комбинированными горелкамиTBML 80 MC: 2 основных котла, 1 – резервный.Новая блочно-модульная котельная БКУ-1900 вырабатывает тепловую энергиютолько для нужд ВОС.На период с 2026 по 2035 гг. мероприятий по строительству, реконструкции итехническому перевооружению котельных не запланировано.
Часть 7.17 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченнойтепловой мощностью
Покрытие перспективной тепловой нагрузки многоквартирных жилых домов иобщественных зданий на территории городского поселения Белоярскийпредполагается за счет свободных мощностей котельной№1 (Центральная городская).Теплоснабжение индивидуального жилищного строительства в юго-восточнойчасти города, а также на территории микрорайона №5а предполагается осуществить отиндивидуальных источников тепловой энергии.
Часть 7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базеприроста теплового потребления на коллекторах существующих источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии, на территории городского поселенияБелоярский отсутствуют.
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Часть 7.19 Определение перспективных режимов загрузки источниковтепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке
Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии поприсоединенной тепловой нагрузке представлены в таблице 77.
Таблица 77 – Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии поприсоединенной тепловой нагрузке на 2035 г.

Наименование котельной
2035 годУстановленнаямощность,Гкал/ч
Присоединенная тепловаянагрузка с учетомтепловых потерь, Гкал/чКотельная № 1 (Центральная городская) 140,0 59,056Котельная № 3 (ВОС) только на нужды ВОС 1,6 1,180Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 3,12 1,449Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 1,72 0,556Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 0,465 0,323Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 0,645 0,355Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 0,86 0,520Котельная «Аэропорт Белоярский» 1,72 1,636

Часть 7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видамиспользуемого топлива
Значение годовой потребности в топливе по каждому источникутеплоснабжения представлена в таблице 78.
Таблица 78 – Годовая потребность в топливе на 2035 г.

Наименование котельной Годовой расход натурального топлива, тыс. м3 (на2035 г)Котельная № 1 (Центральная городская) 26 345,214Котельная № 3 (ВОС) только на нужды ВОС 1 402,677Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») 731,128Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966) 266,757Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 171,174Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 141,468Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 297,732Котельная «Аэропорт Белоярский» 403,07
В перспективе изменение вида используемого основного топлива непланируется. На всех источниках тепловой энергии предполагается использованиеприродного газа.
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Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или)модернизации тепловых сетей
Часть 8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации,строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловойнагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловоймощности (использование существующих резервов)
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловойнагрузки, не требуется.
Часть 8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспеченияперспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную илипроизводственную застройку во вновь осваиваемых районах городскогопоселения Белоярский
Строительство новых сетей не планируется, подключение абонентов будетосуществляться в рамках технического присоединения к существующим сетям, неболее 100 метров до объекта.
Часть 8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающихусловия, при наличии которых существует возможность поставок тепловойэнергии потребителям от различных источников тепловой энергии присохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которыхсуществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различныхисточников тепловой энергии не требуется.
Часть 8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или)модернизации тепловых сетей для повышения эффективностифункционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет переводакотельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
В качестве теплоизоляционного материала для тепловых сетей рекомендуетсяиспользовать один из современных энергоэффективных теплоизоляционныхматериалов - пенополиуретан (ППУ).Данный материал имеет следующие преимущества:- ППУ обеспечивает быстрое бесшовное нанесение на поверхности любойсложности формы, отлично заполняя неровности поверхности;- малый вес и высокая прочность;- низкий коэффициент теплопроводности (0,019-0,027 Вт/м·ºС);- биологическая нейтральность (устойчивость к микроорганизмам, гниению,плесени);- пожаробезопасен (трудновоспламеняемый материал, не поддерживающийгорения);- низкое водопоглощение;- срок эксплуатации не менее 30-40 лет (при отсутствии механическихповреждений).
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С целью повышения эффективности функционирования системытеплоснабжения при реконструкции и строительстве новых тепловых сетейрекомендуется применять трубопроводы в ППУ изоляции.
Часть 8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечениянормативной надежности теплоснабжения
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативнойнадежности и безопасности теплоснабжения не предусматривается. Реконструкциятепловых сетей, предложенная в п. 8.4, с полной заменой трубопроводов и тепловойизоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологийпозволит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию тепловых сетейгородского поселения Белоярский.
Часть 8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловыхсетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективныхприростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов нетребуется.
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Часть 8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, сооружений на них, представлены в таблице 79.
Таблица 79 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, сооружений на них

№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации Год окончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам

Остатокфинансирования

Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего:

в том числе:
Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)
ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1

Реконструкция объекта:Сети теплоснабжениявключая микрорайоны 6,7.Участок УТ 196(2) до УТ 200
86:06:0000000:6976 тепловая сеть УТ 196(2) (д. 3, 7 мкр)-УТ 200 ( д. 2, 7 мкр),г. Белоярский 2030 2030

6 893,53 283,83 6 609,71 0,00 0,00 0,00 6 893,53 0,00 0,00 0,00 6 893,53

3.1.1.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 283,83 283,83 283,83 0,00 283,83
3.1.1.2 Приобретение материалов иоборудования 4 626,80 4 626,80 4 626,80 0,00 4 626,80
3.1.1.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 1 982,91 1 982,91 1 982,91 0,00 1 982,91
3.1.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00
3.1.2

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения. Участок отУТ 202 до УТ 204 в кв.Спортивный
86:06:0000000:7057 тепловая сеть

УТ 202 (д. 3, кв.Спортивный)-УТ 203-(Политехническийколледж) УТ 204 (д. 3,кв. Спортивный)г. Белоярский
2031 2031

8 661,64 363,16 8 298,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 661,64 0,00 0,00 8 661,64

3.1.2.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 363,16 363,16 363,16 0,00 363,16
3.1.2.2 Приобретение материалов иоборудования 5 808,93 5 808,93 5 808,93 0,00 5 808,93
3.1.2.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 489,54 2 489,54 2 489,54 0,00 2 489,54
3.1.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00
3.1.3

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, 1 мкр.Участок от УТ 98 до 1микрорайон, №28
86:06:0000000:7082 тепловая сеть УТ 98 (д. 25, 1 мкр.)-д.28, 1 мкр.г. Белоярский 2027 2027

4 771,69 208,21 4 563,48 4 771,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 771,69 0,00

3.1.3.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 208,21 208,21 208,21 0,00 208,21
3.1.3.2 Приобретение материалов иоборудования 3 194,44 3 194,44 3 194,44 0,00 3 194,44
3.1.3.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 1 369,04 1 369,04 1 369,04 0,00 1 369,04
3.1.3.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00

3.1.4

Модернизация объекта: Сетитеплоснабжения, включаяул. Молодости, ул.Школьная, ул. Набережная,дома 10, 11, 12, Средняяшкола № 1, ул. Центральная,Бассейн «Дельфин» УТ 126до УТ 207 по ул.Центральная (УТ-126, 128,129, 141, 142, 143, 145, 146,153)

86:06:0000000:7017 тепловая сеть(узел тепловой)
ул. Молодости л. 1 - ул.Центральная д. 13,г. Белоярский 2028 2029 10 132,15 443,52 9 688,63 0,00 4 048,75 6 083,40 0,00 0,00 0,00 8 753,30 1 378,85
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№ п/п Наименование мероприятий* Кадастровый номеробъекта (участкаобъекта) Вид объекта Описание и месторасположения объекта Год началареализации Год окончанияреализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источниковфинансирования инвестиционнойпрограммы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы Объем финансирования по годам

Остатокфинансирования

Собственные средства (стр.1 ФП)

Всего:

в том числе:
Амортизация(стр. 1.1 ФП)

Расходы на капитальныевложения (инвестиции),финансируемые за счетнормативной прибыли,учитываемой внеобходимой валовойвыручке (стр. 1.2 ФП)
ПИР СМР 2027 2028 2029 2030 2031

3.1.4.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 443,52 443,52 443,52 0,00 443,52
3.1.4.2 Приобретение материалов иоборудования 6 782,04 6 782,04 3 605,23 3 176,81 0,00 6 782,04 0,00
3.1.4.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 906,59 2 906,59 0,00 2 906,59 0,00 1 527,74 1 378,85
3.1.4.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,003.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.

Реконструкция объекта:ЦТП № 3 (увеличениемощности теплообменогооборудования)
86:06:0020101:285 центральныйтепловой пункт 5 микрорайон, д. 35,г. Белоярский 2027 2027

7 675,83 0,00 7 675,83 7 675,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 675,83 0,00

3.2.1.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 0,00 0,00
3.2.1.2 Приобретение материалов иоборудования 5 373,08 5 373,08 5 373,08 0,00 5 373,08
3.2.1.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 302,75 2 302,75 2 302,75 0,00 2 302,75
3.2.1.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00
3.2.2.

Реконструкция объекта:ЦТП № 4 (увеличениемощности теплообменогооборудования)
86:06:0020110:1144 центральныйтепловой пункт

ул. Центральная, д. 27«А»,г. Белоярский 2030 2030

9 896,22 0,00 9 896,22 0,00 0,00 0,00 9 896,22 0,00 0,00 0,00 9 896,22

3.2.2.1 Подготовка (корректировка)проектной документации 0,00 0,00
3.2.2.2 Приобретение материалов иоборудования 6 927,36 6 927,36 6 927,36 0,00 6 927,36
3.2.2.3 Строительно-монтажныеработы и пусконаладочныеработы 2 968,87 2 968,87 2 968,87 0,00 0,00 2 968,87
3.2.2.4 Ввод в эксплуатацию 0,00 0,00Всего по группе 3 48 031,07 1 298,72 46 732,36 12 447,52 4 048,75 6 083,40 16 789,76 8 661,64 0,00 21 200,82 26 830,25
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Часть 8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или)модернизации насосных станций
Строительство насосных станций не требуется.
Часть 8.9 Описание изменений в предложениях по строительству,реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетомвведенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, исооружений на них
Произведена корректировка участков, предлагаемых к строительству дляприсоединения перспективных потребителей, а также перечня реконструируемыхтепловых сетей.
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Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системыгорячего водоснабжения
Часть 9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типамприсоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединенийабонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей,подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения все потребители тепловойэнергии в системе теплоснабжения от котельных городского поселения Белоярскийподключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия позакрытию систем горячего водоснабжения потребителей не требуются.
Часть 9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловойэнергии от источников тепловой энергии
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированнаяредакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от котельных осуществляетсяцентральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления игорячего водоснабжения в строгом соответствии с принятыми на источникахтемпературными графиками:
- Котельная № 1 (Центральная городская) - 145/85  С;
- Котельная № 3 (ВОС) до 01.06.2026, котельная № 4 (Котельная № 4микрорайона «Березка»), котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966), крышнаякотельная ж/д 17 мкр. 4 и крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 - 95 / 70  С;
- Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 - 90 / 70  С.
Температура теплоносителя задается по температурному графику, взависимости от температуры наружного воздуха. В период резкого изменениятемпературы наружного воздуха производится корректировка суточного графикаотпуска тепла по фактической температуре наружного воздуха.Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способомподключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям системцентрализованного теплоснабжения. Пропускная способность существующихтрубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графикуотпуска теплоносителя.Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источниковтепловой энергии городского поселения Белоярский не требуется.
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Часть 9.3 Предложения по переводу существующих открытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем назакрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которогонеобходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловыхпунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячеговодоснабжения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения все потребители тепловойэнергии в системе теплоснабжения от котельных городского поселения Белоярскийподключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия нетребуются.
Часть 9.4 Предложения по переводу существующих открытых системтеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем назакрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которогоотсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральныхтепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячеговодоснабжения
На территории городского поселения Белоярский открытые системытеплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются. Поэтому переводсуществующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения),отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, дляосуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальныхи (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовыхсистем горячего водоснабжения, не требуется.
Часть 9.5 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспеченияпередачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем к закрытой системегорячего водоснабжения
На территории городского поселения Белоярский открытые системытеплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.
Часть 9.6 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системытеплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем взакрытую систему горячего водоснабжения
На территории городского поселения Белоярский открытые системытеплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.
Часть 9.7 Оценка целевых показателей эффективности и качестватеплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),отдельных участков таких систем и закрытой системе горячего водоснабжения
Показатели эффективности и качества теплоснабжения определены всоответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16.05.2014№ 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактическихзначений показателей надежности и энергетической эффективности объектов
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теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющейрегулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановыхзначений и о внесении изменения в постановление Правительства РоссийскойФедерации от 15 мая 2010 года № 340».Показатели энергетической эффективности и качества объектовцентрализованных систем представлены в Главе 13 настоящей схемы.
Часть 9.8 Предложения по источникам инвестиций
На территории городского поселения Белоярский открытые системытеплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.
Часть 9.9 Описание актуальных изменений в предложениях по переводуоткрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельныхучастков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетомвведенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальныхтепловых пунктов
На территории городского поселения Белоярский открытые системытеплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения взакрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.
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Глава 10 Перспективные топливные балансы
Часть 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергииперспективных максимальных часовых и годовых расходов основного видатоплива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечениянормативного функционирования источников тепловой энергии на территориигородского поселения Белоярский
Расчетные перспективные топливные балансы по котельным городскогопоселения Белоярский по видам топлива представлены в таблице 80.
Таблица 80 – Перспективные топливные балансы

Вид топлива, единицаизмерения
ЭтапыБазовый2025 год 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2035

Котельная № 1 (Центральная городская)Выработка тепловойэнергии, Гкал 165 548,392 173 639,74 179 967,44 185 657,32 185 657,32 185 657,32 185 657,32
Природный газ, тыс. м3 24 457,383 24 902,411 25 743,671 26 414,581 26 414,581 26 414,581 26 414,581Природный газ, т у. т. 28 223,820 28 612,870 29 579,478 30 350,354 30 350,354 30 350,354 30 350,354Котельная № 3 (ВОС) Только на нужды ВОСВыработка тепловойэнергии, Гкал 6 897,893 2861,55 2861,55 2861,55 2861,55 2861,55 2861,55
Природный газ, тыс. м3 967,090 388,798 388,798 388,798 388,798 388,798 388,798Природный газ, т у. т. 1 123,759 444,341 444,341 444,341 444,341 444,341 444,341Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»)Выработка тепловойэнергии, Гкал 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086 3 986,086
Природный газ, тыс. м3 700,667 700,667 700,667 700,667 700,667 700,667 700,667Природный газ, т у. т. 809,971 809,971 809,971 809,971 809,971 809,971 809,971Котельная № 5 (Котельная в районе СУ 966)Выработка тепловойэнергии, Гкал 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424 1 567,424
Природный газ, тыс. м3 257,503 257,503 257,503 257,503 257,503 257,503 257,503Природный газ, т у. т. 299,218 299,218 299,218 299,218 299,218 299,218 299,218Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4Выработка тепловойэнергии, Гкал 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46 1 272,46
Природный газ, тыс. м3 171,174 171,174 171,174 171,174 171,174 171,174 171,174Природный газ, т у. т. 196,850 196,850 196,850 196,850 196,850 196,850 196,850Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4Выработка тепловойэнергии, Гкал 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64 1 051,64
Природный газ, тыс. м3 141,468 141,468 141,468 141,468 141,468 141,468 141,468Природный газ, т у. т. 162,688 162,688 162,688 162,688 162,688 162,688 162,688Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4Выработка тепловойэнергии, Гкал 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26 2 213,26
Природный газ, тыс. м3 297,732 297,732 297,732 297,732 297,732 297,732 297,732Природный газ, т у. т. 342,392 342,392 342,392 342,392 342,392 342,392 342,392Котельная «Аэропорт Белоярский»Выработка тепловойэнергии, Гкал 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50 3 449,50
Природный газ, тыс. м3 403,070 403,070 403,070 403,070 403,070 403,070 403,070Природный газ, т у. т. 463,127 463,127 463,127 463,127 463,127 463,127 463,127
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Часть 10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергиинормативных запасов топлива
На всех источниках теплоснабжения городского поселения Белоярский вкачестве основного топлива используется природный газ. Запасы НЭЗТ непредусматриваются.
Часть 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, втом числе с использованием возобновляемых источников энергии и местныхвидов топлива
Местные виды топлива, а также возобновляемые источники тепловой энергии вгородском поселении Белоярский не применяются.
Часть 10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгораниятоплива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системетеплоснабжения
На всех котельных городского поселения Белоярский в качестве топливапредполагается использование природного газа. Средняя калорийность используемогогаза за 2025 год составила 8100 ккал/м3:- по Котельной № 1 (Центральная городская) – 8075,36 ккал/м3;- по Котельной № 3 (ВОС) – 8130,56 ккал/м3;- по Котельной № № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») – 8092,75 ккал/м3;- по Котельной № 5 (Котельная в районе СУ 966) – 8130,56 ккал/м3;- по Крышной котельной ж/д 12 мкр. 4 – 8130,56 ккал/м3;- по Крышной котельной ж/д 17 мкр. 4 – 8130,56 ккал/м3;- по Крышной котельной ж/д 19 мкр. 4 – 8130,56 ккал/м3;- по Котельной «Аэропорт Белоярский» – 8130,56 ккал/м3.
Часть 10.5 Преобладающий в городском поселении вид топлива,определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся всоответствующем городском поселении
Единственным видом топлива на территории городского поселения Белоярскийв перспективе будет являться природный газ.
Часть 10.6 Приоритетное направление развития топливного балансагородского поселения
Изменение используемого вида топлива в городском поселении Белоярский нарасчетный срок не предполагается. Единственным видом топлива на территориигородского поселения Белоярский в перспективе будет являться природный газ.
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Часть 10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах запериод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе сучетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированныхисточников тепловой энергии
Существующие и перспективные топливные балансы приведены в соответствиес уровнем потребления топлива, сложившегося на момент актуализации схемытеплоснабжения. Балансы сформированы с учетом актуализированного прогнозаприроста тепловых нагрузок, представленного в Главе 2.
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Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения городского поселенияБелоярский
Часть 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участковтепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участковтепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказовна участках тепловых сетей, применяется количественный метод анализа. Данныйметод направлен на выявление динамики изменения частота отказов (аварий) насоставных элементах тепловой сети.Результаты по отказам и частоты отказов участков тепловых сетей определенырасчетом надежности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной моделисистем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.
Часть 11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениямотказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которыхпроизошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавшихучастков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Для анализа восстановлений применяется количественный метод анализа.Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей послеаварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов:диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловойсети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственникамисмежных коммуникаций.Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителейпосле аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристиктрубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификациидефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точногоместа повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализацииповрежденного трубопровода).Результаты времени восстановления теплоснабжения потребителей послеотключений определены расчётом надёжности в ПРК ZuluThermo 2021 и представленыв электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частьюнастоящей схемы.
Часть 11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) ибезотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению кпотребителям, присоединенным к магистральным и распределительнымтеплопроводам
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакцияСНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся натри категории:Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подачерасчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже
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предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детскиедошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи,химические и специальные производства, шахты и т.п.Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры вотапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:- жилые и общественные здания до 12  С;- промышленные здания до 8  С.Третья категория - остальные потребители.В городском поселении Белоярский имеются все три категории потребителейтепла, согласно вышеуказанной классификации. В перспективе к 2034 году ожидается,что требования по значениям допускаемого снижения температуры в отапливаемыхпомещениях потребителей нарушаться не будут.Ввиду того, что по приеденным выше показателям привести расчет надежностисистемы теплоснабжения не представляется возможным, предлагается к рассмотрениюальтернативный расчет надежности системы теплоснабжения.Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен всоответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемыхдля оценки надежности систем теплоснабжения».В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабженияпоселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются попоказателям надежности на:- высоконадежные;- надежные;- малонадежные;- ненадежные.Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источниковтепловой энергии;- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источниковтепловой энергии;- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источниковтепловой энергии;- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источниковтепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловымнагрузкам потребителей;- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источниковтепловой энергии и элементов тепловой сети;- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловыхсетей; - показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергиипотребителям;- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловойэнергии на нарушение качества теплоснабжения.Данная методика устанавливает следующие термины и определения:
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- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии итеплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производстватепловой энергии;- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное дляиспользования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловойэнергии;- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловыепункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;- «надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системытеплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасностьтеплоснабжения;- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабженияхарактеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметровтеплоносителя;- «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничениеработоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие кнарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержатпризнаков аварии;- «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которойпрекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю;- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в периодотопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;- «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавшийнормативный срок службы или подлежащий замене по заключениюспециализированной организации, аккредитованной в области промышленнойбезопасности.Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементовсистемы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения,систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целомявляются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] иотносительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпусктепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год[Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс илидеградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они немогут быть применены в качестве универсальных системных показателей, посколькуне содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Результаты оценки надежности теплоснабжения приведены в таблицах 81-84.
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Таблица 81 –Показатели надежности тепловых сетей, расположенных в зоне действияКотельной№1 (Центральная городская котельная)
Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м

Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

ТК-79 ТК-81 35,30 0,08 0,08 5,777487 0,173086 0,000006 0,000001 0,000000 0,000002ТК-81 УТ210 26,18 0,08 0,08 5,777487 0,173086 0,000006 0,000001 0,000000 0,000002УТ210 Абонент 23,28 0,04 0,04 4,188201 0,238766 0,000020 0,000001 0,000000 0,000002ТК-89 УТ210 40,42 0,08 0,08 5,777487 0,173086 0,000011 0,000001 0,000000 0,000003ТК-89 Абонент 19,00 0,04 0,04 4,188694 0,238738 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-95 ТК-89 57,38 0,08 0,08 5,777487 0,173086 0,000011 0,000001 0,000000 0,000004ТК-95 Абонент 20,74 0,03 0,03 3,638472 0,274841 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-101 ТК-95 21,89 0,08 0,08 5,777487 0,173086 0,000011 0,000000 0,000000 0,000001ТК-101 Абонент 17,34 0,05 0,05 4,580779 0,218303 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-101 Уз-105 12,67 0,04 0,04 4,189083 0,238716 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-105 Абонент 2,94 0,04 0,04 4,189083 0,238716 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000УТ 233 ТК-101 78,54 0,08 0,08 5,777487 0,173086 0,000011 0,000001 0,000000 0,000005УТ242 УТ228 68,24 0,15 0,15 9,034004 0,110693 0,000013 0,000001 0,000000 0,000008УТ213 УТ242 60,21 0,15 0,15 9,034004 0,110693 0,000011 0,000001 0,010993 0,000006УТ213 Абонент 25,22 0,10 0,10 6,742399 0,148315 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ212 УТ213 34,27 0,15 0,15 9,034004 0,110693 0,000011 0,000000 0,018097 0,000004Уз-158 УТ212 22,17 0,15 0,15 9,034004 0,110693 0,000011 0,000000 0,018097 0,000002УТ209 Абонент 10,62 0,07 0,07 5,381506 0,185822 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ209 УТ214 46,51 0,15 0,15 9,016408 0,110909 0,000011 0,000001 0,016049 0,000005УТ214 Абонент 40,49 0,08 0,08 5,838666 0,171272 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ214 УТ215 64,45 0,15 0,15 9,016408 0,110909 0,000011 0,000001 0,010442 0,000007УТ215 Абонент 22,42 0,07 0,07 5,409498 0,184860 0,000020 0,000001 0,000000 0,000002УТ215 УТ 216 24,40 0,15 0,15 9,016408 0,110909 0,000011 0,000000 0,010148 0,000003УТ 216 УТ217 82,71 0,15 0,15 9,016408 0,110909 0,000011 0,000001 0,002942 0,000008УТ217 ТК-145 11,34 0,05 0,05 4,579688 0,218355 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-145 Абонент 13,26 0,05 0,05 4,579688 0,218355 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ217 УТ218 31,75 0,15 0,15 9,016408 0,110909 0,000014 0,000000 0,002652 0,000004УТ218 Абонент 44,59 0,05 0,05 4,568828 0,218875 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ218 ЗУ 100,02 0,15 0,15 4,568828 0,218875 0,000006 0,000001 0,000000 0,000004УТ 216 Абонент 62,57 0,07 0,07 5,400460 0,185169 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007УТ209 Уз-158 19,04 0,07 0,07 5,381506 0,185822 0,000011 0,000000 0,000000 0,000001Уз-158 ТК-160 64,40 0,07 0,07 5,381506 0,185822 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007ТК-160 Абонент 5,63 0,07 0,07 5,381506 0,185822 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-160 Абонент 47,08 0,07 0,07 5,381506 0,185822 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ208 УТ209 76,53 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000001 0,035269 0,000012УТ208 Уз-5198 4,98 0,10 0,10 6,747731 0,148198 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ208 Абонент 11,83 0,05 0,05 4,581607 0,218264 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ207 УТ208 35,01 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000000 0,041138 0,000005



175

Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

УТ201 УТ207 114,48 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000001 0,041138 0,000018УТ201 Абонент 54,83 0,15 0,15 9,125953 0,109578 0,000020 0,000001 0,009183 0,000010УТ202 Абонент 37,48 0,10 0,10 6,734255 0,148495 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ202 Абонент 11,32 0,10 0,10 6,734255 0,148495 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ202 УТ203 93,61 0,15 0,15 9,094857 0,109952 0,000011 0,000001 0,011452 0,000010УТ203 Абонент 7,25 0,10 0,10 6,748605 0,148179 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ203 УТ204 16,57 0,15 0,15 9,094857 0,109952 0,000011 0,000000 0,011152 0,000002УТ204 Абонент 43,57 0,08 0,08 5,837852 0,171296 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ204 УТ205 98,50 0,10 0,10 6,577919 0,152024 0,000011 0,000001 0,000000 0,000007УТ205 ТК-200 81,19 0,10 0,10 6,577919 0,152024 0,000020 0,000002 0,000000 0,000011ТК-200 Абонент 10,64 0,10 0,10 6,577919 0,152024 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ205 Уз-5247 152,85 0,10 0,10 6,577919 0,152024 0,000011 0,000002 0,000000 0,000011УТ206 ТК-206 88,99 0,10 0,10 6,577919 0,152024 0,000020 0,000002 0,000000 0,000012ТК-206 Абонент 29,70 0,10 0,10 6,577919 0,152024 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ179 Уз-215 7,10 0,07 0,07 5,412947 0,184742 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-215 Абонент 2,46 0,04 0,04 4,190596 0,238630 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000УТ178 УТ179 99,56 0,15 0,15 8,977594 0,111388 0,000011 0,000001 0,000546 0,000010УТ178 Абонент 11,80 0,07 0,07 5,411889 0,184778 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УП УТ178 39,96 0,15 0,15 8,977594 0,111388 0,000011 0,000001 0,004678 0,000004УТ176 УП 17,98 0,15 0,15 8,977594 0,111388 0,000011 0,000000 0,004678 0,000002УТ176 Уз-2125 46,85 0,08 0,08 5,811276 0,172079 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ176 Уз-5165 42,98 0,08 0,08 5,811276 0,172079 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ174(2) УТ176 42,44 0,15 0,15 8,977594 0,111388 0,000011 0,000001 0,014582 0,000004УТ174(2) Абонент 15,25 0,07 0,07 5,411112 0,184805 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ174 УТ174(2) 22,30 0,15 0,15 8,977594 0,111388 0,000011 0,000000 0,021710 0,000002УТ174 Абонент 16,51 0,08 0,08 5,845002 0,171086 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-4948 УТ174 37,27 0,15 0,15 8,977594 0,111388 0,000011 0,000000 0,028840 0,000004УТ173 Абонент 27,48 0,08 0,08 5,842104 0,171171 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ173 УТ187 55,12 0,20 0,20 11,618522 0,086069 0,000011 0,000001 0,006437 0,000007УТ172 Абонент 12,40 0,08 0,08 5,846088 0,171055 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ171 УТ172 94,99 0,20 0,20 11,446635 0,087362 0,000016 0,000002 0,048326 0,000017УТ171 Абонент 12,55 0,08 0,08 5,846048 0,171056 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ171-1 УТ171 30,85 0,20 0,20 11,446635 0,087362 0,000020 0,000001 0,054868 0,000007Уз-995 УТ171-1 91,43 0,20 0,20 11,446635 0,087362 0,000020 0,000002 0,000000 0,000021УТ171-1 УТ171-2 42,31 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000020 0,000001 0,000000 0,000012Уз-995 УТ171-2 79,48 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000020 0,000002 0,000000 0,000022УТ171-2 УТ181 12,72 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000020 0,000000 0,135347 0,000004УТ181 ТК-4886 12,18 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000000 0,001130 0,000002УТ107 Абонент 47,40 0,05 0,05 4,564108 0,219101 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ107 ЗУ 213,72 0,25 0,25 0,000006
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

Уз-5049 Уз-5051 30,45 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000001 0,190215 0,000008ТК-273 1УТ11 129,26 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000003 0,190215 0,0000351УТ11 1УТ13 729,84 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000015 0,190215 0,000197УТ181 УТ184 98,31 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000001 0,134217 0,000015УТ184 ЗУ 3,33 0,20 0,20 0,000006УТ185 Абонент 30,71 0,05 0,05 4,578769 0,218399 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ186 УТ185 45,48 0,20 0,20 11,618522 0,086069 0,000011 0,000001 0,006437 0,000006УТ187 УТ186 41,45 0,20 0,20 11,618522 0,086069 0,000011 0,000001 0,006437 0,000005УТ184 УТ188 95,28 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000001 0,134217 0,000015УТ188 Абонент 12,92 0,05 0,05 4,581444 0,218272 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ188 УТ 193 54,28 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000001 0,105718 0,000008УТ 193 УТ 194 19,52 0,15 0,15 9,118318 0,109669 0,000020 0,000000 0,013330 0,000004УТ 194 Абонент 6,55 0,08 0,08 5,847634 0,171009 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ 194 ТК-303 48,90 0,15 0,15 9,118318 0,109669 0,000020 0,000001 0,006796 0,000009ТК-303 Абонент 7,41 0,08 0,08 5,847407 0,171016 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-303 ТК-307 27,40 0,10 0,10 6,726353 0,148669 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004ТК-307 ТК-309 44,28 0,10 0,10 6,726353 0,148669 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006ТК-309 Абонент 25,88 0,08 0,08 5,842526 0,171159 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ 193 УТ196 94,21 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000001 0,092387 0,000014УТ196 Абонент 16,04 0,05 0,05 4,580975 0,218294 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ196 УТ201 65,51 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000011 0,000001 0,050321 0,000010УТ196 УТ196(2) 14,43 0,25 0,25 13,500720 0,074070 0,000020 0,000000 0,017008 0,000004УТ196(2) УТ199 36,65 0,10 0,10 6,738451 0,148402 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ199 Абонент 22,27 0,08 0,08 5,825362 0,171663 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ199 УТ200 38,75 0,08 0,08 5,825362 0,171663 0,000016 0,000001 0,000000 0,000004УТ200 Абонент 7,82 0,08 0,08 5,825362 0,171663 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ200 Абонент 22,00 0,08 0,08 5,825362 0,171663 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003УТ196(2) Уз-5228 22,29 0,08 0,08 5,828353 0,171575 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ188 УТ189 38,67 0,15 0,15 9,135031 0,109469 0,000016 0,000001 0,028199 0,000006УТ189 Абонент 13,43 0,05 0,05 4,580017 0,218340 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ189 Абонент 8,98 0,05 0,05 4,580017 0,218340 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ189 УТ190 60,12 0,13 0,13 7,902594 0,126541 0,000016 0,000001 0,006965 0,000007УТ190 ТК-344 96,49 0,10 0,10 6,682262 0,149650 0,000020 0,000002 0,000000 0,000013ТК-344 ТК-346 29,48 0,10 0,10 6,682262 0,149650 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004ТК-346 ТК-348 37,22 0,10 0,10 6,682262 0,149650 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005ТК-348 ТК-350 100,39 0,08 0,08 5,816254 0,171932 0,000020 0,000002 0,000000 0,000012ТК-350 Абонент 24,92 0,08 0,08 5,816254 0,171932 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003ТК-350 ТК-354 60,61 0,08 0,08 0,000006ТК-354 ТК-356 28,61 0,08 0,08 0,000006ТК-356 ЗУ 34,01 0,08 0,08 0,000006
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

ТК-348 ТК-359 43,03 0,08 0,08 0,000006УТ207 ЗУ 2,10 0,25 0,25 0,0000061 УТ153 42,59 0,30 0,30 0,000006УТ228 УТ229 55,80 0,08 0,07 5,834621 0,171391 0,000011 0,000001 0,000000 0,000004УТ229 Абонент 16,64 0,05 0,05 4,580884 0,218298 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-385 УТ228 16,91 0,15 0,15 0,000006УТ242 Уз-389 33,61 0,15 0,15 9,034004 0,110693 0,000011 0,000000 0,010993 0,000003УТ190 УТ191 36,16 0,10 0,10 6,682262 0,149650 0,000016 0,000001 0,000000 0,000004УТ191 Абонент 15,95 0,08 0,08 5,845150 0,171082 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ191 Абонент 75,74 0,05 0,05 4,572000 0,218723 0,000020 0,000002 0,000000 0,000007ЦТП №3(«Геолог») Уз-995 9,74 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000000 0,190215 0,000003
УТ420 ТК-1116 24,30 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000001 0,001686 0,000004ТК-1116 Абонент 41,12 0,05 0,05 4,577204 0,218474 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ420 Абонент 54,95 0,04 0,04 4,184559 0,238974 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ419 УТ420 9,22 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000000 0,001963 0,000002УТ412 УТ413 77,44 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000002 0,000275 0,000014УТ413 Абонент 7,21 0,08 0,08 5,847459 0,171014 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1132 Абонент 4,36 0,05 0,05 4,582730 0,218211 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-1136 Уз-1132 4,46 0,10 0,10 6,673382 0,149849 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1136 Абонент 4,32 0,05 0,05 4,582736 0,218210 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000ТК-1140 Уз-1136 22,95 0,10 0,10 6,673382 0,149849 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003ТК-1140 Абонент 4,69 0,05 0,05 4,582681 0,218213 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000ТК-1140 ТК-4649 44,27 0,08 0,08 5,802150 0,172350 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ411 УТ412 18,57 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000000 0,002813 0,000003УТ410 УТ411 31,85 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000001 0,003107 0,000006Уз-5255 УТ410 18,27 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000000 0,004792 0,000003Уз-5255 Котельная №4 6,47 0,20 0,20 0,000006Уз-1319 Тепл. П №4 22,20 0,20 0,20 11,455775 0,087292 0,000020 0,000001 0,005681 0,000005Уз-5255 Уз-1156 8,53 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000023 0,000000 0,000889 0,000002Уз-1156 Уз-1160 12,85 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000000 0,000593 0,000002Уз-1160 Абонент 3,29 0,05 0,05 4,582054 0,218243 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-1160 Уз-1164 14,73 0,15 0,15 0,000006УТ146 УТ153 35,37 0,30 0,30 16,811552 0,059483 0,000011 0,000000 0,006286 0,000007УТ146 УТ147 74,41 0,15 0,15 9,009981 0,110988 0,000016 0,000001 0,010362 0,000010УТ147 УТ 148 35,62 0,08 0,08 5,829135 0,171552 0,000016 0,000001 0,000000 0,000003УТ 148 Абонент 11,97 0,04 0,04 4,113274 0,243115 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ 148 Абонент 40,94 0,08 0,08 5,829135 0,171552 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ147 Уз-1176 9,41 0,07 0,07 5,411160 0,184803 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1176 Абонент 5,63 0,07 0,07 5,411160 0,184803 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

УТ147 Уз-5143 67,66 0,15 0,15 9,009981 0,110988 0,000016 0,000001 0,009462 0,000010УТ149 Абонент 12,47 0,05 0,05 4,575806 0,218541 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ149 Абонент 37,95 0,05 0,05 4,575806 0,218541 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ149 Уз-1207 14,18 0,15 0,15 9,009981 0,110988 0,000020 0,000000 0,004102 0,000003УТ153 Уз-1188 13,28 0,08 0,08 5,845856 0,171061 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ140 Абонент 17,04 0,08 0,08 5,844862 0,171090 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1207 Абонент 2,67 0,05 0,05 4,582984 0,218198 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-1207 Абонент 77,80 0,15 0,15 9,009981 0,110988 0,000020 0,000002 0,003792 0,000014УТ145 УТ146 45,32 0,30 0,30 16,811552 0,059483 0,000011 0,000001 0,016647 0,000009УТ145 Абонент 9,00 0,08 0,08 5,846986 0,171028 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ143 УТ145 58,55 0,30 0,30 16,811552 0,059483 0,000011 0,000001 0,024274 0,000011УТ143 УТ144 47,46 0,15 0,15 9,130093 0,109528 0,000016 0,000001 0,000282 0,000007УТ144 Абонент 19,11 0,10 0,10 6,744509 0,148269 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003УТ142 УТ143 36,42 0,30 0,30 16,811552 0,059483 0,000011 0,000000 0,024557 0,000007УТ142 Абонент 19,06 0,08 0,08 5,844328 0,171106 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1301 ТК-1140 54,10 0,10 0,10 6,673382 0,149849 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007УТ410 Уз-1301 143,55 0,10 0,10 6,673382 0,149849 0,000020 0,000003 0,000000 0,000019Уз-1156 Уз-1311 10,85 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000023 0,000000 0,000296 0,000002Уз-1311 УТ 387 22,97 0,10 0,10 6,743176 0,148298 0,000023 0,000001 0,000000 0,000004ТК-1355 Уз-1319 208,21 0,20 0,20 11,455775 0,087292 0,000020 0,000004 0,005681 0,000048УТ411 Абонент 19,40 0,04 0,04 4,188648 0,238741 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ412 УТ419 68,40 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000001 0,002539 0,000012УТ419 Уз-1325 13,12 0,04 0,04 4,185488 0,238921 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1325 Абонент 5,03 0,04 0,04 4,185488 0,238921 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-1325 Абонент 28,72 0,04 0,04 4,185488 0,238921 0,000020 0,000001 0,000000 0,000002Уз-1339 Абонент 2,22 0,08 0,08 5,802150 0,172350 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-1339 Абонент 55,55 0,08 0,08 5,802150 0,172350 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007УТ 387 УТ 397 49,67 0,15 0,15 9,040099 0,110618 0,000020 0,000001 0,000000 0,000009УТ 397 УТ 402 71,93 0,15 0,15 9,040099 0,110618 0,000020 0,000002 0,000000 0,000013УТ 402 УТ 408 86,05 0,15 0,15 9,040099 0,110618 0,000020 0,000002 0,000000 0,000016УТ 408 Абонент 69,74 0,03 0,03 3,635266 0,275083 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ 408 ТК-1352 35,79 0,08 0,08 0,000006Уз-1654 ТК-1355 100,27 0,20 0,20 11,455775 0,087292 0,000020 0,000002 0,005681 0,000023Уз-1366 Уз-1364 65,90 0,15 0,15 9,109953 0,109770 0,000020 0,000001 0,000000 0,000012Уз-5073 Абонент 7,67 0,05 0,05 4,582233 0,218234 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-5071 Уз-1366 17,41 0,15 0,15 9,109953 0,109770 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003Уз-1364 Абонент 134,73 0,10 0,10 6,704579 0,149152 0,000020 0,000003 0,000000 0,000018Тепл. П №3 Уз-5073 2,64 0,15 0,15 8,933167 0,111942 0,000020 0,000000 0,008703 0,000001УТ141 УТ142 82,42 0,30 0,30 16,811552 0,059483 0,000011 0,000001 0,030873 0,000016УТ141 Абонент 9,05 0,08 0,08 5,846973 0,171029 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

УТ129 УТ141 87,79 0,30 0,30 16,811552 0,059483 0,000011 0,000001 0,038461 0,000017УТ129 УТ130 12,17 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000017 0,000000 0,000000 0,000002УТ130 Абонент 7,12 0,10 0,10 6,748650 0,148178 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ130 УТ131 80,77 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000011 0,000001 0,000000 0,000010УТ131 Абонент 35,37 0,10 0,10 6,728726 0,148617 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ131 Уз-1408 29,44 0,10 0,10 6,728726 0,148617 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004Уз-1408 Абонент 5,65 0,08 0,08 5,847872 0,171002 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1408 Абонент 43,91 0,03 0,03 3,886715 0,257287 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ131 ТК-1420 96,59 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000011 0,000001 0,000000 0,000012ТК-1420 УТ132 39,88 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000011 0,000001 0,000000 0,000005УТ132 Абонент 24,19 0,08 0,08 5,832620 0,171450 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ132 УТ132А 77,68 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000011 0,000001 0,000000 0,000010УТ132А Отв. д. 6 31,72 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000015 0,000001 0,000000 0,000005Отв. д. 6 УТ133 58,99 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000015 0,000001 0,000000 0,000009УТ133 УТ136 29,70 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000015 0,000000 0,016002 0,000005УТ136 ТК-4916 23,98 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000020 0,000001 0,009963 0,000005Уз-1438 Абонент 5,18 0,10 0,10 6,749320 0,148163 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1438 ТК-1442 54,26 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000020 0,000001 0,006130 0,000012ТК-1442 Абонент 9,36 0,10 0,10 6,747876 0,148195 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-1446 Абонент 21,38 0,08 0,08 5,839892 0,171236 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003Отв. д. 6 ТК-1446 14,47 0,08 0,08 5,839892 0,171236 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1188 Абонент 4,86 0,07 0,07 5,413451 0,184725 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ136 Абонент 6,27 0,08 0,08 5,847708 0,171007 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-5210 Уз-1616 40,85 0,15 0,15 8,953869 0,111684 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007ТК-1390 Уз-1618 43,99 0,15 0,15 8,953869 0,111684 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008УТ134 УТ133 67,03 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000015 0,000001 0,000000 0,000011Уз-5257 Уз-1666 32,63 0,25 0,25 14,098430 0,070930 0,000020 0,000001 0,154636 0,000009УТ134 Абонент 27,20 0,08 0,08 5,842177 0,171169 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ134 Абонент 41,74 0,10 0,10 6,736693 0,148441 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ125 УТ134 81,98 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000015 0,000001 0,000000 0,000013УТ125 Уз-1634 115,00 0,10 0,10 6,711392 0,149000 0,000020 0,000002 0,000000 0,000016Уз-1634 Абонент 6,58 0,05 0,05 4,568791 0,218876 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1634 Абонент 90,51 0,05 0,05 4,568791 0,218876 0,000020 0,000002 0,000000 0,000008УТ243 ТК-4726 67,36 0,25 0,25 14,098430 0,070930 0,000020 0,000001 0,145431 0,000019УТ122 УТ125 137,00 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000011 0,000002 0,000000 0,000017УТ122 Абонент 100,82 0,05 0,05 4,568230 0,218903 0,000020 0,000002 0,000000 0,000009
1УТ7 ЦТП №2(«ФЖК») 31,59 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000001 0,160317 0,000009
УТ122 Абонент 47,97 0,07 0,07 5,403747 0,185057 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005Уз-1651 ТК-1650 1,00 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000000 0,190496 0,000000
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

Уз-5257 Уз-1654 16,49 0,20 0,20 11,455775 0,087292 0,000020 0,000000 0,005681 0,000004ТК-1650 Уз-5049 33,57 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000001 0,190215 0,0000091УТ7 Уз-1651 23,61 0,25 0,25 13,401952 0,074616 0,000020 0,000001 0,190496 0,000006УТ122 Абонент 27,83 0,08 0,08 5,823621 0,171714 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003ТК-1650 ТК-1659 32,10 0,10 0,10 6,734352 0,148492 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004ТК-1659 Абонент 16,42 0,10 0,10 6,734352 0,148492 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ122 Абонент 69,60 0,08 0,08 5,823621 0,171714 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008Уз-1666 Уз-4592 32,21 0,25 0,25 14,098430 0,070930 0,000020 0,000001 0,145431 0,000009Уз-1733 УТ122 21,39 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000020 0,000000 0,000000 0,000005Уз-1666 Уз-5071 84,31 0,20 0,20 11,663763 0,085736 0,000020 0,000002 0,009205 0,000020Уз-5053 1УТ7 85,76 0,35 0,35 19,330627 0,051731 0,000013 0,000001 0,351040 0,000021Уз-1672 1УТ6 39,94 0,35 0,35 19,330627 0,051731 0,000013 0,000001 0,000000 0,000010Уз-1672 1УТ6 29,36 0,35 0,35 19,330627 0,051731 0,000013 0,000000 0,000000 0,0000071УТ5 Уз-1672 192,06 0,35 0,35 19,330627 0,051731 0,000013 0,000003 0,351040 0,000048Уз-4930 Уз-1733 36,93 0,20 0,20 10,937805 0,091426 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008УТ274 ТК-1734 20,09 0,15 0,15 8,898257 0,112382 0,000020 0,000000 0,000284 0,000004ТК-1734 Абонент 36,80 0,10 0,10 6,738399 0,148403 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ274 Абонент 11,50 0,05 0,05 4,581657 0,218262 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ274 Уз-1741 18,78 0,15 0,15 8,898257 0,112382 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003Уз-1741 Абонент 4,66 0,05 0,05 4,582685 0,218213 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-1746 УТ34 43,94 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ34 Абонент 20,89 0,07 0,07 5,409843 0,184848 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1741 УТ290 33,47 0,15 0,15 8,898257 0,112382 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ290 Абонент 14,15 0,05 0,05 4,581259 0,218281 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ290 УТ289 4,00 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ289 Абонент 13,10 0,05 0,05 4,581416 0,218273 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ289 ТК-4740 19,63 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003Уз-1746 УТ287 28,63 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ287 Абонент 7,30 0,05 0,05 4,582288 0,218232 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ287 УТ283 42,12 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ283 ТК-1765 12,25 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1767 УТ274 44,49 0,15 0,15 8,898257 0,112382 0,000011 0,000001 0,000000 0,000005Уз-1767 Абонент 2,50 0,05 0,05 4,583010 0,218197 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000УТ244 УТ273 50,26 0,25 0,25 14,098430 0,070930 0,000020 0,000001 0,000810 0,000014УТ128 УТ129 52,28 0,40 0,40 22,437874 0,044568 0,000011 0,000001 0,000000 0,000013УТ128 Абонент 8,18 0,08 0,08 5,847203 0,171022 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ244 УТ261 30,44 0,15 0,15 9,139655 0,109413 0,000013 0,000000 0,000000 0,000004УТ126А УТ128 72,02 0,40 0,40 22,437874 0,044568 0,000011 0,000001 0,000000 0,000018УТ126 УТ126А 30,80 0,40 0,40 22,437874 0,044568 0,000017 0,000001 0,000000 0,000012УТ126 УТ127 12,94 0,20 0,20 11,720961 0,085317 0,000017 0,000000 0,007450 0,000003
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

УТ127 Абонент 9,44 0,08 0,08 5,846870 0,171032 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ115 УТ126 130,74 0,40 0,40 22,437874 0,044568 0,000017 0,000002 0,000000 0,000049УТ261 Абонент 12,30 0,04 0,04 4,189464 0,238694 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-1765 Уз-1793 14,05 0,08 0,08 5,845652 0,171067 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-1765 УТ281 11,54 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ281 Абонент 18,19 0,05 0,05 4,580651 0,218310 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ283 ТК-1799 12,74 0,05 0,05 4,580657 0,218309 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-1799 Абонент 5,41 0,05 0,05 4,580657 0,218309 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1793 Абонент 2,48 0,05 0,05 4,578951 0,218391 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-1793 ТК-1805 23,75 0,05 0,05 4,578951 0,218391 0,000020 0,000001 0,000000 0,000002ТК-1805 Абонент 3,27 0,05 0,05 4,578951 0,218391 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000УТ115 УТ116 72,00 0,10 0,10 6,726243 0,148671 0,000011 0,000001 0,000000 0,000006УТ116 Абонент 14,72 0,05 0,05 4,581173 0,218285 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ116 Абонент 24,08 0,08 0,08 5,843002 0,171145 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003
УТ39 Северныйпереулок 2Б 6,14 0,07 0,07 5,399177 0,185213 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
УТ39 Северныйпереулок 1 6,99 0,07 0,07 5,399177 0,185213 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
УТ39 УТ40 29,61 0,07 0,07 5,399177 0,185213 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003
УТ40 Пожарная часть№ 9 5,97 0,07 0,07 5,399177 0,185213 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
УТ40 Пожарная часть№ 9 4,97 0,07 0,07 5,399177 0,185213 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
УТ38 УТ39 14,59 0,07 0,07 5,399177 0,185213 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1836 УТ38 55,57 0,10 0,10 6,729541 0,148599 0,000096 0,000005 0,000000 0,000035УТ37 Уз-1836 6,88 0,10 0,10 6,729541 0,148599 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ35 УТ37 64,60 0,15 0,15 8,839269 0,113132 0,000096 0,000006 0,007229 0,000054УТ35 Абонент 82,23 0,10 0,10 6,715102 0,148918 0,000020 0,000002 0,000000 0,000011Уз-1836 ТК-1845 18,83 0,07 0,07 5,389493 0,185546 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-1845 Абонент 6,37 0,04 0,04 4,190146 0,238655 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-1845 Уз-1849 42,78 0,07 0,07 5,389493 0,185546 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005Уз-1849 Абонент 15,12 0,05 0,05 4,581113 0,218288 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1849 ТК-1853 22,97 0,07 0,07 5,389493 0,185546 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003ТК-1853 Уз-1855 12,79 0,07 0,07 5,389493 0,185546 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1855 Абонент 8,63 0,07 0,07 5,389493 0,185546 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1855 Абонент 5,29 0,07 0,07 5,389493 0,185546 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ31 Абонент 42,39 0,10 0,10 6,736469 0,148446 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ30 УТ31 43,70 0,20 0,20 11,554779 0,086544 0,000020 0,000001 0,000000 0,000010УТ22 УТ30 51,92 0,20 0,20 11,554779 0,086544 0,000096 0,000005 0,000000 0,000057УТ21 УТ22 72,22 0,20 0,20 11,554779 0,086544 0,000011 0,000001 0,000000 0,000009
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

УТ35 Абонент 22,03 0,10 0,10 6,715102 0,148918 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003УТ21 УТ35 55,99 0,25 0,25 14,118839 0,070827 0,000015 0,000001 0,000000 0,000012УТ13 УТ21 58,90 0,25 0,25 14,118839 0,070827 0,000011 0,000001 0,000000 0,000009УТ13 УТ35 110,05 0,15 0,15 8,839269 0,113132 0,000011 0,000001 0,000000 0,000011УТ6 УТ13 188,43 0,15 0,15 8,839269 0,113132 0,000011 0,000002 0,000000 0,000019УТ6 Абонент 18,31 0,08 0,08 5,819631 0,171832 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ6 УТ9 148,32 0,15 0,15 8,839269 0,113132 0,000020 0,000003 0,000000 0,000026УТ6 УТ8 94,22 0,08 0,08 5,819631 0,171832 0,000020 0,000002 0,000000 0,000011УТ8 Абонент 3,07 0,03 0,03 3,639629 0,274753 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000УТ5 УТ6 42,37 0,30 0,30 17,181870 0,058201 0,000011 0,000001 0,000000 0,000008УТ5 Уз-1897 16,58 0,30 0,30 17,181870 0,058201 0,000020 0,000000 0,015280 0,000006Уз-1897 Абонент 6,51 0,08 0,08 5,847644 0,171009 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1897 Абонент 63,84 0,10 0,10 6,729061 0,148609 0,000020 0,000001 0,000000 0,000009УТ22 УТ23 38,17 0,15 0,15 9,091251 0,109996 0,000011 0,000000 0,000000 0,000004УТ23 УТ24 17,19 0,10 0,10 6,745172 0,148254 0,000096 0,000002 0,000000 0,000011УТ24 Абонент 14,53 0,05 0,05 4,581201 0,218283 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ23 Абонент 27,79 0,05 0,05 4,579208 0,218378 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ23 Уз-1913 42,06 0,15 0,15 9,091251 0,109996 0,000096 0,000004 0,000000 0,000036Уз-1913 Абонент 10,12 0,05 0,05 4,581864 0,218252 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1913 УТ25 36,37 0,15 0,15 9,091251 0,109996 0,000096 0,000004 0,000000 0,000031УТ28 УТ25 53,40 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000096 0,000005 0,000000 0,000033Уз-1921 УТ28 13,74 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ31 УТ32 54,55 0,20 0,20 11,554779 0,086544 0,000020 0,000001 0,000000 0,000013УТ32 Уз-1925 18,37 0,07 0,07 5,410410 0,184829 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1925 Уз-4636 69,49 0,07 0,07 0,000006Уз-1925 Уз-1929 29,83 0,08 0,08 5,827724 0,171594 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004Уз-1929 Абонент 18,02 0,03 0,03 3,638650 0,274827 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1929 Абонент 52,07 0,08 0,08 5,827724 0,171594 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ32 Уз-1935 19,84 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000096 0,000002 0,000000 0,000012Уз-1935 УТ33 32,38 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000096 0,000003 0,000000 0,000020УТ33 Абонент 7,13 0,05 0,05 4,579226 0,218378 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ33 Абонент 20,54 0,05 0,05 4,579226 0,218378 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-1943 Уз-1921 50,59 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007Уз-1935 ТК-1943 71,78 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000020 0,000002 0,000000 0,000010Уз-1947 УТ337 38,99 0,08 0,08 5,824889 0,171677 0,000011 0,000000 0,000000 0,000003Уз-1947 Абонент 18,53 0,05 0,05 4,580600 0,218312 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ336 Уз-1947 7,48 0,08 0,08 5,824889 0,171677 0,000011 0,000000 0,000000 0,000001УТ337 Абонент 40,06 0,08 0,08 5,824889 0,171677 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ337 Абонент 42,06 0,04 0,04 4,186041 0,238889 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ336 Абонент 6,10 0,08 0,08 5,824889 0,171677 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

УТ335 УТ336 52,54 0,10 0,10 6,732963 0,148523 0,000011 0,000001 0,000000 0,000004УТ283 Уз-5214 13,67 0,08 0,08 5,841607 0,171186 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-1963 Уз-1921 8,91 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1963 Уз-4642 9,36 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-4640 Уз-1963 102,85 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000020 0,000002 0,000000 0,000014УТ12 Абонент 9,30 0,10 0,10 6,747897 0,148194 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ9 УТ12 38,45 0,15 0,15 8,839269 0,113132 0,000011 0,000000 0,000000 0,000004УТ25 УТ26 32,71 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000096 0,000003 0,000000 0,000020УТ26 Абонент 4,79 0,05 0,05 4,582666 0,218214 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000УТ26 УТ27 57,70 0,10 0,10 6,594572 0,151640 0,000096 0,000006 0,000000 0,000036УТ27 Абонент 3,26 0,05 0,05 4,576609 0,218502 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000УТ27 ТК-1982 10,63 0,05 0,05 4,576609 0,218502 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-1982 Абонент 31,19 0,05 0,05 4,576609 0,218502 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ9 Уз-1988 49,29 0,10 0,10 6,734086 0,148498 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007Уз-1988 Абонент 70,53 0,08 0,08 5,830729 0,171505 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008Уз-1988 ТК-1992 102,05 0,10 0,10 0,000006ЗУ Уз-1994 170,54 0,05 0,05 0,000006Уз-1994 Абонент 11,85 0,05 0,05 4,578948 0,218391 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ261 УТ258 73,68 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000002 0,000000 0,000010УТ258 Абонент 23,47 0,05 0,05 4,579858 0,218347 0,000020 0,000001 0,000000 0,000002УТ258 УТ257 9,48 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000013 0,000000 0,000000 0,000001УТ257 Абонент 6,49 0,05 0,05 4,582410 0,218226 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ257 УТ256 40,03 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000013 0,000001 0,000000 0,000003УТ256 ТК-2010 29,38 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004ТК-2010 Абонент 13,45 0,05 0,05 4,581364 0,218276 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ256 Абонент 79,64 0,05 0,05 4,571414 0,218751 0,000020 0,000002 0,000000 0,000007ТК-2010 УТ254 57,21 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008УТ254 Абонент 9,55 0,05 0,05 4,581950 0,218248 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ254 ТК-2020 25,89 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003ТК-2020 Абонент 8,85 0,05 0,05 4,582055 0,218243 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2020 УТ250 21,35 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003УТ250 Уз-2028 18,43 0,07 0,07 5,406250 0,184971 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-2028 Абонент 7,65 0,05 0,05 4,582236 0,218234 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2028 ТК-2032 18,42 0,07 0,07 5,406250 0,184971 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-2032 Абонент 17,99 0,05 0,05 4,569962 0,218820 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-2032 ТК-2036 42,68 0,05 0,05 4,569962 0,218820 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004ТК-2036 Абонент 9,79 0,05 0,05 4,569962 0,218820 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2036 Абонент 18,84 0,05 0,05 4,569962 0,218820 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ250 ТК-2042 34,06 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000013 0,000000 0,000000 0,000003ТК-2042 УТ249 28,01 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000013 0,000000 0,000000 0,000002



184

Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

УТ249 Абонент 27,46 0,05 0,05 4,577798 0,218446 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ249 Абонент 9,71 0,05 0,05 4,577798 0,218446 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ249 УТ248 63,09 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000013 0,000001 0,000000 0,000005Тепл. П №7 УТ292 7,46 0,20 0,20 11,584937 0,086319 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ292 Уз-4684 33,49 0,20 0,20 11,584937 0,086319 0,000011 0,000000 0,088206 0,000004Уз-2057 УТ292 23,37 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000013 0,000000 0,000000 0,000002Уз-2057 ТК-2059 8,66 0,08 0,08 5,840415 0,171221 0,000013 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2059 УТ293 21,12 0,08 0,08 5,840415 0,171221 0,000013 0,000000 0,000000 0,000002УТ293 Абонент 36,62 0,04 0,04 4,182016 0,239119 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ293 Абонент 40,44 0,04 0,04 4,182016 0,239119 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ248 Абонент 17,05 0,03 0,03 3,638714 0,274822 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ248 УТ247 16,71 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000013 0,000000 0,000000 0,000001УТ247 ТК-2073 4,55 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2073 Абонент 14,51 0,05 0,05 4,581205 0,218283 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ247 ТК-2077 52,62 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007ТК-2077 Уз-2057 21,20 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003Уз-2080 Уз-2057 4,09 0,08 0,08 5,840415 0,171221 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2085 Абонент 3,34 0,05 0,05 4,571805 0,218732 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-2089 Уз-2085 21,58 0,05 0,05 4,571805 0,218732 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-2089 Абонент 10,67 0,05 0,05 4,571805 0,218732 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2089 Абонент 27,27 0,05 0,05 4,571805 0,218732 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ294 УТ295 20,90 0,15 0,15 9,110588 0,109762 0,000011 0,000000 0,008753 0,000002УТ295 Абонент 18,88 0,05 0,05 4,580548 0,218315 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ295 ТК-2110 27,38 0,15 0,15 9,110588 0,109762 0,000011 0,000000 0,008458 0,000003ТК-2110 УТ296 33,90 0,15 0,15 9,110588 0,109762 0,000011 0,000000 0,008458 0,000004УТ296 Уз-4674 14,12 0,07 0,07 5,397478 0,185272 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-2042 ТК-2118 45,12 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006ТК-2118 Абонент 25,65 0,10 0,10 6,519982 0,153375 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003Уз-2125 Абонент 4,31 0,04 0,04 4,186434 0,238867 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000Уз-2125 Абонент 34,34 0,04 0,04 4,186434 0,238867 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ281 ТК-2132 65,32 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000011 0,000001 0,000000 0,000005Уз-1616 Уз-5253 15,42 0,15 0,15 8,953869 0,111684 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003ТК-2138 Абонент 15,19 0,05 0,05 4,581102 0,218288 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2140 Уз-1618 52,35 0,15 0,15 8,928471 0,112001 0,000020 0,000001 0,000000 0,000009ТК-1390 ТК-2140 89,20 0,15 0,15 8,928471 0,112001 0,000020 0,000002 0,000000 0,000016ТК-2145 Абонент 31,00 0,05 0,05 4,578726 0,218401 0,000020 0,000001 0,000000 0,0000031УТ1 1УТ5 102,20 0,50 0,50 26,261272 0,038079 0,000025 0,000003 0,997943 0,000067Уз-4417 1УТ1 47,91 0,40 0,40 22,825038 0,043812 0,000020 0,000001 0,000000 0,0000221УТ2 1УТ1 15,29 0,50 0,50 26,261272 0,038079 0,000020 0,000000 0,000295 0,0000081УТ3 1УТ4 20,64 0,10 0,10 6,738797 0,148394 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003
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Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

1УТ4 Абонент 15,01 0,10 0,10 6,738797 0,148394 0,000020 0,000000 0,000000 0,0000021УТ5 ЦТП №4 («ГВС») 24,80 0,30 0,30 15,967288 0,062628 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008УТ126А УТ50 62,46 0,20 0,20 11,551891 0,086566 0,000011 0,000001 0,000000 0,000008УТ50 Уз-2178 10,79 0,20 0,20 11,551891 0,086566 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003Уз-2178 Абонент 12,23 0,07 0,07 5,411792 0,184782 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2178 ТК-2182 45,93 0,20 0,20 11,551891 0,086566 0,000020 0,000001 0,000000 0,000011ТК-2182 Абонент 18,93 0,08 0,08 5,844363 0,171105 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-2182 Уз-2186 18,85 0,20 0,20 11,551891 0,086566 0,000020 0,000000 0,000000 0,000004Уз-2186 Абонент 12,81 0,10 0,10 6,687746 0,149527 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-2186 Уз-2190 51,73 0,10 0,10 6,687746 0,149527 0,000020 0,000001 0,000000 0,000007Уз-2190 ТК-2194 6,46 0,10 0,10 6,687746 0,149527 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2194 Абонент 7,47 0,10 0,10 6,687746 0,149527 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ50 УТ49 88,00 0,20 0,20 11,551891 0,086566 0,000011 0,000001 0,000000 0,000012УТ49 УТ53 46,67 0,30 0,30 17,160780 0,058272 0,000011 0,000001 0,000000 0,000009УТ53 Абонент 12,39 0,10 0,10 6,727503 0,148644 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ53 Абонент 55,96 0,10 0,10 6,727503 0,148644 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008УТ53 УТ54 72,33 0,25 0,25 14,176197 0,070541 0,000011 0,000001 0,000000 0,000012УТ54 ТК-4968 27,82 0,25 0,25 14,176197 0,070541 0,000011 0,000000 0,000000 0,000005УТ55 Уз-4962 4,65 0,10 0,10 6,650157 0,150372 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ55 Уз-4974 30,81 0,10 0,10 6,650157 0,150372 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ55 УТ56а 116,35 0,25 0,25 14,176197 0,070541 0,000011 0,000001 0,000000 0,000019УТ56а УТ57 77,13 0,10 0,10 6,724471 0,148711 0,000014 0,000001 0,000000 0,000007УТ57 Уз-2226 24,53 0,08 0,08 5,828834 0,171561 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003Уз-2226 Абонент 5,81 0,05 0,05 4,582512 0,218221 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2226 Уз-4950 17,62 0,08 0,08 5,828834 0,171561 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ56а УТ56 20,66 0,20 0,20 11,473842 0,087155 0,000011 0,000000 0,000000 0,000003УТ56 УТ60 27,91 0,20 0,20 11,473842 0,087155 0,000011 0,000000 0,036136 0,000004УТ60 Абонент 29,26 0,08 0,08 5,841633 0,171185 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ60 УТ62 35,34 0,20 0,20 11,473842 0,087155 0,000011 0,000000 0,035834 0,000005УТ62 Абонент 25,29 0,10 0,10 6,738945 0,148391 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ62 Абонент 9,93 0,10 0,10 6,738945 0,148391 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ62 Уз-2248 46,90 0,20 0,20 11,473842 0,087155 0,000020 0,000001 0,022635 0,000011Уз-2248 Абонент 10,56 0,10 0,10 6,747462 0,148204 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ56 УТ64 71,92 0,20 0,20 11,473842 0,087155 0,000014 0,000001 0,000000 0,000011УТ64 ТК-2254 80,07 0,15 0,15 9,072947 0,110218 0,000020 0,000002 0,009312 0,000015ТК-2254 Абонент 7,03 0,08 0,08 5,847507 0,171013 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2254 ТК-2260 42,64 0,15 0,15 9,072947 0,110218 0,000020 0,000001 0,002830 0,000008ТК-2260 УТ 113 26,47 0,15 0,15 9,072947 0,110218 0,000020 0,000001 0,002528 0,000005УТ 113 Абонент 22,11 0,07 0,07 5,409568 0,184858 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ 113 Абонент 14,82 0,05 0,05 4,581158 0,218285 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

ТК-2272 УТ112 29,41 0,10 0,10 6,736939 0,148435 0,000011 0,000000 0,000000 0,000002УТ112 Абонент 11,62 0,10 0,10 6,736939 0,148435 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ112 Абонент 62,12 0,05 0,05 4,574048 0,218625 0,000020 0,000001 0,000000 0,000006УТ110 ТК-2272 16,88 0,15 0,15 9,128104 0,109552 0,000011 0,000000 0,008913 0,000002УТ110 Абонент 12,90 0,07 0,07 5,411641 0,184787 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ110 ТК-2284 34,12 0,15 0,15 9,128104 0,109552 0,000020 0,000001 0,016239 0,000006ТК-2284 Абонент 10,02 0,07 0,07 5,412290 0,184765 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2284 Абонент 21,93 0,10 0,10 6,743535 0,148290 0,000020 0,000000 0,000000 0,000003УТ108 УТ110 50,04 0,20 0,20 11,622577 0,086039 0,000011 0,000001 0,025853 0,000007УТ108 Абонент 13,16 0,07 0,07 5,411583 0,184789 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ106 УТ108 86,90 0,20 0,20 11,622577 0,086039 0,000011 0,000001 0,032532 0,000011УТ103 УТ106 114,48 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000001 0,042546 0,000036УТ103 УТ104 27,35 0,10 0,10 6,710781 0,149014 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ104 Абонент 11,63 0,08 0,08 5,846291 0,171049 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ104 Уз-4874 32,84 0,10 0,10 6,710781 0,149014 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004ТК-2305 Абонент 10,22 0,07 0,07 5,412245 0,184766 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2309 УТ103 22,22 0,10 0,10 6,710781 0,149014 0,000011 0,000000 0,000000 0,000002ТК-2309 УТ103 22,46 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000000 0,000000 0,000007ТК-2309 Уз-2312 26,65 0,10 0,10 6,710781 0,149014 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004Уз-2312 Абонент 5,96 0,08 0,08 5,827312 0,171606 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2312 Абонент 77,50 0,08 0,08 5,827312 0,171606 0,000020 0,000002 0,000000 0,000009УТ101 ТК-2309 128,39 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000002 0,070756 0,000040УТ101 ТК-2320 19,17 0,15 0,15 9,145986 0,109338 0,000020 0,000000 0,022854 0,000004ТК-2320 Абонент 6,16 0,08 0,08 5,836608 0,171332 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2320 Абонент 8,09 0,08 0,08 5,836608 0,171332 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2320 Абонент 34,03 0,08 0,08 5,836608 0,171332 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ100 УТ101 92,17 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000001 0,093610 0,000029УТ100 Абонент 14,76 0,08 0,08 5,845464 0,171073 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК12 УТ100 22,85 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000000 0,117000 0,000007УТ84 ТК12 32,88 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000000 0,168609 0,000010УТ84 Уз-2364 10,00 0,08 0,08 5,820860 0,171796 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-1311 Абонент 4,87 0,15 0,15 8,995998 0,111161 0,000020 0,000000 0,000296 0,000001Котельная №4 Уз-1164 16,79 0,20 0,20 0,000006УТ73 УТ84 106,10 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000001 0,184302 0,000033УТ73 УТ731 17,28 0,10 0,10 6,718144 0,148851 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Уз-2347 Уз-2349 66,90 0,10 0,10 6,718144 0,148851 0,000020 0,000001 0,000000 0,000009Уз-2349 Уз-2356 23,30 0,08 0,08 5,818571 0,171863 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003Уз-2349 Абонент 42,18 0,05 0,05 4,577045 0,218482 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004Уз-2356 Абонент 5,37 0,08 0,08 5,818571 0,171863 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2356 Уз-2357 77,18 0,08 0,08 5,818571 0,171863 0,000020 0,000002 0,000000 0,000009
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Наименованиеначала участка Наименованиеконца участка Длинаучастка, м
Внутреннийдиаметрподающеготрубопровода, м

Внутреннийдиаметробратноготрубопровода, м
Времявосстановления, ч Интенсивностьвосстановления, 1/ч Интенсивностьотказов, 1/(км*ч) Потокотказов, 1/ч

Относительноекол. отключ.нагрузки
Вероятностьотказа

Уз-2357 Абонент 10,69 0,08 0,08 5,818571 0,171863 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2347 Абонент 9,33 0,08 0,08 5,846899 0,171031 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2364 Абонент 6,91 0,08 0,08 5,820860 0,171796 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001Уз-2364 УТ85 66,00 0,08 0,08 5,820860 0,171796 0,000020 0,000001 0,000000 0,000008УТ85 Абонент 6,67 0,05 0,05 4,582383 0,218227 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ85 Абонент 24,97 0,08 0,08 5,820860 0,171796 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ73 УТ76 38,81 0,20 0,20 11,595814 0,086238 0,000011 0,000000 0,040193 0,000005УТ76 УТ78 36,66 0,20 0,20 11,595814 0,086238 0,000011 0,000000 0,040193 0,000005УТ78 Абонент 7,78 0,07 0,07 5,412794 0,184747 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001УТ78 Абонент 19,24 0,05 0,05 4,580493 0,218317 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ78 УТ79 43,16 0,20 0,20 11,595814 0,086238 0,000011 0,000001 0,029090 0,000006УТ79 Абонент 12,47 0,10 0,10 6,746802 0,148218 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ79 УТ80 52,04 0,20 0,20 11,595814 0,086238 0,000011 0,000001 0,021701 0,000007УТ80 Абонент 12,28 0,10 0,10 6,746868 0,148217 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ80 УТ81 136,68 0,15 0,15 9,056796 0,110414 0,000011 0,000002 0,013056 0,000014УТ81 Абонент 18,00 0,08 0,08 5,844608 0,171098 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002УТ81 УТ 82 41,25 0,15 0,15 9,056796 0,110414 0,000011 0,000001 0,006492 0,000004УТ83 Абонент 14,82 0,08 0,08 5,845449 0,171073 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002Отв. на Школу№4 УТ64 34,15 0,20 0,20 11,473842 0,087155 0,000014 0,000001 0,000000 0,000005
УТ 68 УТ 69 41,78 0,10 0,10 6,726478 0,148666 0,000014 0,000001 0,000000 0,000004УТ 69 Абонент 87,95 0,08 0,08 5,816067 0,171938 0,000020 0,000002 0,000000 0,000010УТ 69 Абонент 38,07 0,08 0,08 5,816067 0,171938 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ 68 Абонент 29,54 0,10 0,10 6,726478 0,148666 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ 68 УТ 70 38,01 0,15 0,15 9,135402 0,109464 0,000020 0,000001 0,000858 0,000007УТ 70 Абонент 32,96 0,08 0,08 5,840656 0,171214 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ 70 Абонент 41,68 0,05 0,05 4,573096 0,218670 0,000020 0,000001 0,000000 0,000004УТ 70 Абонент 26,77 0,05 0,05 4,573096 0,218670 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ42 УТ49 28,62 0,30 0,30 17,160780 0,058272 0,000011 0,000000 0,000000 0,000006УТ42 ТК-4795 9,90 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000000 0,000000 0,000003УТ72 Абонент 34,62 0,10 0,10 6,739152 0,148387 0,000020 0,000001 0,000000 0,000005УТ72 УТ73 132,82 0,50 0,50 27,588133 0,036247 0,000011 0,000002 0,257048 0,000041УТ273 Уз-1767 12,48 0,15 0,15 8,898257 0,112382 0,000020 0,000000 0,000000 0,000002ТК-2132 Абонент 6,61 0,05 0,05 4,582392 0,218227 0,000020 0,000000 0,000000 0,000001ТК-2132 УТ279 33,58 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000011 0,000000 0,000000 0,000003УТ279 УТ 278 36,11 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000011 0,000000 0,000000 0,000003УТ 278 УТ277 37,31 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000011 0,000000 0,000000 0,000003УТ277 УТ265 70,74 0,10 0,10 6,605095 0,151398 0,000011 0,000001 0,000000 0,000005УТ279 Абонент 35,83 0,05 0,05 4,578000 0,218436 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003УТ 278 Абонент 36,31 0,05 0,05 4,576976 0,218485 0,000020 0,000001 0,000000 0,000003




